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0. Uvod

Predkladané vyhodnoceni vlivi GUzemniho planu Spofice je zpracované podle pfilohy stavebniho
zakona 183/2006 Sb., na zakladé pozadavku [2] odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského
aradu Usteckého kraje, ktery je ,pfislusnym ufadem* podle § 22, pism. b) zakona 100/2001 Sb., a ktery
na zakladé provedeného ,zjiStovaciho fizeni“ stanovil nutnost posouzeni navrhu uUzemniho planu

z hlediska vlivli na zivotni prostredi.

Dlvodem tohoto poZzadavku je vymezeni ploch s potencialnim prfedpokladem umisténi zaméru, které
podléhaji posouzeni ve smyslu zakona a mohou zpuUsobit negativni zasah do Zivotniho prostiedi,
ovlivnéni krajinného razu, ekologické stability Uzemi a udrzitelného rozvoje uzemi. Vyhodnoceni vlivl
uzemniho planu na Zivotni prostiedi ma byt zpracované komplexné pro cely uzemni plan se
zaméfenim na vlivy navrhovanych zamérd na poméry v dotéené oblasti s ohledem na moznost

celkového negativniho ovlivnéni slozek zivotniho prostfedi a mozné ovlivnéni zdravi obyvatelstva.

Na zakladé stanoviska [2] se vyhodnoceni vliva v prvni fadé zaméfuje na vymezena nova zastavitelna
Uzemi a prestavbové lokality s funkénim vyuzitim vytvarejicim z hlediska kapacity a charakteru ramec k

umisténi zamérl podléhajicich posouzeni ve smyslu pfilohy 1. z.100/2001 Sb., v platném znéni:

» VD - drobnd vyroba a vyrobni sluzby

» V —plocha vyroby a skladovani

» DS - silniéni doprava

» SV — plocha smiSena obytna venkovska
Do posouzeni byly dale zahrnuty ploSné vyznamnéjsi zastavitelné plochy pro bydleni (BV, Bl), které by
potencialné mohli mit vliv na krajinny raz a snizeni ekologické stability krajiny. Tyto plochy jsou

vyhodnoceny rovnéz v souvislosti s blizkosti vedeni rychlostni komunikace v plochach DS.

Lokality s moznostmi ovlivnéni charakteristik Zivotniho prostiedi:

» Sporice — sever > Spofice — vychod
- Z1BV - Z2V
- Z17DS — 7Z3VD
- Z43DS - Z4SV
- 216Dz _ 75V
» Sporice — stfed a zapad _ 7Z6VD
- 7214 Bl - P18V
- P28V > Spofice - jih
- Z11BV _  Z7BV
- Z12BV _  78BV
- Z13BV —  79DS
- Z210BV
> Krbice
— 2458V
- Z44Dz
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1.

Zhodnoceni vztahu Gizemné planovaci dokumentace k cilim ochrany Zivotniho prostredi
pFijatym na vnitrostatni Grovni.

Rozbor skute¢nosti z hlediska podminek izemniho rozvoje vyplyvajicich z nadfazenych
uzemnich plana a stavajiciho izemniho planu

Z hlediska PUR

Navrh uzemniho planu je v souladu s Politikou uzemniho rozvoje CR 2008 schvéalenou usnesenim
vlady €.929/2009. Ke spravnimu uUzemi se nepfimo vztahuji republikové priority pro zajisténi
udrZitelIného rozvoje uzemi &. 14, 16, 17, 22 a 23.

Z hlediska PUR spravni uzemi :

> lezi v ose OS 7 (bod C. 58) Usti nad Labem-Most-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice
CR/SRN(-Nirnberg),

» je vprekryvu s koridorem a plochami dopravy republikového vyznamu R7 pro vedeni
komunikace 1/7 (bod &. 108),

> je v prekryvu s Zelezni¢nim koridorem ZD 3 (bod &. 91) Cheb-Karlovy Vary-Chomutov-Most-
Usti nad Labem,

> navazuje_ koridorem R7 na dopravni koridor S7 (bod €. 116) Chomutov-Kfimov-Hora
Svatého Sebestiana-hranice CR/SRN(Chemnitz) situovany severné k hranici se SRN,

» lezi v rozvojovych oblastech, osach a specifickych oblastech republikového vyznamu.
Severné od Spofic lezi specificka oblast SOB 6 Krusné hory.

Trasy dopravnich staveb jsou v UP respektovany a jejich jednotlivé koridory jsou zpresnény.
Komunikace R7 je v Useku Spofic jiz realizovana podle schvaleného stavebniho povoleni.

Z hlediska UAP UK

V souladu s ¢&l. 175 vyuzity a zohlednény UAP UK (prvni Uplna aktualizace UAP UK zpracovana v roce
2011 a projednana v Zastupitelstvu Usteckého kraje 2.11.2011) Jsou respektovany a vymezeny
zaméry podle UAP UK - c2 - komunikace 1/7 v useku MUK Lazany-MUK se silnici /13 - v souasnosti
realizovano podle schvaleného stavebniho povoleni, ASA 1 asanacni Uzemi nadmistniho vyznamu
lomu Libous, jsou respektovany uzemné ekologické limity tézby hnédého uhli, radioreleova trasa,
radiova stanice, poddolované uzemi, vyhradni lozisko tézené, vyhradni lozisko ostatni, vodovodni fad
dalkovy, chranéné loZiskové Uzemi, vysokotklaky plynovod, cyklotrasa, natura 2000 EVL Cernovice.

Ve Spoficich jsou vymezeny rozvojové plochy pro vyrobu a skladovani v ndvaznosti na realizovanou
dopravni infrastrukturu.

Z hlediska ZUR UK

Navrh Uzemniho planu Spofice je v souladu s platnou nadfazenou Gzemné planovaci dokumentaci,
Zasadami uzemniho rozvoje Usteckého kraje. Zasady uzemniho rozvoje Usteckého kraje nabyly
aginnosti 20.10.2011, byly vydany dne 5.10.2011 na zakladé usneseni Zastupitelstva Usteckého kraje
€. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 a opatfenim obecné povahy €.j.:: UPS/412/2010-451 ze 7.9.2011.

Navrh [1] respektuje vefejn& prosp&sné stavby, USES a dal$i limity vyuZiti Gzemi, které jsou timto
Uzemnim planem definované.

Z hlediska ZUR spravni uzemi Spofice lezi:
» Vv rozvojové oblasti nadmistniho vyznamu NOB5 - Chomutovsko, Kadarisko, pro uzemi
vyplyvaji pfedev8im ukoly uzemniho planovani:
(2) podporovat zkvalitnéni silni¢nich vazeb,
(3) podporovat revitalizaci nedostatecné vyuzitych areald,
— (4) podpofit ochranu zivotniho prostfedi v kontaktu s lomem Libous (plvodné dal Nastup),
(
(

5) kultivovat krajinarské, urbanistické a architektonické hodnoty,
6) usilovat o redukci omezeni tzemniho rozvoje vyplyvaijici z vyhlasenych DP a CHLU,

» v krajinném celku KC SeveroCeské niziny a panve (13) pro naplfiovani cilovych
charakteristik krajiny je tfeba:
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a) respektovat zemédélstvi jako uréujici krajinny znak krajinného celku-ovocnarstvi - v UP
jsou zachovany plochy sadu v severni ¢asti na uzemi rozdéleném dopravnimi stavbami,

b) napravovat naruSeni krajinnych hodnot zplsobenych velkoploSnym zemédélskym
hospodarenim,

c) napliiovat a zmirfiovat narudeni krajiny velkoplo$nou t&Zbou hné&dého uhli - v UP je
respektovano asanacni uzemi ASA 1 lomu Libous, pro které jsou pfipraveny rekultivace a
vystavba velké vodni plochy,

d) stabilizovat venkovské osidleni - v UP jsou vymezeny plochy pro stabilizaci a dalsi
rozvoj bydleni,

e) uvazlivé rozvijet vyrobni funkce - v UP jsou vymezeny dalSi plochy pro vyrobu a
skladovani v navaznosti na primyslovou zénu Chomutova,

f) posuzovat navrhované zmény vyuziti Uzemi a zamezovat zménam, které by
poskozovaly krajinny raz - v UP je chranéna prFirodni pamatka Cernovice a oblast
Panskych rybniku, které budou jadrem obnovy krajiny po ukonéeni téZby hnédého uhli pro
obnovu asanovaného Uzemi lomu Libous,

» v krajinném celku KC SeveroCeska devastovana a souvisle urbanizovana uzemi (14) pro

>

kterou vyplyvaji dil¢i kroky naplfiovani cilovych charakteristik:

a) prioritné respektovat dil&i pfirodni, krajinné a estetické hodnoty obnovuijici se krajiny,

b) respektovat uzemné ekologicke limity tézby hnédeho uhli UEL, stanovené usnesenim
vlady CR €. 331/1991, €. 444/1991 a €. 1176/2008, jako nepiekrocitelné hranice, za nimiz
nesmi byt tzemi narudeno povrchovou té€zbou ani vysypkovym hospodarstvim,

c) postupné realizovat rekultivaéni a revitalizacni opatfeni v izemi s ukonéenou tézbou
hnédého uhli, realizovat cilovou strukturu krajinného celku s vyraznym uplatnénim novych
vodnich ploch - v UP je respektovano asanaéni tzemi nadmistniho vyznamu lomu Libou$
ASA 1, po ukonc&eni t€zby bude zahajena rekultivace uzemi,

d) realizovat napravna opatfeni smétuijici k celkové obnové ekologické rovnovahy (USES)
a vytvofeni nové krajinné struktury a  pfirozeného vodniho rezimu - v UP jsou
respektovana opatfeni obnovy vodniho rezimu, kieré navazou na rekultivace zahajené po
ukond&eni t&zby hné&dého uhli, prvky USES navazuji na budouci rekultivované Gzemi,
zatim jsou vymezeny po okraji t&Zby na ochrannych valech a pasech.

respektované verejné prospésné stavby:

c2 - koridor silnice R7 — usek od hranice okresu Louny/Kladno po kfizeni se silnici 1/13,
Chomutov-pieloZka JZ obchvatu v Useku LaZzany MUK - MUK se silnici 1/13 — zpfesnéni
koridoru R7. Stavba je v sou€asnosti jiz realizovana na zakladé vydanych stavebnich
povoleni.

€9 - zpfesnéni koridoru kapacitni silnice S10, Karlovy Vary-Ostrov — Chomutov - 1/13
usek Chomutov, pratah Ill. stavba-Klasterec nad Oh#i — zkapacitnéni — Sifka koridoru je
stanovena 200 metrl — tyka se Uzemi Spofic pouze okrajové. Na Uzemi Spofic je jiz
realizovana kfiZzovatka 1/7-1/13.

i - Zelezniéni trat CD &. 140 a &. 130, zptesneéni koridoru Zeleznicni dopravy ZD3, koridor
Cheb - Karlovy Vary — Chomutov — Most - Usti nad Labem, pro Zeleznicni trat ¢.140,
¢.130 Klasterec nad Ohfi - Usti nad Labem optimalizace, stanovena Sitka koridoru 250
metrd, v ramci UP Spofice je koridor upfesnén.

ASA 1 - asanacniho Uzemi nadmistniho vyznamu lomu Libou$

PKR1 — Uzemni rezerva, zkapacitnéni komunikace 1/7 Chomutov - hranice CR/SRN,
ochranné pasmo 200 metrd, naléza se az na severni hranici spravniho Uzemi za

» uzemné ekologické limity t&€Zby hnédého uhli

UEL 1 - spravni Gzemi ma prekryv s CHLU hné&dého uhli, t&Zebni &innost je omezena
témito limity

Z hlediska stavajici UPD

Obec Spofice ma schvaleny uzemni plan z prosince roku 2006, ktery veSel v platnost jesté pred
nabytim G€innosti aktualniho stavebniho zakona z.183/2006 Sb.

Pfedkladany navrh nového uzemniho planu Spofice [1] vychazi z aktudlné platného uzemniho planu
obce Spofice a zasadni zplsobem neméni soucasnou urbanistickou strukturu obce vcéetné
predpokladu jejiho dalSiho rozvoje. Navrh opét vymezuje jiZ nyni zastavitelné plochy pro dopravni
stavby republikového vyznamu (I/7, 1/13, Zelezniéni koridor) a také pfebird néktera zastavitelnd uzemi
pro bydleni a drobnou vyrobu. Podle podnéti viastniki pozemkl jsou doplnény nové zastavitelné
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plochy, nebo plochy u nichZz pofizovatel obdrzel pozadavek na zménu. Doplnény jsou aktualni
pozadavky obce a podminky vyplivajici z aktualniho stavu Uzemi a pozadavkd na Uzemni plan ve
smyslu platné legislativy.

Vymezené cile jsou vyslednici potfeb danych stavem uzemi, legislativou, dot€enych stran a predevsim
genezi historického vyvoje uzemi. Neprovedeni uzemniho planu by znamenalo omezeni moznosti
budouciho rozvoje sidla — rozvoje vystavby, moznosti ¢erpani dotaci a také by nedoSlo k napInéni
zaméra vlastnik( pozemk( a koncepéniho zabezpeceni uplatnéni vefejnych zajm.

Rozbor skute¢nosti z hlediska cilti koncepénich materialt v oblasti Zivotniho prostredi

Piehled tematicky nejblizSich nadiazenych koncepcnich materidlii celostatniho vyznamu:

>

YV V V V

Y V V

Statni politika Zivotniho prostfedi Ceské republiky (SPZP)
Strategie trvale udrzitelného rozvoje CR

Strategie ochrany biologické rozmanitosti CR

Strategie regionalniho rozvoje CR

Dlouhodoby program zlep$ovani zdravotniho stavu obyvatelstva CR - Zdravi pro véechny
v 21. stoleti (Zdravi 21)

Akéni program zdravi a Zivotni prostfedi CR
Narodni program na zmirnéni dopadti zmény klimatu v Ceské republice
Dopravni politika CR na léta 2005 — 2013

Piehled tematicky nejblizSich nadiazenych koncepcnich materidlii krajského a regiondlnich
vyznamu ve vitahu ke skuteCnostem i'eSenym v tizemnim planu:

>

>

>

Integrovany krajsky program zlep$eni kvality ovzdusi Usteckého kraje (03/2004) (IPZKO
UK), aktualni znéni

Integrovany krajsky program snizovani emisi Usteckého kraje (IPSE UK) a Krajsky program
snizovani emisi tuhych znecistujicich latek, oxidu sificitého a oxidi dusiku Usteckého kraje
(PSE TZL SO, NO, UK) (03/2004)

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Usteckého kraje (PRVKUK)

Cl

o

u
>

Z hlediska nadiazenych koncepénich materialti je koncept UP v souladu nebo se dotyka vybranych

Statni politika Zivotniho prostifedi Ceské republiky (SPZP)

— Stanovit limity rozvoje Uuzemi a uUzemnich rezerv ve vztahu k ochrané& pfirodniho a
krajinného prostfedi a prosadit je do nastrojii Uzemniho planovani.

— Prosazovat respektovani ochrany pfirodnich nerostnych zdrojl pfi tzemnim planovani.

— Zvysit prevenci ochrany pfed povodnémi a zmirnit dopady obdobi sucha zvySenim
retenéni a retardacni schopnosti krajiny, zpomalenim a vyrovnanim odtoku srazkové
vody, snizenim erosnich Uc€inkd povrchové odtékajici vody a ovéfenim dostatecnosti
stavajicich vodnich zdroju na pfeklenuti obdobi sucha.

— Podporovat a chranit krajinny raz uzemi a jeho prvky jako jsou napf. osamélé stromy,
zelené pasy podél silnic a cest, zdroje pitné vody, mokfady a drobné vodni nadrze a toky,
monitorovat vyskyt zvlasté chranénych druht zivocichd a rostlin.

— Respektovat zvlasté chranéna uzemi, lokality soustavy Natura 2000, mokfady, ochranna
pasma vodnich zdroji, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a potencionalné
vyuzitelna loziska nerostnych surovin.

— Zactlenit uzemni systémy ekologické stability do Uzemné planovaci dokumentace.

— Respektovat ochranu pfed hlukem.

Strategie trvale udrzitelného rozvoje CR

—  Zaijistovat na uzemi CR dobrou kvalitu v8ech sloZek Zivotniho prostiedi a fungovani jejich
zakladnich vazeb a harmonickeé vztahy mezi ekosystémy, v nejvyssi ekonomicky a
socialné pfijatelné mife uchovat pfirodni bohatstvi CR tak, aby mohlo byt pfedano pfistim
generacim, a zachovat a nesnizovat biologickou rozmanitost.

— 'V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rdmci uzemniho planovani

podporovat rozvoj pfirodni a krajinné infrastruktury v€etné posilovani retenéni schopnosti
krajiny a prostfednictvim vhodnych opatfeni aktivné chranit cenné ¢asti tzemi.

-10-
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V oblasti uzemniho planovani pfi pofizovani Uzemnich pland, a to jak na urovni kraji a
obci, tak pfi zpracovani Politiky Gzemniho rozvoje CR, dbat na prednostni vyuzivani
stavajicich pfip. opusténych, jiz dfive vyuzivanych ploch (brownfields) a vymezovat
Uzemni systém ekologické stability.

> Strategie ochrany biologické rozmanitosti CR

Udrzet obhospodafovani stavajicich travnich porost, zvlasté pak biotopl v ramci
soustavy Natura 2000.

Zachovat nebo zvySit sou€asnou vyméru lesd jako minimalni zaklad pro uplatfiovani
potfeb ochrany lesni biodiverzity pfi zachovani vSech ostatnich funkci lesa.

Podporovat a chranit krajinny réz uzemi a jeho prvky, jakou jsou napf. osamélé stromy,
zelené péasy podél silnic a cest, mokfady a drobné vodni nadrze a toky.

Zapojit do uzemniho planovani nové zplisoby hodnoceni Unosnosti a zranitelnosti krajiny
a ochranu hodnot krajinného razu.

Integrovany krajsky program zlepseni kvality ovzdusi Usteckého kraje (IPZKO UK), aktudlni znéni

» Vybrané cile

Snizit imisni zatéZ znecidtujicimi latkami pod droven stanovenou platnymi imisnimi limity v
oblastech, kde jsou tyto limity pfekracovany (v oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdusi).
Snizit imisni zatéz znecistujicimi latkami pod Urover stanovenou cilovymi imisnimi limity v
oblastech, kde jsou cilové imisni limity pfekracovany.

Udrzet podlimitni imisni zatéz v lokalitach, kde nedochazi k pfekracovani imisnich limitl a
cilovych imisnich limitd.

Dodrzet doporuc¢ené hodnoty krajskych emisnich stropl pro oxid sifi€ity, oxidy dusiku,
VOC a amoniak.

» Vybrana opatfeni

ZvySeni plynulosti silni¢ni dopravy a budovani obchvatt mést a obci
e vystavba obchvatl sidel (nebo c&asti sidel), pfipadné zkapacitnéni existujicich
obchvatovych komunikaci,
e TFeSeni bodovych problém(, napf. napojeni ¢asti mésta nebo pramyslové zény pfimo
na kapacitni komunikace za u¢elem omezeni prijezdu aut pfes obec.

Integrovany krajsky program sniZovani emisi Usteckého kraje (IPSE UK)

» Vybrané cile

Dosahnout doporucenych hodnot krajskych emisnich stropl pro oxid sifiity (SO2), oxidy
dusiku (NOx), t€kavé organické latky (VOC) a amoniak (NH3) stanovenych pro Ustecky
kra;.

Omezovani emisi téch znecistujicich latek (Ci jejich prekurzor(), u kterych bylo zjisténo
nedodrzovani imisnich limitd a stabilizace emisi téch znecistujicich latek, u kterych k
nedodrzovani imisnich limitd nedochazi.

Pfispét k omezovani emisi ,sklenikovych plynd“, zejména oxidu uhli¢ittho a metanu
(cestou preference nastroji a opatfeni omezujicich sou€asné jak emise znecistujicich
latek, tak emise sklenikovych plynt)

» Vybrana opatfeni

Qzemni planovani i uzemni rozhodovani musi brat diisledné v potaz imisni situaci
Usteckého kraje Pozornost musi dale byt zaméfena na takové uspofadani zejména
liniovych dopravnich staveb, které vyvede co nejvétSi mnozstvi silniéni dopravy mimo
hustéji osidlené oblasti a obecné zvysi plynulost silniéni dopravy.

V Uzemnim planovani by mélo byt upfednostiovano opétovné vyuZivani jiz jednou
vyuzitych ploch (brownfields), které jsou vyznamnym zdrojem plo$né prasnosti.

Podpora vystavby hromadnych garazi a souvisejicich telematickych systémdu.
Infrastrukturni opatfeni v oblasti zvySovani plynulosti dopravy.
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2. Udaje o souéasném stavu zivotniho prostredi v feSeném uzemi a jeho predpokladaném
vyvoji, pokud by nebyla uplatnéna izemné planovaci dokumentace.

Obecna charakteristika spravniho uizemi obce Sporice

Spravni Uzemi obce Spofice se nachazi v severozapadni &asti Ceské republiky, v zapadni oblasti
Usteckého kraje, pod jihovychodnim okrajem pasu Krugnych hor, v podkrugnohorské panevni oblasti.
Spravni Uzemi neni spojité, je tvoreno katastralnim uzemim Krbice a Spofice mezi néz jsou vklinény
k.. Cernovice u Chomutova, které nalezi do spravniho obvodu obce Cernovice a k.u. Bfezno u
Chomutova ve spravé obce Bfezno. Katastralni uzemi Krbice téméF celou plochou zasahuje do
dobyvaciho prostoru povrchového hnédouhelného lomu Libou$ (dul Nastup). Plvodni obec Krbice
zcela zanikla tézebni Cinnosti.

Stavajici zastavba Spofic lezi mezi dobyvacim prostorem lomu Libou$ zabirajici zapadni a jizni okraj
katastralniho uzemi a vyrobni jihozapadni okraj Chomutova. Ze zapadniho okraje je zastavba dale
omezena vyraznym koridorem preloZzky rychlostni silnice 1/7 (R7), v severni &asti potom koridorem 1/13
s MUK 1/7 / 1/13. V sougasnosti prochazi stfedem zastavéného uzemi Spofic silnice 111/00733 , ktera
funguje jako obchvat Chomutova pro 1/7 a sméruje tranzitni dopravu do Spofic.

Prvni zminka o obci Spofice pochazi z roku 1281. Historické jadro je tvofené kostel sv. Bartoloméje
obklopené vodnim pfikopem. Obec se rozvijela lanovym zplisobem podél meandrujici ficky Hacky,
s pluzinami vybihajicimi od kazdé zemédélské usedlosti smérem do krajiny. Za zdénym domem a
dvorem byla obvykle situovana dfevéna stodola, za ni zahrada a souvisejici polnosti. V souCasnosti
nema sidlo zadné hospodarské vazby na okolni krajinu. Osidleni je pfiméstského vilko-domkarského
charakteru sr{iznorodou zastavbou o rGzné podlaznosti a hmoté objektd, stéméF nulovou
dochovanosti puvodnich usedlosti a evidentné souvisi s vyrobné-tézebnim vyvojem panevni oblasti
nastartovanym primyslovou revoluci. Aktualné maiji Spofice charakter rezidenéni ¢étvrté Chomutova
kam evidentné spaduji z hlediska nabidky pracovnich mist a obCanské vybavenosti a odkud jsou velmi
dobfe dopravné dostupné.
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Obrazek 1. Vymezeni spravniho uzemi obce v zakladni mapé..

Pfevaznou plochu spravniho Uzemi tvofi povrchovy dul, zemédélsky vyuzivané pozemky a lesni
porosty jsou zde zastoupeny v nizké mife. Plocha lomu Libou$ bude po ukon&eni téZebni &innosti
predmétem rekultivaci formou zaplaveni. Vysledkem by méla byt atraktivni kulturné-pfirodni krajina
s rozlehlou vodni plochou a kvalitni zeleni.
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Nadmorska vySka uUzemi se vramci zastavéného uUzemi Spofice a predpokladanych novych
zastavitelnych ploch pohybuje v rozmezi od 320 do 390 m.n.m. Uvnitf dolu se dostava do urovné cca
200 m n.m.

Ve spravnim Uzemi Zije v sou¢asnosti 1 301 obyvatel (CSU, 1.1.2011). Stav obyvatelstva ma priblizné
od roku 2002 stoupajici tendenci. Pocet evidovanych obyvatel se aktualné dostava do urovné
historickych maxim odpovidajicich osmdesatym Iétdm minulého stoleni a devadesatym Iétim
devatenactého stoleti. V ramci sledovaného obdobi byl historicky maximalni pocet evidovany
v predvaleénych Ctyficatych letech minulého stoleni (3 467 v roce 1930). V dlsledku valeénych zmén a
po odsunu némeckého obyvatelstva klesl stav pfiblizné o 1 000 obyvatel. Poc¢et obyvatel prabézné
klesal také v souvislosti s postupujici téZbou a s narustajicim zatizenim zivotniho prostredi.

Tabulka 1. Vyvoj poctu obyvatel 1869 — 20011.

Sidlo/Rok 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1971 | 1980 | 1983 | 1990
Spofice CELKEM | 1239 | 1427 | 1676 | 2230 | 2980 | 3294 | 3467 | 2311 | 2193 | 1492 | 1280 970 832

Sidlo/Rok 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 -
Spofice CELKEM | 880 877 897 923 955 1033 | 1048 | 1067 | 1123 | 1167 | 1216 | 1301 -

Dopravni systém

Napfi¢ spravnim uzemim, v kontaktu se zastavénym Uzemim a ve sméru JV-SZ, prochazi silnice
I11/00733, ktera prebira tranzit z 1/7 (Praha — Slany — Louny — Chomutov — hranice se SRN) a je
obchvatem Chomutova. Tato ¢ast ma byt nahrazena aktualné budovanou silnici R7. V severni hranici
uzemi se na 11/00733 napojuje 1/13 (Karlovy Vary — Chomutov — Most — Usti n.L. — D&&in — Liberec —
Frydlant — Polsko), ktera prochazi ve sméru Z-V. Spravni uzemi je tedy vyznamné& doteno tranzitni
silniéni dopravou regionalniho aZ nadregionalniho vyznamu. Lokalni dopravni obsluhu
zprostredkovavaji mistni obsluzné komunikace napojené pfimo na paterni 111/00733 a 1/13, napojeni do
centra Chomutova pro lokalni dopravu je umoznénou 111/2256.

Po zprovoznéni budované silnice R7, Ize oCekavat, ze prUjezd stfedem Chomutova se vyraznym
zpusobem zklidni a dopravni zatizeni se pfesune k vychodnimu okraji zastavéného uzemi Spofic, do
koridoru R7.
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Obrézek 2. Dopravni systém Spofic, stavajici stav (RSD).
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Intenzity automobilové dopravy se v zajmovem uzemi sleduji na profilech silnice 1/13, 11/00733 a
[11/2256. Dostupné vysledky ze s¢&itdni RSD z roku 2010:

> 113
—  Z &ast pred MUK, usek 4-0510: RPDI = 13 552 V/V/24 h
— V &ast za MUK, Usek 4-0517: RPDI = 14 895 VV/24 h
» 11/00733 (1/7)
— S ¢ast, Usek 4-3087: RPDI = 5922 VV/24 h
— J Cast, usek 4-3080: RPDI =5 273 VV/24 h
> 1112256
— Usek 4-3080: RPDI =3 796 VV/24 h
Podle uvedenych informaci je zfejmé, ze spravni Uzemi Spofic patfi mezi dopravné zatizena uzemi. Na
dopravnim zatizeni se podili tranzitni doprava a lokalni doprava obsluhy Uzemi. Silnice 111/00733
pfebirajici funkci obchvatu je v souasnosti méné zatizena nez /7 prochazejici stfedem Chomutova
(RPDI = 10 821 VV/rok). Spofice jsou s Chomutovem prostorové, funkéné i dopravné provazané a
z hlediska lokalni dopravy maji charakter jeho pfedmésti.
Vefejna doprava osob je zajisténa pfepravci vyuzivajicimi silni¢ni sit. Do Uzemi je pfivedena méstska
autobusova doprava, ve vzdalenosti cca 700 m se nachazi Zelezniéni stanice Chomutov.

Pres spravni uzemi takeé prochazi vytizeny Zeleznicni uzel trati 140 (Cheb - Karlovy Vary — Chomutov —
Most - Usti nad Labem), 130 (Klasterec nad Ohfi - Usti nad Labem) a 124 (Chomutov - Zatec).
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2.1 Geologické a hydrogeologické poméry
Geomorfologické poméry

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni se zajmové Uzemi nachazi v ramci Hercynského systému
v provincii Ceskéa vysogina, v subprovincii Kru§nohorska soustava, v Podkrugnohorské oblasti, v celku
Mostecka panev, v podcelku Chomutovsko-teplicka panev, v okrsku Udlicka kotlina — zastavéné Gzemi
a plocha lomu Libou$ v k.U. Krbice v okrsku Bfezenska panev.

Geologické a hydrogeologické poméry

Z regionalné geologického hlediska je zajmové Uzemi soucasti terciérni severoceské panve. Podlozi
terciérni panve je tvofeno horninami krusnohorského krystalinika a svrchnokfidovymi sedimenty.

Krusnohorské krystalinikum

Geologicka stavba krystalinika v podlozi panve je dosti pestra a slozita. Horninové pruhy na uUpati
Krusnych hor maji priibéh sméru SZ-JV az Z-V a podle dostupnych udaji se pfedpoklada, Ze je stejny i
v podlozi panve. V oblasti Chomutova pokracuji v podlozi r(izné typy muskovit-biotitické pararuly a
¢etnymi polohami muskovitické ortoruly (Fort 1963).

Svrchni kiida

V podlozi neogennich sedimentl, pfipadné tufi a tufitd stfezovského souvrstvi (oligocén az spodni
miocén) se vyskytuji uloZzeniny svrchni kfidy, které patfi k nejzapadnéjSim vybézkim Eeské kridové
panve. Stratigraficky patfi tyto sedimenty cenomanu (perucké a korycanskeé vrstvy).

Neogén (Terciér)

Terciérni uloZzeniny se nalézaji ve stfedni az vychodni €asti spravniho izemi a jsou tvofeny horninami
mosteckého souvrstvi. Spodni ¢ast mosteckého souvrstvi je tvofena spodnimi pisgitojilovitymi vrstvami,
litologicky nejpestfejSimi, zastoupenymi jily, pis€itymi jily a pisky vétdinou svétle Sedé az Sedohnédé
barvy. Pisky jsou jemnozrnné, Casta je pfimés redeponovaného vulkanogenniho materialu (tufitické
jily).

Stfedni ¢ast mosteckého souvrstvi je tvofena tzv. "slojovym souvrstvim”, které se vyznacuje prfevahou
uhelné sedimentace a vznikem uhelné sloje. Pfechod ze spodni &asti mosteckého souvrstvi se
vyznaCuje stfidanim mnoha tenkych poloh a lavek uhli, uhelnych jild, jild az jemnozrnnych jilovitych
pisku a piskovci.

Svrchni East mosteckého souvrstvi je tvofena jezernimi sedimenty tzv. nadloZzniho souvrstvi. Jsou to
hnédé, tence vrstevnaté, misty prachovité jily aZ jilovce, stfipkovité vétrajici. V urcitych horizontech se
nachazeji pelosideritové konkrece a €ocky.

Kvarter

Na vétSiné zastavéného Uzemi jsou kvartérni ulozeniny tvofeny proluvialnimi piscitymi Stérky stafi
stfedniho pleistocénu. V nivach vodnich tok(i se nachazeji holocéni fluvialni sedimenty aluvii (silty,
pisky, Stérky), a ve snizeninach deluvio-fluvidlni, pfevazné jilovito-pis¢ité sedimenty splachovych
depresi.

Hydrogeologické poméry

Uzemi se nachéazi v hydrogeologickém rajonu ,Mostecka panev — severni &ast, terciérni a kfidové
panevni sedimenty”.

Podle zakladni hydrogeologické mapy M 1: 50 000 je ve stfedni a vychodni €asti spravniho uzemi
obé&h podzemni vody vazany na kvartérni kolektor pfevazné proluvialnich a fluvialnich piscitych stérkud
pleistocéniho stafi s pralinovou propustnosti, s volnou hladinou podzemni vody a s koeficientem
transmisivity T = 10* a2 10° m?s™.

Odtokové poméry a horninové prostiedi ve stfedni az vychodni &asti jsou zcela pozménény
povrchovou tézbou hnédého uhli. Obéh podzemni vody v nevytéZenych plochach je vazany na
nepravidelné stfidani vétsiho poctu izolator(i a vrstvovych kolektor( prilinovo-puklinovych tvofenych
neog%nn£mi1p|'sky, piskovci, jily, jilovci a uhelnymi slojemi, s koeficientem transmisivity T = 1,7.10° az
1.10" m°.s™.

Spravni Uzemi neni zafazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu NV.103/2003 Sb.
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Chranéna loziskova uzemi a dobyvaci prostory, sesuvy

Na feSeném uzemi obce Spofice je evidovano:

— CHLU &. 079301000 Drouzkovice 1, stanovené pro vyhradni loZisko hnédého uhli B
3079301000 Drouzkovice - vychod. LoZisko dosud nebylo tézeno, ve spravé a evidenci
CGS - Geofondu CR, Praha jako lozisko s nevyfeSenymi stfety zajmd,

—  Uzemné ekologické limity t&Zby hnédého uhli UEL 1

— vyhradni loZisko hnédého uhli B 325010000 TuSimice - Libou$ se stanovenym
dobyvacim prostorem 300062 Libous, t€zba soucasna povrchova, lozisko je ve spravé a
evidenci Severoceskych dolu a.s. Chomutov,

— vyhradni loZisko hnédého uhli B 307940000 Chomutov - pilif. Lozisko dosud nebylo
téZeno, ve sprave a evidenci CGS - Geofondu CR, Praha.

Sesuvna Uzemi:

Sesuvy, ani jiné svahové deformace nejsou v zajmovém Uzemi evidovany.

Poddolovana uzemi

V Uzemi se vyskytuji poddolovana tzemi a to:
—  Chomutov | — Cernovice, &. 1096
— Bfezno u Chomutoval I, ¢. 1093
—  Krbice 1, ¢. 1044
—  Krbice 2, €. 1035
— Ahnikov, ¢. 1010

Staré ekologické zatéze

Podle evidence kontaminovanych mist se pfi vychodnim okraji spravniho Uzemi, v ndvaznosti na
pramyslovy okraj Chomutova, v prostoru byvalych Zelezaren a.s. Chomutov nachazi uzemi
s evidovanou ploSnou kontaminaci, s monitorovacimi objekty a provedenou sanaci. Rozsahla
kontaminace horninového prostfedi je plvodem z hutni vyroby a pfedstavuje kontaminaci zemin a
podzemnich vod ropnymi latkami, t&éZkymi kovy a chlorovanymi uhlovodiky. V uzemi probéhly rozsahlé
sanacni prace v podobé odstranéni kontaminovanych objektd a zemin. V soucasnosti je v této plose
vystavéna fotovoltaicka elektrarna firmy ZV- SUN s.r.o. Podle provedenych analyz je riziko ovlivnéni
zdravi lidi nizké, lokalniho charakteru. Ovlivnéni ekosystém(i je potencialné mozné v budoucnosti ve
smeéru proudéni podzemni vody prestupem do vody povrchové, zejména v mistech prazskych poli, kde
v disledku poklesu terénu hlubinou téZbou vznikly zavodnéné deprese a podzemni voda zde
komunikuje s vodou povrchovou. V potencialné ovlivnéném okoli se nenachazeji mista s odbérem
vody.

Stara ekologicka zatéZ ma se spravnim Uzemim Spofic pouze zanedbatelny pfesah. Generelni smér
proudé&ni podzemnich vod vede k jihu mimo spravni Uzemi. Z existence zatéze nevyplyvaji pro uzemni
plan Zadné pozadavky.

Radonové riziko

Podle mapovani indexu radonového rizika vramci Radonového programu Ceské republiky
provadéném v roce 1990 Statnim ufadem pro jadernou bezpecénost je v zajmovém Uzemi pfechodné
nizka az stfedni kategorie indexu radonového rizika geologického podlozi.

Kategorie radonového indexu geologického podlozi vyjadfuje statisticky pfevazujici kategorii v dané
geologické jednotce. Vysledky méfeni radonu na konkrétnich lokalitich se proto mohou od této
kategorie odliSovat, pfedevsim diky rozdilim mezi regionalni a lokalni geologickou situaci.
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2.2 Hydrologické poméry

Celé uzemi spada do umofi Severniho mofe prostfednictvim hlavniho Povodi Labe, zakladniho povodi
Ohfe a dil¢iho povodi Chomutovky, Hutné, Lideriského potoka a Hacky.

Zastavéné uzemi Spofic je odvodriovano ve sméru generelniho sklonu terénu (SZ-JV) fickou Hackou
vtékajici u sidla Hofenec do Chomutovky, ktera se viéva v Postoloprtech do Ohfe.

Odtokové poméry v k.u. Krbice jsou vyrazné pozménéeny povrchovou tézbou. Témeér cela plocha uzemi
lezi v povrchoveém lomu Libous. Uzemi v této Casti je potencialné odvodnéné fickou Hutnou, ktera se
do Ohfe vléva u Zatce.

Severni hranici spravniho uzemi je vedeno umélé korytu Podkrusnohorského pfivadéce.

7 ~ WL 7 nZ
J‘\ / 7 . % e |

,,,,,,,

Obrazek 5. Hydrologické &lenéni spravniho tdzemi ve snimku ortofotomapy.

Legenda k obrazku:
» Hacka
- 1-13-03-115/1
- 1-13-03-115/7
» Hutna
- 1-13-03-038
- 1-13-03-034
- 1-13-03-029
» Lidensky potok
- 1-13-03-115/6
» Podkrusnohorsky pfivadéc
- 1-14-01-003/2
Z povrchovych vodnich utvarll se v feSeném Uzemi nachazi Pansky rybnik tvofeny soustavou dvou
nadrzi, koupalisté, pozarni nadrz a vodni pfikop okolo kostela.

Kvalita vody neni v ramci feSeného Uzemi monitorovana na zadném z tok(. NejblizSi profil sledovani
kvality vody se nachazi na fece HaCce v Nezabylicich. Podle vysledkd monitorovani jakosti vody
z hlediska v§eobecnych ukazatelll se jedna o vodu s poskozenou jakosti (HEIS, VUV).
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Vzhledem k pfestupu dusikatych latek z pudy do podzemnich vod nebyla k.U. ve spravnim tzemi
Spofice zafazena mezi zranitelné oblasti.

> Uzemi nelezi v CHOPAV.
Ve spravnim Uzemi se nenachazeji ochranna pasma vodnich zdroju.

V UP jsou vymezena zéplavova uzemi Q100, Q20 a Q5. Aktivni zény zaplavovych GUzemi se
nenachazeji mimo vodni tok.

Odvadéni odpadnich vod a zdsobovani vodou

Obec Spofice ma vybudovanou splaskovou kanalizaci (K-CV.007.3-S.C). Odpadni vody jsou odvadény
do vychodni ¢asti obce a odtud gravitaci potrubim PVC DN 300 kolem Masokombinatu do stoky C DN
1500 a dale na gistirnu odpadnich vod do Udlic. Na kanalizaci je napojeno 68% obyvatel. Ostatni
obyvatelé odvadéji odpadni vody do septiki se vsakovanim — 17% a do bezodtokovych jimek s
odvozem na COV Udlice 5 km — 15%. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou
Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. Navrh [1] pfedpoklada umisténi nové COV v jizni &asti
spravni Uzemi se zausténim do Feky Hacky.

Destové vody jsou odvadény pfikopy a propustky pfimo do vodoteci. Pro eliminaci povodiovych rizik
v souvislosti s Podkrusnohorskym pfivadé&em slouzi v uzemi pfikopy sméfované do povrchového dolu
Libous.

Spofice jsou zasobovany z oblastniho vodovodu Pfise&nice v ramci rozvodné sité€ Chomutova.
2.3 Ovzdusi a klima
2.31 Klima

Ve smyslu klasifikace atlasu podnebi CSR 1958 lezi zajmové Uzemi v mirné teplé klimatické oblasti; v
okrsku B1 — mirné teplém, suchém, s mirnou zimou.

Podle klasifikace QUITT [5] leZi spravni uzemi v mirné teplé oblasti, v podokrsku MT7, s nasledujicimi
charakteristikami:

MT7
» Pocet letnich dni: 30-40
» Pocet dni s primérnou teplotou 10°C a vice: 140 - 160
» Pocet dni s mrazem: 110-130
» Pocet ledovych dni: 40 - 50
» Pramérna lednova teplota (°C): -2az-3
» Pramérna ¢ervencova teplota (°C): 16 -17
» Prdmérna dubnova teplota (°C): 6-7
» Pramérna fijnova teplota (°C): 7-8
» Prumérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice: 100 - 120
> Uhrn srazek ve vegetadnim obdobi (mm): 400 - 450
> Uhrn srazek v zimnim obdobi (mm): 250 - 300
» Pocet dni se snéhovou pokryvkou: 60 - 80
» Pocet zatazenych dni: 120 - 150
» Pocet jasnych dni: 40 - 50

Uzemi se naléza ve srazkovém stinu Krusnych hor, prdmérny roéni uhrn srazek za obdobi 1961 —
2000 ¢&ini 516,8 mm. Doba trvani slunecniho svitu €ini cca 1440 h/rok.

Pro podkrudnohorské panevni oblasti jsou charakteristické ¢asté vyskyty chladovych inverzi, které maji
disledek ve zhorSenych rozptylovych podminkach a nepfiznivé imisni situaci znecisténi ovzdusi.
Kvalita ovzdu$i je ohroZena zejména v chladné &asti roku, kdy nastavajici inverzni déje maji vétsi
plosny i asovy rozsah.

Uzemi se nachazi v lokalité s prevladajicim zapadnim smérem proudéni vzduchu a s primérnou
rychlosti vétru 2 — 3 m.s™. Pfevladajici smér vétru se lii v zavislosti na mistni orografii terénu.
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2.3.2 Ovzdusi
Zdroje znecisténi ovzdusi
Zdroje znecist'ovani ovzdusi
Kvalita ovzdu$i ve spravnim uzemi je dana mistnimi dopravnimi a stacionarnimi zdroji a je ovlivnéna
sousedstvim s méstem Chomutov, kde se nachazeji stacionarni (bodové a plosné) a liniové-mobilni

zdroje zneciStovani ovzdusi. Velké stacionarni zdroje jsou pomérné c&etné instalované v celém
Chomutovském regionu.

Stacionarni zdroje

Stacionarni bodové zdroje jsou vétSinou pramyslova spalovaci a technologicka zafizeni jejichz pocet
neni velky, ale ro¢ni produkce emisi pro jednotlivé zdroje je znaéna, tyto zdroje se podileji na
znecisténi ovzdusi Siroké oblasti — maji velky dosah; dale mezi né fadime celou fadu menSich zdroju
instalovanych za ucelem vyroby tepla at' uz pro skupiny objektd, firem ¢i pro individualni domacnosti —
individualni bilance vystupnich emisi pro jednotlivé zdroje neni tak velka a rozsah znecisténi ovzdusi
ma lokalni charakter. Jejich plodny vyskyt je vSak podstatné hustsi, takZe za nepfiznivych klimatickych
podminek se jejich UCinek scita a tyto zdroje potom pUsobi jako jeden masivni plosny zdroj vytvarejici
v urcitém uzemi imisni pfikrov.

Do stacionarnich ploSnych zdroji fadime skladky paliv, odpad(l a materiald, oteviené lomy, jiné plochy
zpusobujici uniky znecistujicich latek — zapareni, hofeni, prasnost, zapach, uniky latek zpusobené
pracovnimi €innostmi. PloSné zdroje se v uzemi uplatiuji v rdmci plochy téZby hnédého uhli v lomu
Libous. Plsobeni téchto zdrojli zavisi na aktualné provadénych ¢innostech a klimatické situaci.

Podle evidence CHMU (REZZO) patfi Chomutovsko do tzemi s vysokym zastoupenim stacionarnich
zdroju a s vysokou emisni bilanci. V okrese Chomutov jsou podle dat CHMU evidovany nasledujici
nejblizsi vyznamné stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi (REZZO 1, REZZO 2).
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Tabulka 2. Seznam velkych a zvlasté velkych zdroju znecisténi ovzdusi podle plvodni evidence
REZZO.

Provozovatel

Umisténi

Dribez Cerveny Hradek farma Cerveny Hradek, Chov skotu

Jirkov

Zelezarny Veseli a.s. - Divize Valcovny trub Chomutov, Vyroba ocelovych
trub a trubek

Libusina, Chomutov

HOPPE s.r.0., Vyroba zamki a kovani

Chomutov

RAPID SERVICE s.r.0. — Chomutov, CHEMICKE CISTENI ODEVU

Palackého, Chomutov

ACTHERM, spol. s r.0. - odstépny zavod Chomutov, Vyroba a rozvod tepelné
energie

Tovarni, Chomutov

Stavby silnic a Zeleznic a.s. - obalovna Cernovice, Vystavba komunikaci,
leti$t a sportovnich areald

Cernovice u Chomutova

5 . , > . , , Beethovenova,

Zelezarny Veseli, a.s. - Zelezarny Chomutov, Vyroba ocelovych trub a trubek Chomutov

Slévarna Chomutov, a.s. - technologie a kotelna, Odlévani oceli Beethovenova,
Chomutov

VAIGL A SYN spol s.r.0. - vykrm brojlerti Udlice, Vyroba potravinaiskych
vyrobki a napoji

Drouzkovicka, Udlice

VAIGL A SYN spol. s r.o. - Vykrm drubeze Drouzkovice, Vyroba

(krom¢ motocyklil) a jejich motory

e , c T Drouzkovice
potravinaiskych vyrobkl a napoji
CEZ, a. s. - Elektrarna EPR II, Prunéfov, Vyroba a rozvod elektfiny, plynu a Kadai
tepelné energie
CEZ, a. s. - Elektrarna EPR I, Prunéfov, Vyroba a rozvod elektfiny, plynu a Kadait
tepelné energie
By Plaest, s.1.0. - Vernéfov - vyroba kompozitti, Vyroba ostatnich pryzovych Vernéfov
vyrobkt
Toyoda Gosei Czech, s.r.0., Vyroba dill1 a ptislusSenstvi pro motorova vozidla Primyslova

Klasterec nad Ohti

Hutz-EL s.r.o. - provozovna Priimyslova zéna VERNE, Vyroba dilti a
ptislusenstvi pro motorova vozidla (krom¢ motocyklit) a jejich motory

Klasterec nad Ohii

BV Plast, s.r.0. - Klasterec nad Ohti - vyroba kompoziti

Nadrazni Klasterec nad

Chov prasat

Vyroba ostatnich pryZovych vyrobku Ohri

STS Prunétov, a.s. Kadai
Vyroba karoserii pro motorova vozidla, vyroba pfivési a navési

Donaldson Industrial CR - koncern s.r.0. Kralovsky Vrch
Vyroba a opravy prumyslovych chladicich a vzduchotechnickych zatizeni Kadan
Kyocera Solar Europe s.r.o. - Vyroba solarnich panelt Kralovsky vrch
Vyroba elektrickych strojii a zatizeni j. n. Kadan
Zanini CZ, s.r.0. Kralovsky Vich
Vyroba dild a ptfisluSenstvi pro motorova vozidla (kromé motocykll) a jejich Kadait
motory

CEZ, a. s. - Elektrarny Tusimice TuSimice
Vyroba a rozvod elektiiny, plynu a tepelné energie Kadan
Mydlatka a.s. - vykrm prasat Sob&suky nad Chii Sobésuky nad Ohfi

Bio Fuels Production s.r.0. - dekontaminaéni plocha Sahara

Odstraniovani odpadnich vod a odpadi, ¢iSténi mésta, sanacni a podobné
¢innosti

Biezno u Chomutova

United Energy, a.s. - teplarna Komotany
Vyroba a rozvod elektiiny, plynu a tepelné energie

Teplarenska
Most (mimo okres Chom.)
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Tabulka 3. Prehled produkce emisi podle evidence REZZO CHMU — dostupné data za rok 2000 — 2005
—mimo REZZO 4.

Okres Chomutov TZL SO, NO, CcO YOC NH;

EAURL }{;EZZO 1 [t/rokK] [t/rokK] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
2000 1132,0 42 842.8 261163 2120,0 2 134,6 174,1
2001 1399,7 26 915,0 257687 2541,0 21399 146,3
2002 1394,9 29 602,7 259143 22384 1 856,0 146,3
2003 1268,0 26 150,7 26 446,8 2 034,5 1879,1 2437
2004 1170,5 24 905,9 25450,9 1973,5 1973,0 187,5
2005 1290,2 24 998.3 25 481,7 1817,2 1 858,4 82,8
2006 1190,6 25 866,4 26 991,9 17993 1976,6 80,2
2007 1137,0 25 550,7 26 743.9 2 081,5 1 954,6 66,7
2008 815,5 21 987,0 21 6472 1954,0 1 663,2 62,6
2009 8089 216779 219437 21339 1671,9 51,5
2010 8542 19 131,8 18 407,5 25254 1622,6 0,2

Podle uvedenych udaji se hlavni objem produkce emisi vlivem Ubytku pramyslu, Ubytku topenist na
spalovani uhli, vlivem instalace odluCovacich zafizeni, narGstem automobilové dopravy a nardstem
poctu lokanich topenist na spalovani zemniho plynu pfesouva z oblasti SO, do oblasti NOx. Pokles
NOx zlstava u zdroju REZZO 1 — 3 nizsi.

Mobilnimi zdroji zne€idtovani ovzdusi jsou samohybna a dalSi pohybliva, pfipadné pfenosna zafizeni
vybavena spalovacimi motory znecistujicimi ovzdu$i, pokud tyto motory slouzi k vlastnimu pohonu

nebo jsou zabudovany jako nedilna soucast technologického vybaveni. Jde zejména o dopravni
prostfedky a jina zafizeni &i nafadi.

Liniové zdroje zneciStovani ovzdusi

Spofice jsou dopravné neoddélitelné od Chomutova a jsou soucasti jeho dopravniho systému v€etné
dopravy MHD. Jako liniové zdroje znecisténi ovzdusi plsobi ve spravnim uzemi obce tranzitni doprava
po 1/13, 111/00733 (obchvat I/7 (Praha — Slany — Louny — Chomutov — hranice se SRN)) a lokalni
doprava po silnici [11/2256 a obsluznych komunikacich mistniho vyznamu. Z hlediska vydatnosti zdroje
vytvari nejvétsi expozice 11I/00733, ktera je obchvatem 1/7 a pFebird z ni podil dopravnich intenzit
(RPDI=5 922 VV/24 h). Nejvice zatizenou komunikaci na Spoficku, ale s mensim kontaktem a expozici
je rovnocenna silnice prvni tfidy 1/13 (Karlovy Vary — Chomutov — Most — Usti n.L. — D&&in — Liberec —
Frydlant — Polsko), ktera se dotyka severniho okraje uzemi (RPDI=14 895 VV/24 h). Kromé silnice
[11/2256 (RPDI=3 796 VV/24 h) se na ostatnich komunikacich mistniho vyznamu dopravni intenzity
nezjistuji. Jejich zatizeni se nepfedpoklada vyznamné.

Zelezniéni traté vedené pres Spofice nejsou kompletné elektrifikované. Elektrifikovana je trat &. 140,
130 Cheb — Usti n.L a Klasterec nad Ohii — Usti n.L. Lokalni Zeleznice &.124 Chomutov — Zatec
prochazejici pfi vychodnim okraji zastavéného uUzemi elektrifikovana neni. Nasazovani trak&nich
vozidel se spalovacimi motory plisobi také jako charakteristicky liniovy zdroj znecisténi ovzdusi. DalSim
specifikem Zelezni¢nich trati je vifeni imisi polétavého prachu ve svém okoli.

Kvalita ovzdusi

Z hlediska orografie terénu lezi spravni tzemi stejné jako vétSina plochy Chomutova v inverzni poloze
Podkrusnohorské panve. V mistech s niz§imi rychlostmi vétru, ve srdZzkovém stinu a s €astymi jevy
pfirozenych inverzi. Podminky pro vznik stabilniho zvrstveni jsou také posilené imisnim zatizenim
pavodem z &etnych stacionarnich zdrojii a chladirenskych vé&Zi energetickych vyrobnich arealt. Uzemi
ma pFiméstsky charakter a pfimou navaznost na primyslovy okraj Chomutova. Zastavba podminky
provétravani uzemi dale zhorsuje.
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Meéieni kvality ovzdusi, rok 2011

Ve spravnim Uzemi se neméfi kvalita ovzdusi. NejblizSimi stanicemi imisniho monitoringu znecisténi
ovzdusi jsou AIM Chomutov (ul. Skroupova) a AIM Drouzkovice (obec Drouzkovice).

AIM Chomutov je umisténa uvnitf nizkopodlazni vilové zastavby v centralni ¢asti Chomutova, nedaleko
zatizené Rooseveltovy ulice. Stanice je reprezentativni pro méstské az venkovské prostiedi podobnych
charakteristik v dosahu 4 — 50 km. Nadmofska vyska stanice je 319 m. Stanice lezi od centra Spofic ve
vzdalenosti cca 3 km.

AIM Drouzkovice je umisténa v obci Drouzkovice v rovinném terénu, na nahorni planiné s vyhledem na
elektrarnu TuSimice a Prunéfov, na TTP ve velmi fidké zastavbé. Stanice reprezentuje venkovské —
primyslovo - zemédélské prostfedi. Jeji vypovidajici schopnost je mozna do vzdalenosti desitek az

lezi od centra Spofic ve vzdalenosti cca 5 km.

Tabulka 4. Imisni charakteristiky znecisténi ovzdusi namérené v roce 2011 na nejblizSich stanicich
AIM (ISKO, CHMU).

Imise Limit* AIM Drouzkovice | AIM Chomutov

Ukazatel Koncentrace | P, Naméfeno | Pp | Naméieno | Pp
oxid siricity SO,
aritmeticky primér hodinovy 350 pg.m> | 24 90,7 0 131,6 2
aritmet. primér 24 h 125 pgm> | 3 46 0 50,6 0
oxid dusicity NO,
aritmeticky primér hodinovy 200 pg.m> | 18 58,0 0 84,4 0
aritmeticky primér 1 rok 40 pg.m> 0 13,6 - 23,5 -
suspendované ¢astice PM10
aritmeticky primér 24 hod 50 ug.m” 35 48,9 34 62,4 53
aritmeticky primér 1 rok 40 pg.m> 0 26,4 - 30,1 -

PL: Maximalni pocet pfekracovani limitni hodnoty
Pp: Naméfeny pocet prekroceni limitni hodnoty
*: Imisni limity ve smyslu z. 201/2012 Sb.

Vysledky obou stanic jsou pomérné ekvivalentni, i kdyz stanice umisténa v Chomutové je vice
exponovana stacionarnim a liniovym zdrojd, jeji vysledky jsou tedy vyS$Si. Podle méfeni dochazelo
v roce 2011 na stanici v Chomutové k prekracovani kratkodobého IL koncentraci PM10 ve vétSim nez
povoleném poctu. V Drouzkovicich doSlo k pfekro¢eni kratkodobého IL PM10 ve 34 dnech, coz je
vysledek tésné na hranici IL, o den méné nez je stanoveny max. poCet. V ostatnich sledovanych
ukazatelich nedoslo k prfekroCeni IL nad stanovenou miru.

Z hlediska charakteristik Uzemi je pro Spofice v blizkosti zatizenych komunikaci reprezentativnéjsi
méstska pozadova stanice v Chomutové. Pro nezastavéné €asti spravniho uzemi a k.u. Krbice jsou
reprezentativnéjsi vysledky z AIM DrouZkovice.

Modelovini stivajici kvality ovzdusi, vyhodnoceni dat CHMU pro rok 2010

Nasledujici kapitola je zpracovana podle modelovani kvality ovzdusi CHMU na uzemi CR uvefejnéné
v aktualni grafické rocence kvality ovzdusi za rok 2010. Model vychazi zinformaéniho systému
sledovani kvality ovzduSi ISKO. Model je orientaCnim nastrojem s hrubou interpolaci naméfenych
imisnich hodnot v matrici tvofené jednotkovymi Ctverci o rozmérech 1000 x 1000 m. V zastavénych
Uzemich, kde na kvalitu ovzdus$i plsobi reliéf terénu, pfitomnost zastavby a blizkost emisniho zdroje,
se kvalita ovzdusi mize mistné lisit.
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Tabulka 5. Prehled imisnich limit stanovenych na ochranu zdravi lidi podle aktualniho zakona o
ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sb.

Imise Doba pramérovani Limit lylax. lv)occ’st ¢
prekracovani
oxid siFi¢ity SO, aritmeticky pramér hodinovy 350 pg.m™ 24
aritmeticky primér 24 hod 125 pg.m™ 3
oxid dusicity NO, aritmeticky prumér hodinovy 200 pg.m™ 18
aritmeticky primér 1 rok 40 pg.m> 0
Oxid uhelnaty CO max. denni osmihodinovy prim 10 mg.m> 0
benzen aritmeticky primér 1 rok 5pm’ 0
suspendované ¢astice aritmeticky primér 24 hod 50 pg.m™ 35
PM10 aritmeticky primér 1 rok 40 pg.m” 0
i)lllcl%elsldovane Castice aritmeticky primér 1 rok 25 ;,tg.m'3 0
P max. denni 8hod. klouzavy 3
troposféricky ozon O; priim. 3 roky 120 pg.m 25
olovo Pb aritmeticky primér 1 rok 0,5 p.m™ 0
v ¢asticich PM10
arsen As aritmeticky prumeér 1 rok 6 ng.m” 0
kadmium Cd aritmeticky primér 1 rok 5ng.m” 0
nikl Ni aritmeticky primér 1 rok 20 ng.m™ 0
benzo(a)pyren aritmeticky prumeér 1 rok 1 ng.m-’ 0

Tabulka 6. Prehled imisnich limitd stanovenych na ochranu vegetace podle aktualné platného
zakona o ochrané ovzdu$§i ¢. 201/2012 Sh.

Imise Doba primérovani Limit
oxid sificity SO, aritmeticky primér 1 rok v zimnim obdobi 20 pg.m®
(1.10.-31.3)
oxidy dusiku NO, aritmeticky pramér 1 rok 30 pg.m”
troposféricky ozon vypocten z 1h hodnot v obdobi 05-07; 3
AOT40 priim. 5 let 18 000 pg.m™h
imisni limity vypoc¢ten z 1h hodnot v obdobi 05-07 6 000 ug.m™h

Z hlediska imisnich limitd stanovenych na ochranu zdravi lidi
» Oxid sificity SO,
— aritmeticky primeér hodinovy — pfekroCeni hodinového imisniho limitu 350 ug/m3 nebylo
v CR dosazeno nad tolerovany pocet prekroceni, modelovani neni pro tzemi k dispozici

— nejvyssi 24. koncentrace (maximalni denni 8h prdmér) > 20 - 50 pg/m3, limit splnén
» Suspendované &astice polétavého prachu PM10
— nejvyssi 36. koncentrace (aritmeticky primér 24 hod) > 50 — 60 ug/m3, limit prekroéen
v celém spravnim uzemi
— aritmeticky primér 1 rok
e zapadni okraj uzemi: > 30 — 40 pg/m3, na hranici limitni hodnoty
e celé spravni uzemi mimo zapadniho okraje: > 20 — 30 ug/m3, limit spInén
» Suspendované &astice polétavého prachu PM2,5

— vrozhodném okoli neni kdispozici méFici stanice s programem PM2,5 vCR je
zastoupeno pouze 38 stanic s mérenim PM2,5 v roce 2010 doslo k pfekroCeni imisniho
limitu u 12 znich, vSechny tyto stanice se nachazeji ve vychodni €asti CR, plosné
modelovani se u této Skodliviny v roce 2010 neprovadélo

» Oxid dusicity

— aritmeticky prdmér 1 rok > 13 — 26 pg/m3, limit spInén

— podtu prekradovani maximalniho povoleného hodinového imisniho limitu bylo v CR
dosazeno pouze na stanici v Legerové ulici v Praze, modelovani neni pro Uzemi k
dispozici

» Oxid uhelnaty
— imisniho limitu nebylo v CR dosazeno, modelovani neni pro tzemi k dispozici
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» Benzen
— aritmeticky prmér 1 rok < 2 pg/ms, limit spInén
» Pfizemni ozon O3 (AOT)

— maximalni denni osmihodinovy prumér < 120 ug/m3 za obdobi 3 roky, na hranici
prekroéeni imisniho limitu (cca 90 % uzemi CR)

» Tézké kovy
— Olovo
e imisniho limitu nebylo v CR dosaZeno, modelovani neni pro Gizemi k dispozici
— Kadmium (celkovy obsah v PM10)
e imisniho limitu nebylo v CR dosaZeno, modelovani neni pro Gzemi k dispozici
— Arsen (celkovy obsah v PM10)
e aritmeticky pramér 1 rok < 2,4 ng.m'3, imisni limit spinén
— Nikl (celkovy obsah v PM10)

e prekrogeni imisniho limitu nebylo v CR dosaZeno, modelovani neni pro Uzemi k
dispozici
» Benzo(a)pyren
— aritmeticky pramér 1 rok > 1 - 2 ng.m'3, imisni limit prekroéen v zapadnim okraji
spravniho Uzemi, v pfekryvu s celou zastavénou &asti Spofic

Z hlediska imisnich limitt stanovenych pro ochranu ekosystému a vegetace
» Oxid sificity
— aritmeticky primér 1 rok >8 - 12 ug.m'e’, imisni limit spInén
—  zimni obdobi (1. fijna - 31. bfezna)

e zastavény zapadni okraj Uzemi: > 12 — 20 ug.m”, pfi hranicich imisniho limitu,
limit spInén
e celé spravni izemi mimo zapadniho okraje: > 8 — 12 pg/m?®, limit spinén
» Oxidy dusiku
—  aritmeticky pramér 1 rok < 19,5 pg.m™, imisni limit spinén
e zapadni okraj zastavéné &asti Spofic: > 24 — 30 ug.m”, p¥i hranicich imisniho
limitu, limit spinén
e stfedni &ast zastavéného tuzemi Spofic: > 19,5 — 24 ug.m™, imisni limit spinén
e vychodni a jizni ¢ast zastavéného Uzemi Spofic a cely zbytek spravniho Uzemi:
<19,5 pg/m°, limit splnén
» Prfizemni ozon AOT40
—  AOT40 < 18 000 pg/m™.h, imisni limit splnén
— v severnim okraji k.U. Krbice a k.U. Spofice a ve stfedni a jizni ¢asti k.U. Spofice: AOT40 >
18 000 - 22 000 pg/m'3.h, imisni limit prekroéen
-k prekraCovani expozi¢niho indexu AOT40 dochazi na vétsiné uzemi CR, pfevazné ve
volné krajiné nejméné zatiZzenych uzemi (NP a CHKO Sumava apod.)

Kvalita ovzdusi ve spravnim uizemi - shrnuti

Z hlediska imisnich limitd stanovenych na ochranu zdravi lidi jsou v zajmovém Uzemi prekroCeny
kratkodobé imisni limity suspendovanych €astic polétavého prachu PM10 a prdmérny ro€ni imisni limit
B(a)P. Ukazatel PM10 je prekroCen v celém feSeném uzemi. K pfekradovani B(a)P) dochazi
v zastavénych ¢astech Spofic.

PFi hranicich imisniho limitu byly ovéfeny prumérne rocni koncentrace PM10 a pfizemniho ozénu Os.
Hrani¢ni koncentrace Oj; jsou ploSnym jevem zasahujicim celou CR.

Z hlediska imisnich limitd stanovenych na ochranu ekosystémui a vegetace dochazi v severnich
okrajich spravniho uzemi a ve stfedni a jizni Casti k.0. Spofice k pfekraCovani expozi¢niho limitu
troposférického ozénu AOT40, ve zbyvajicich ¢astech uzemi je limit splnén.

Tésné pod hranici limitu jsou ve smyslu ochrany vegetace koncentrace NOx ro¢ni primér a SO,

v zimnim obdobi. Zvy8ené hodnoty byly modelované v rozsahu zastavéného uzemi Spofic, NOx pouze
v jeho zapadnim okraji.
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Obecné lze uUzemi hodnotit jako misto s méné pfiznivou kvalitou ovzdus$i, ktera je odrazem
dlouhodobého pusobeni prdmyslovych a dopravnich zdroja v panevni oblasti s €astymi vyskyty
chladovych inverzi a s méné pfiznivymi rozptylovymi pomeéry. Z vysledk modelovani jsou viditelné
souvislosti s navaznosti na mésto Chomutov. Kromé Kk PM10 se veskeré problematické ukazatele
vztahuji k zastavéné ¢asti Spofic a k jejimu zapadnimu okraji. Rozptylové poméry a kvalita ovzdusi je
vSak mirné lepsi nez vétSina obytnych tzemi v Chomutové.

Zarazeni Uzemi z hlediska vymezenych oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi (OZKO)

Podle vyhodnoceni dat o kvalité ovzduSi za rok 2010 a sdéleni odboru ochrany ovzdu$i Ministerstva
Zivotniho prostfedi bylo spravni Uzemi stavebniho Ufadu - Magistratu Chomutov zafazeno mezi oblasti
se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO) z divodl prekracovani kratkodobého imisniho limitu polétavého
prachu PM10 na 41,9 % rozlohy spravniho Gzemi STU a prekracovani primérného roéniho imisniho
limitu B(a)P na 5,5 % rozlohy spravniho tzemi STU.
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Obrézek 6. Imisni zatizeni PM10 a B(a)P v feseném tzemi (CHMU 2010).

2.4 Ochrana prirody a krajiny
241 Obecna prirodni charakteristika

Spravni Uzemi obce Spofice lezi v ploché pahorkating Udlické kotliny Chomutovsko-Teplické &asti
podkruSnohorské panevni oblasti s navaznosti na zapadni okraj mésta Chomutov. Velkou ¢ast
spravniho Uzemi zaujima povrchovy hnédouhelny dil — Lom Libous, podstatnou €asti rozlohy jsou také
zastavéné plochy a zemédélsky vyuZivana pada. Uzemi je vyznamné fragmentované Zelezniénimi
tratémi a zatizenymi silnicemi. Prichodnost krajiny je t&mito stavbami vyrazné ovlivnéna. Uzemi ma
charakter predmeésti Chomutova. Ekologickou stabilitu uzemi Ize v aktualnim stavu hodnotit jako
nizkou.

Zajmové Uzemi se nachazi v severo-zapadni ¢asti Mosteckého bioregionu (kéd 1.1). Bioregion je
polozen ve snizeniné Mostecké panve. Typické jsou pro néj plosiny neogennich sedimentl s pokryvy
sprasi a subxerifolnimi doubravami. Do ploSin jsou zafiznuta udoli s luhy a dubohabrovymi hgji.
Pdavodné byla charakteristicka i pfitomnost mokfadu a jezer. Dnes jsou typické velkoplo$né devestace.
Bioregion ma charakter mirné Elenité az ploché pahorkatiny. Typické jsou vySky 220 az 350 m n.m.
Bioregion nalezi k nejteplej$im a nejsussim oblastem v Ceské republice. Pfevazuje zde 2. vegetaéni
stuperi buko-dubovy, 3. vegetaéni stuper dubo-bukovy se nachazi na svazich severni expozice v udoli
Chomutovky. SouCasny stav bioregionu je charakterizovan velkoploSnymi antropocenézami s
expanzivnimi ruderalnimi druhy.
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Podle fytogeografického clenéni lezi zajmoveé uzemi v obvodu Ceské termofytikum, severni &ast
v okrese Podkrusnohorska panev 3 a jizni ¢ast v okrese Zatecké Poohfi 2a.

Potencialni pfirozenou vegetaci uzemi, tj. pfirozenou vegetaci odpovidajici dnednim podminkam
stanovist, tvofi na vétSiné plochy zajmového uzemi CernySové-dubohabfiny (Melampyro nemorosi-
Carpinetum) a v jizni ¢asti uzemi k.u. Spofice mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum)

Flora a fauna

Spravni uzemi je chudé na kvalitni biotopy a vegetaci. Vzacné;jSi plochy se nachazeji mimo kontakt se
zastavénym uzemim v severni €asti k.U.Spofice, v navaznosti na lokalitu Panského rybnika a lesnaty
remiz, ktery je zaroven vyhlaseny pfirodni pamatkou a evropsky vyznamnou lokalitou soustavy natura
2000 (EVL Cernovice). Nachazeji se zde rakosiny eutrofnich stojatych vod (M1.1) bez pfitomnosti
vzacnéjsich vodnich druht, vihka tuzebnikova lada (T1.6) a mezofilni ovsikové louky (T1.1).Severné
od této plochy se nachazi remizek se suchou acidofilni doubravou L7.1. V Uzemi se také fidce
vyskytuji vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny (K3) a vlhké pchacové louky.

Z hlediska fléry se jedna o bézné rostlinné druhy spiSe ruderalniho charakteru. Z hlediska vyskytu
rostlinnych ZCHD se v severni ¢€asti spravniho Uzemi Spofice nachazi plo$né rozlehla lokalita
s potencialnim vyskytem jitrocelu pfimorského (KO) a v lokalité Panského rybnika bodovy vyskyt uporu
kufickovitého (KO). Nalezy jitrocelu pfimorského pochazeji ze starSich obdobi, z obdobi poslednich
deseti let se vztahuji pouze k plose Panského rybnika.

Faunu vymezenych ploch a blizkého okoli zastupuji druhy, které jsou vazané na kulturni krajinu. Pro
zajmové Uzemi je charakteristickda mozaika antropogennich struktur (obytna zastavba obce, lom,
dopravni stavby, naletové dfeviny a porosty ruderalniho charakteru). Tomu odpovida i sloZeni fauny.
Na vySe uvedenych biotopech se objevuje bé&Zzna fauna. Lokality jsou vyuzivany drobnymi savci a
ptaky, ktefi tvofi nejpocetnéjSi skupinu obratlovcl. Z hlediska vyskytu ZCHD lze ocekavat bézné
rozSifené druhy plazi (uzovka obojkova, jeStérka obecna, slepi$ kiehky) a obojzivelnikd (ropucha
obecnd). Ktém vzacnéjSim muzeme fadit rohae obecného, zmiji obecnou, kunku obecnou, Colka
velkého a ¢olka obecného. Tyto druhy nejsou vazané na zastavéné uzemi ani na uzemi uréena k jeho
rozsifeni. Vyskyt téchto druhd byl vymapovany predevs§im v severni ¢asti uzemi.

Vyskyty vzacnéjsich ZCHD jsou generelné vazané na vodni a zamokfené plochy v okoli Panskeho
rybnika a remizu Lesu Dubina (EVL Cernovice).

Tabulka 7. Prehled vyskyt zvlasté chranénych a ostatnich druhd podle nalezové databaze AOPK.

Cesky nizev | Latinsky ndzey | Ochrana

Zivo¢isné druhy
Colek velky Triturus cristatus siln€ ohrozeny
kunka obecna Bombina bombina siln€ ohrozeny
Sidélko vétsi Ischnura elegans
Colek obecny Triturus vulgaris siln€ ohrozeny
jestérka obecna Lacerta agilis siln¢ ohrozeny
$idélko hnédé Sympecma fusca
konipas bily Motacilla alba
zmije obecna Vipera berus kriticky ohrozeny
roha¢ obecny Lucanus cervus ohrozeny
motylice leskla Calopteryx splendens
rostlinné druhy
jitrocel pfimofsky brvity Plantago maritim a subsp. ciliata kriticky ohrozeny
upor kufi¢kovity Elatine alsinastrum L. kriticky ohrozeny
trhutka rynska Riccia rhenana Lorbeer
kakos krvavy Geranium sanguineum
Cistec bahenni Stachys palustris
lipnice smacknuta Poa compressa
smolnicka obecna Lychnis viscaria
silenka nici Silene nutans
svizel syfistovy Galium verum
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2.4.2 Chranéna uzemi
Chranéna uzemi

Zvlasté chranéna uzemi ve smyslu z.114/1992 Sb.

Zvlasté chranéna uzemi ve smyslu z.114/1992 Sb. nejsou v celém spravnim Uzemi obce Spofice
zastoupena, ani nelezi v ovlivnitelné blizkosti.

Nejbliz&im je prirodni pamatka Hradistko u Cernovic lezici 1,6 km od S hranice spravniho tUzemi.

Pfirodni parky
Ve spravnim Uzemi se nenachazeji pfirodni parky.

NATURA 2000

Ve spravnim Uzemi obce je vyhlaSena EVL CZ0423203 P¥irodni pamatka Cernovice (les Dubina).
Pfedmétem ochrany je biotop rohace obecného, pUvodni dubovy porost s kfovinatymi porosty pfi
okrajich. Uplatnéni uzemniho planu Spofice nezaklada moznosti jejiho ovlivnéni. Vliv na EVL byl
vylougen stanoviskem KU UK [7].

USES

Uzemni systém ekologické stability je v feSeném Uzemi zastoupen v urovnich lokélniho systému.
Nadregionalni a regionalni Uroveri se v dotéeném Uzemni nevyskytuje.
Lokalni systém je zastoupen &astmi USES:

— LBC 76 — pod Fararkou

— LBC 78 - val u Cernovic

— LBC 391 — pfesahuje z Prazského pole od Drouzkovic

— LBC 69 - Panské rybniky

-~ LBC 74 - Cernovicky lesik

— LBC 108 — nad trati

—  LBK 294 — u trati

— LBK 314 - podle Podkrudnohorského pfivadéée

— LBK 207 - podle byvalé vle¢ky do Krbic

— LBK129a — u nové trasy trati na Vejprty

— LBK 310 - podél toku Hacky horni

— LBK 293 - ptechazi do Cernovic nad Berfidkem

— LBK 143 - pfepad a dolni tok Hacky

— LBC 82 -valuKrbic
Uzemni systém ekologické stability je vymezen stavajicim Gzemnim planem. Novy tUzemni plan USES
upfesniuje podle generelu z roku 2005 zpracovaného firmou AGERIS BRNO.

Vyznamné krajinné prvky

Ve spravnim Uzemi Spofice se nachazeji vyznamné krajinné prvky vyjmenované ze zakona v souladu
s odst.1 pism. b) § 3 z. 114/1992 Sb. Zejména se jednd o utvary povrchovych vod — vodni toky
s udolnimi nivami a lesy.

Ve spravnim Uzemi nejsou registrované vyznamné krajinné prvky.
243 Krajinny raz
Oblast krajinného razu

Zajmové Uzemi lezi v severni ¢asti CR na JV okraji mésta Chomutov, v Udlické kotlingé a Bfezenské
panvi Chomutovsko-Teplické Casti podkruSnohorské panevni oblasti. Zastavéné uzemi Chomutova se
pfiblizuje dpati svahG Krusnych hor, jeho rozvoj je limitovany tézbou uhli v pani. Oblast
Podkrudnohorské panve je starosidelni zemé&délskou krajinnou. Historické stopy uzivani mistni krajiny,
cestni sit a hospodafské Upravy pozemkl byly na velkych plochach zasadnim zplisobem setfeny
zejména povrchovou i hlubinou tézbou uhli a rozvojem souvisejiciho chemického primyslu. Dynamické
zmeény krajiny nastaly v po¢atku primyslové revoluce, gradovaly za dob socialistického hospodareni a
v utlumu pokraéuji do dnesni doby. Pfesto, Ze utlum téZby a postupné probihajici rekultivace vtiskavaji
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mistni krajiné nové hodnoty, se jedna o krajinu indiferentni s nevyvazenymi pozménénymi vtahy
tradiéniho uzivani uzemi a pfirozeného pfirodnich prostiedi.

Chomutovsko nalezi do pfihranicni oblasti Sudet, ktera byla poznamenana vysidlenim pavodnich
obyvatel béhem druhé svétové valky. V uvodu byly vysidleni ¢esti rezidenti a koncem valky némecti. V
povaleéné dobé bylo snahou komunistické vliady oblast osidlovat, coz zpusobilo pfiliv novych obyvatel,
ktefi neméli k historickym, hospodarskym a pfirodnim hodnotam této krajiny pfimy vrozeny vztah.

Z hlediska vyskové Clenitosti se jedna o rovinu az plochou pahorkatinu. Krajina je charakteristicka
vyznamnym setfenim znakd pfirodni a kulturné-historické charakteristiky krajinného razu tézbou.
Plochy tézby maiji silné pozménény reliéf. Panevni oblast je Uzemi kontrastd fragment( pfFirodé
blizkych ¢&asti pfirody s monumentalni dilni téZbou a rozsahlymi pramyslovymi a mistné také
zemédélskymi plochami. Krajinnd scéna se odehrava v Sirokém udoli panve pod zalesnénymi svahy
zdvihu Krusnych hor, které jsou nejbliz§im i kdyZz vzdalenym nejvyrazn&jSim horizontem. JZ az JV
smérem ma scéna zcela otevieny silné antropogenni téZarsky-zemédélsky charakter.

Oblast krajinného razu Ize hodnotit jako krajinu velkého méfitka.

Legenda

A
Ll .
------- zastavéné Gzemi s pae & e & L
L) N

S e L -
2. .cfesené azemi
[ Krajinné typy CR - osidlenl’/vyuiitl‘/reliéf:..
(H) Krajiny horsksch holi
(L) Lesni krajiny s
(1) Lesozem éd&ské krajiny J
(R Rybriéni krajiry s S
(1) Urbanizované krajiny : s
(%) Krajiny bez wwmezeného pokrywu o %, o )
(Z) Zem EdEské krajiny Yoy ."--"'.,“-'. / 250 500 1.000m

Obrazek 7. Krajinné typy zastoupené v feseném tzemi (Lév a spol., cenia).

Ve smyslu vymezeni krajinnych typt (L6v a spol.) nalezi spravni Uzemi podle typu osidleni do starych
sidelnich typt Hercynia. Vychodni Cast a zastavéné uzemi Spofic bylo vymezeno jako urbanizovana
krajina bez vymezeného reliéfu 1U0, prostor dolu Libou$ nalezi do tézebni krajiny bez vymezeného
pokryvu 1X10, severni ¢ast k.U. Krbice jiz nalezi do leso-zemédélské krajiny plosin a pahorkatin 1M1
a jizni okraj ze hranicemi zastavéného uzemi patfi do zemédélské krajiny ploSin a pahorkatin 1Z1.
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2 Udlice

O Drouzkovice,
= X

Obrézek 8. Oblast krajinného rézu, krajina spravniho tzemi obce Sporice, 3D model, Sikmy pohled.

Podle aktualné platné nadfazené Uzemné planovaci dokumentace ZUR UK lezi vétSina uzemi
v krajném cellu 14 — SeveroCeska devastovana a souvisle urbanizovana Uzemi a zastavéné Uzemi v
KC 13 — Severoceskeé niziny panve.

Dlouhodoba cilova charakteristika spo€iva ve vyvoji sméfujicim k obnové ekologické rovnovahy a
vytvofeni nové krajinné struktury po devastaci velkoplodnou povrchovou téZbou hnédého uhli a
prekro¢eni mezi unosnosti Uzemi energetickou a primyslovou vyrobou. Krajina v zavislosti na
probihajicich rekultivacnich a revitalizacnich opatfenich by méla byt postupné zaclefiovana do
krajinného celku Severo€eskych nizin a panvi, jejiz sou€asny uzemni rozsah vyvolany antropogennimi
zasahy je pokladan za maximaini.

Cile a kroky ZUR pro krajinné celky:

» prioritné respektovat veskeré dili pfirodni, krajinné Ci estetické hodnoty - jednotlivé lokality
vulkanickych vrchi, lokality meéstskych park a zameckych zahrad, rekultivované,
revitalizované i spontanné se obnovuijici ¢asti krajiny,

> respektovat Uzemné ekologické limity t&Zby hnédého uhli, stanovené v usnesenich viady CR
€. 331/1991 a €. 444/1991 jako neprekrocitelné hranice, za nimiz nesmi byt tzemi naruSeno
povrchovou téZbou ani vysypkovym hospodafstvim,

» postupné realizovat rekultivacni a revitalizaCni opatfeni v Uzemi s ukonenou téZbou
hné&dého uhli v asové co mozna nejkrat§im €asovém horizontu, cilové znaky a cilovou
strukturu krajinného celku odvozovat zejména od feSeni rozsahlych rekultivovanych a
revitalizovanych ploch po téZbé hnédého uhli s vyraznym uplatnénim vodnich ploch,

> realizovat napravna opatfeni smékujici k celkové obnové ekologické rovnovahy (USES) a
vytvofeni nové krajinné struktury, k obnové pfirozeného vodniho rezimu provadét revitalizaci
vodnich tokll doCasné prelozenych nebo jinak upravenych v dusledku téZzby surovin a
energetické a pramyslové vyroby.

Charakteristiky krajinného razu v navaznosti na spravnim uzemi

Prirodni charakteristika

Prirodni charakteristika krajinného razu je tvofena geomorfologii, vegetacnim krytem, vodnimi Gtvary,
geologickymi, klimatickymi a biogeografickymi poméry a aktualnim stavem ekosystému.

DotCené uzemi je z hlediska vySkové &lenitosti tvofeno plochou pahorkatinou s rozsahem nadmofskych
vysek v rozmezi od 320 az 390 m.n.m. u pfirozeného reliéfu, uvnitf lomu Libou$ se vyska terénu
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dostava do urovné cca 200 m n.m. TéZebni jama bude po ukon&eni téZby rekultivovana zaplavenim a
tim dojde i k Castenému vyrovnani reliéfu.

Uzemi je zna&né postizeno vyraznym plodnym zasahem povrchové t&zby uhli, kde doslo ke zméné
reliéfu a k odstranéni vegetacniho krytu. Pfirodé blizké vzacnéjSi ekosystémy se zde vyskytuji pouze
v podobé zbytkovych fragmetl — remiz Dubina (dubovy porost s kfovinatymi porosty v okrajich, EVL
Cernovice), soustava dvou vodnich nadrzi Pansky rybnik a na né vazané rakosiny, vihka tuzebnikova
lada a mezofilni ovsikové louky. Dale se v uzemi uplatfiuji stromofadi a liniové porosty kiovin
doprovazejici vodni toky, Zeleznici a silnice. Ostatni plochy tvofi zastavéna uUzemi a zemédé&lsky
vyuzivané pozemky — orna plda.

Vodni toky jsou drobného charakteru a vétSinou jsou kompletné zkanalizované. Jsou vedené v umélém
napfimeném koryt€ v podobé& kompletné dlazdéného zahloubeného kanalu (Podkrusnohorsky
pfivadéc, Hacka apod.). Z povrchovych vodnich utvard se mistné v krajinném razu uplatriuje soustava
dvou vodnich nadrzi Pansky rybnik.

V Uzemi je vymezeny USES lokalni trovné se zpravidla funkénimi prvky. Kromé& EVL Cernovice se zde
nenachazeni ZCHU ani registrované VKP.

Uzemi Ize hodnotit jako krajinu s nizkou biodiverzitou a ekologickou stabilitou. Nachazi se na za&atku
dal$iho vyvoje, ktery nastane po provedeni rekultivace.

Indikatory pritomnosti hodnot pfirodni charakteristiky krajinného razu spravniho uzemi

pritomnost indikatoru
A1 Indikatory pritomnosti hodnot pfirodni charakteristiky v fedeném uzemi

ANO NE
A11 Pfitomnost narodniho parku (NP) v&. ochranného pasma X
A.1.2 Pritomnost chranéné krajinné oblasti (CHKO) X
A13 Pritomnost narodni pfirodni rezervace (NPR) vé. ochranného pasma X
A1.4 Pfitomnost narodni pfirodni pamatky (NPP) v¢. ochranného pasma X
A1.5 Pritomnost pfirodni rezervace (PR) v&. ochranného pasma X
A.1.6 Pritomnost pfirodni pamatky (PP) v¢. ochranného pasma X
A7 Pfitomnost evropsky vyznamné lokality (EVL) sité Natura 2000 X
A1.8 Pritomnost ptaci oblasti (PO) sité Natura 2000 X
A1.9 Pritomnost pfirodniho parku (dle §12 zak. 114/1992 Sb.) X
A1.10 Pfitomnost skladebnych prvkii vy$sich USES (regionalnich, nadregionalnich) X
A1.11 Pritomnost vyznamnych krajinnych prvkd (VKP) X
Poznamky:

ad A.1.11 - VKP vyplyvajici z definice zakona

Kulturni a historicka charakteristika

Kulturni a historicka charakteristika krajinného razu je utvafena zpusobem vyuzivani pfirodnich zdrojl
¢lovékem a stopami, které v krajiné takové vyuzZivani zanechalo.

Prvni zminka o obci pochazi z roku 1281. Pdvodni jadro Spofic bylo tvofené zemédélskymi usedlostmi
usazenymi do navesniho sidla s naslednym lanovym rozvojem podél Hacky s meandrujici nivou.
Souvisejici zemédélské pozemky vybihaly od kazdé zemédélské usedlosti smérem do krajiny. Za
zdénym domem a dvorem byla obvykle situovana dfevéna stodola, za ni zahrada a souvisejici pluzina.
Krajina panevniho dna byla drobnou mozaikou predevsim orné pldy, luk a ovocnych sadu. Krajina byla
dostupna hustou cestni siti, ktera se dochovala jen velmi fidce. Jsou zachovany jen komunikace
v jadru obce podél Hacky a hlavni tah na Klasterec nad Ohfi leZi pfiblizné ve své stopé&. Ostatni cesty
jsou pretaté dopravnimi stavbami a tézbou. Meandrujici nivy vodnich tokud v pfirozenych korytech byly
zarostlé vegetaci. Na drobnych tocich byly ¢etné kaskady malych rybnikd. Zastavba Spofic nebyla
jesté v 50. letech minulého stoleti propojena s Chomutovem. (viz mapa I. vojenského mapovani, mapa
stabilniho katastru a ortofotomapa z 50.let).

Soucasny stav osidleni odpovida rozvoji primyslu a tézby v panvi. Chomutovska vyrobni zéna se
dynamicky rozrostla a doslo ke spojeni sidel. Sou¢asné osidleni jiz nema zadné vazby na vyuziti okolni
krajiny, ktera je nyni pfedmétem tézby hnédého uhli. TéZzbou zcela zaniklo sidlo Krbice a cely katastr
se ,utopil“ v lomu Libous. Sidlo ma vyznam jako rezidenc¢ni ¢tvrt Chomutova. Na mistni poméry nabizi
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za praci do priimyslového Chomutova a okolnich mést. Zastavba je domkaisko — vilova, riznoroda,
s riznymi typy domu s riznou podlaznosti a tvary stfech. Nejnovéjsi vystavba RD ma podobu nizkych
typovek organizovanych do zalinajici ,kobercové® sit€. Nyné&jsi osidleni je typu spiSe klasické
predméstské Ctvrti s domy odpovidajicimi potfebam soucasné spolecnosti.

Z historického vyvoje se dochovala SirSi naves uprostfed s kostelem sv. Bartoloméje jehoz pudorys je
obehnany vodnim pfikopem preklenutym dvéma mostky, pozarni nadrz, statek a Pansky rybnik.
Pavodni uspofadani usedlosti se vyskytuje pouze Fidce a je nevyrazné.

Krajina je fragmentovana Zelezni¢nimi tratémi tvoficimi dopravni uzel a zatizenymi komunikacemi 1/13
a /7 jejiz obchvat se nyni pfipravuje na zakladé vydaného stavebniho povoleni pfi zapadnim okraji
zastavéného Uzemi. Spofice jsou seviené mezi dul, komunikaéni koridor (Zeleznice a I/7) a pramyslovy
okraj Chomutova. Napfi¢ spravnim uzemi vedou soub&zné& dvé trasy vedeni s vysokymi sloupy VVN
(110 kV) a vedeni VN (22 kV). Velka plocha povrchového dolu, nadzemni vedeni, dopravni stavby a
méfitkové vybocCujici mohutna primyslova zéna s vysokymi kominy, rozlehlou fotovoltaickou
elektrarnou, patfi mezi technicistni negativni znaky krajinného razu, které svym zasadnim projevem
potlacuji projev méné vyraznych pozitivnich znak( pfirodni a kulturné historické charakteristiky. Jako
negativni technicistni znak Ize také chapat zcela napfimené a zkanalizované koryto ficky Hacky
s betonovymi bfehy s ocelovym zabradlim, dlazdénym dnem, dimenzované hlubokym U profilem.

Kostel sv. Bartoloméje je zapsany do seznamu nemovitych kulturnich pamatek. Jiné nemovité pamatky
se zde nenachazeji. Ostrov s kostelem je evidovany jako misto s pozitivné prokazanym a dale
bezpetné predpokladanym vyskytem archeologickych nalez(. DalSi pomérné rozlehla lokalita
s pfedpokladanymi a prokazanymi archeologickymi nalezy se nachazi v jiznim okraji k.u. Spofice, za
hranici zastavéného Uzemi, v prostoru mezi lomem Libou8, PraZzskymi poli, DrouZkovicemi a Bfeznem
(Fararka). Historické jadro zastavéného uzemi je evidované jako misto se zatim neprokazanymi, ale
predpokladanymi archeologickymi nalezy (napf. podle svédectvi pisemnych pramen(, vysledki
geofyzikalniho prizkumu, letecké prospekce apod.)

Indikatory pritomnosti hodnot kulturni a historické charakteristiky

B.1 Indikatory pfitomnosti hodnot kulturni a historické pr:}?;";ﬁ%"ﬁi‘:éﬂru
- charakteristiky ANO NE
B.1.1 Pfitomnost narodni kult. pamatky (NKP) v€. pam. ochranného pasma (POP) X
B.1.2 Pritomnost archeologické pamatkové rezervace (v€. navrhované a POP) X
B.1.3 PFitomnost méstské pamatkové rezervace (MPR)(v€. navrhované a POP) X
B.1.4 Pritomnost vesnické pamatkové rezervace (VPR)(v¢. navrhované a POP) X
B.1.5 Pritomnost méstské pamatkové zény (MPZ)(vE. navrhované a POP) X
B.1.6 PFitomnost vesnické paméatkové zény (VPZ)(v¢. navrhované a POP) X
B.1.7 Pfitomnost krajinné pamatkové zény (KPZ)(v¢. navrhované) X
B.1.8 Pritomnost kulturni nemovité pamatky (v&. navrhované a POP) X
Poznamky:
ad B.1.8: Pritomnost kult. pamatky v historickém stfedu Spofic
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Obréazek 9. Sporice a Krbice na Miillerové mapé Cech z roku 1720.
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Obrazek 10. Spofice na map

. vojenského mapovani metodou "a la vue" - "od oka" 1764-1768.
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Obrazek 11. Zastavéné uzemi Sporic v otisku stabilniho katastru 1824-1843 v porovnani se stavajicim
stavem uzemi v aktualni ortofotomapé.

Estetické hodnoty, harmonické mé¥itko a harmonické vztahy

Spofice se v krajinné scéné uplatnuji neoddélitelné spolu s méstem Chomutov a jeho zapadni vyrobni
zbénou. Sidlo nema svUj samostatny obraz v krajné. Kostel sv. Bartoloméje se z vnéjSiho uzemi
neuplatruje jako dominanta. Jeho projev splyva s ostatni zastavbou obce, ktera svou hmotou a vyskou
snizuje jeho vyznam v krajinném razu. Hodnotné uspofadani historického stfedu s navsi, s kostelem a
vodnim pfikopem je vnimatelné pouze z nejblizsiho okoli.

Prihledy obci severnim smérem nabizeji vyhled na zdvihajici se predh(fi Krusnych hor
s jednoduchymi zalesnénymi vzdalenymi horizonty. Zapadnim, jiznim a vychodnim smérem je krajina
oteviena. Pohledy smérem zapadnim jsou omezené vystavbou komunikace I/7 a Zeleznini trati
s liniovym porostem.
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Vzhledem k plochému reliéfu, vegetanim a objektovym pfekazkam je zastavéna Cast pozorovatelna

obchvatu I/7 a ¢aste¢né z prdjezdu po zeleznicni trati.

Cast k.u. Krbice je zcela pohlcena povrchovym dolem. Uzemi se zde bude po ukon&eni t&zby
rekultivovat a navracet do podoby kulturni - pfirodé blizké a jisté atraktivni krajiny s vyvazenou
ekologickou stabilitou. Planovana rekultivaéni opatfeni budou provedena formou zaplaveni tézebni
jamy. Prostor téZzby je natolik velky, Ze rekultivace mohou byt pro Spoficko zcela zasadni zménou
znamenaji velky potencial pro novy vyvoj mistni krajiny a pfirody.

Mistni krajinny raz je indiferentni, bez zfetelné identifikovatelného harmonického méfitka osidleni,
vyuziti, krajinného ramce a harmonickych vztaha.
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Znaky a hodnoty vizualni scény

Tabulka 8. Znaky a hodnoty vizuélni scény.

z , pfitomnost indikatoru
M;ALII:;(rﬁvKéTILngII)A C.1 | Indikatory pfitomnosti hodnot v feSeném Uzemi
Yy P y ANO NE
c.1.11 Zfetelné vymezeni prostor( terénnim horizontem X
C.A1.1 C.1.1.2 | Zfetelné vymezeni prostorl okraji porost (X)
Charakter C.1.1.3 | Zfetelné vymezeni prostord cenou zastavbou
vymezeni
prostoru C.1.1.4 | Vymezeni prostor( vice horizonty X
CA115 Chargkt'enstlllcke pruhledy a pfitomnost mist panoramatického X)
vnimani krajiny
C.1.2.1 Maloplo$na struktura — mozaika drobnych ploch a prostort X
C1.2 T prevazujicim pfirodnim charakterem
Rysy C1.2.2 Maloplo3na struktura - mozaika s vyraznymi prvky rozptylené X
prostorové T zelené v krajiné se zemé&délskym vyuzitim
struktury CA1.23 Velkoplo$na struktura otevfenych ploch a vétSich porostnich celkl X
T s harmonickym vyrazem
CA13 C.1.31 Zretelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hfbetnice atd.) X
Konfigurace CA1.3.2 Zretelné linie vegetacnich prvkd (okraje lesnich porostd, aleje, X
liniovych T doprovodna zeler atd.)
prvku C.1.3.3 | Zieteiné linie zastavby X
C.1.4.1 | Pfitomnost zfetelnych terénnich dominant (X)
Et;:f-igurace C.1.4.2 | Pritomnost zfetelnych architektonickych dominant X
bodovych C.1.4.3 | Neobvykly tvar nebo druh dominanty X
prvka
C.1.4.4 | Pritomnost vedlejSich prostorovych akcentt X
5 - pritomnost indikatoru
fyg;"t::‘gﬁgﬁlﬁzaity Indikatory pritomnosti hodnot v feSeném Uzemi
ANO NE
C.1.51 Vyraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie
C.1.5.2 | Neopakovatelnost krajinnych forem X
C.1.5 C.A1.53 Vlyraznost a nezaménitelnost vyznamu prvk( krajiny ve vizuaini X
Rozlisitelnost sc’ene — — — — —
C.15.4 Vyr?znost ¢i nezaménitelnost zpdsobl hospodarského vyuZiti (X)
krajiny
C.A1.55 Kontrast, symetrie, vyvazena asymetrie, gradace, dynamickeé Ci X
T statické plisobeni jako vyrazny rys krajinné scény
C.1.6.1 Zietelna harmonie méfitka zastavby bez vyrazné méfitkové X
C.1.6 s vybodujicich staveb
:aér;i't‘f:'e C.1.6.2 | Zfetelny soulad méfitka prostoru a méfitka jednotlivych prvku X
krajiny C.1.6.3 Dochované tradi¢ni méfitkové vztahy stop hospodarské Cinnosti a X
T krajiny
CA1.71 Soulad forem osidleni a pfirodniho prostredi X
C.A1.7.2 Harmonicky vztah zastavby a pfirodniho ramce X
CA17 C.1.7.3 | Soulad hospodarské ¢innosti a pfirodniho prostfedi X
\I;I:trar::;r:Iie C.1.7.4 | Uplatnéni kulturnich dominant v krajinné scéné (X)
krajiné C.1.7.5 | Uplatnéni mist s kulturnim vjznamem
C.1.7.6 | PUsobiva skladba prvk krajinné scény
C.1.7.7 | Vyrazné pfirodni nebo pfirodé blizky charakter scenerie X
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2.5 Predpokladany vyvoj stavu zivotniho prostredi feSeného uzemi, pokud by nebyla
uplatnéna uzemné planovaci dokumentace.

V pfipadé neuplatnéni zmény Uzemniho planu nebudou uplatnény podnéty vlastniki pozemku
na zmény funkéniho vyuziti Uzemi a na vymezeni novych zastavitelnych ploch. V platnosti zUstane
stavajici uzemni plan, ktery neumozfiuje rozvoj lokalit podle aktualnich pozadavka vlastnik(, ¢imz
dochazi k omezovani rozvoje Uzemi.

Neuplatnéni zmény také znamena zachovani stavajiciho stavu a sou€asné kvality Zivotniho prostiedi.
Rozvoj lidskych aktivit, jakakoliv nova ¢&innost, jakykoliv novy zamér vzdy znamena zintezivnéni
vyuzivani Uzemi. Znamena zvySeni podilu zastavénych ploch, vétsi pohyb lidi, dopravy a materiald.
Vnasi do uzemi nova fyzikalni pole, nové latkové emise, miize znamenat zabory pldy, pozadavky na
odstranéni zelené, ekosystém(, ovliviiovani odtokovych rezim(, ovliviiovani kvality a mnozstvi
podzemnich vod, ¢erpani pfirodnich zdroju apod. Témér v kazdém pfipadé rozvoj znamena na jedné
strané socialné-ekonomickeé pfinosy a na strané druhé vystupy ovliviiujici Zivotni prostfedi negativnim
smérem, pokud se nejedna o cileny zamér vylepSujici néktery z faktorl Zivotniho prostredi. Mira
ovlivnéni je zavisla na charakteru a kapacitach konkrétniho zaméru.

V pfipadé nového Uuzemniho planu Spofice by v zasadé nedoSlo k vymezeni novych zastavitelnych
uzemi s FVU BV, Bl a SV v lokalitach Z45, Z14, Z11, 212, Z7, Z8, Z9, Z10 a s FVU V a VD v lokalitach
Z2, 73, Z4 a Z5. NedoSlo by k transformaci vyrobniho uzemi na smiSenou obytnou plochu P2 SV
v ploSe statku v jadrové historické ¢asti obce a k drobnym zménam P1 az P3 bez zasadnich vlivi na
Zivotni prostfedi a dalSim dil€im zménam, které zohledriuji provedené komplexni pozemkové upravy.

Zlstaly by vymezené dopravni koridory pro stavby dopravni infrastruktury Z17, Z16, Z44 a Z43, které
byly do platného Uzemniho planu prevzaty z pfedchozi nadfazené UPD VUC Severodeské
hnédouhelné panve. Tyto plochy novy navrh [1] pfebira a aktualizuje podle ZUR UK. Nedo$lo by ke
zpfesnéni plochy Z17 DS v niz uz nyni dochazi k vystavbé silnice R7 — obchvatu Chomutova pro 1/7.
Plocha byla v severni ¢asti tzemi oproti PD mirné posunuta.

Pokud by nedoSlo k rozvoji ploch bydleni, nebyla by naplnéna predstava obce o svém budoucim
dalS$im rozvoji, nedoSlo by krozSifeni moZnosti rozSifovani zastavitelnych ploch a k souvisejicim
pozadavku na likvidaci odpadnich vod, nedoS$lo by k pfiblizeni zastavitelného uUzemi s akustickou
ochranou k liniovym dopravnim stavbam — Zeleznici a obchvatu R7 a k potencialné vétsi expozici
obyvatelstva hlukem z téchto trati.

Stejnym zpusobem by nedoslo k moznostem navysSeni zpevnénych a zastavénych ploch pro vyrobu a
sklady a moznosti umisténi zamérd se stacionarnimi zdroji hluku a imisniho zatizeni a moznostmi
dal$iho navySovani dopravniho zatizeni Uzemi. Tyto ploch jsou v§ak drobného ploSného rozsahu a
pouze doplfiuji rozsahlou navazujici Chomutovskou vyrobni zénu.

V centralni jadrové casti Spofic by nedoSlo k transformaci ploch vyroby a skladd na pozemcich
byvalého historického statku na smiSené Uzemi obytné s moznosti bydleni i drobnych Femesel a
sluzeb. Bylo by mozné do téchto mist umistit bez omezeni vyrobni nebo skladovy zamér se zdroji
hluku, emisi do ovzdusi a dopravou.

Lze pfedpokladat, Ze Zadna z posuzovanych lokalit s vymezenym FVU nebude znamenat zménu stavu
Zivotniho prostfedi v jiném neZ lokalnim méfitku.
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3. Charakteristiky zivotniho prostiedi, které by mohly byt uplatnénim Gzemné planovaci
dokumentace vyznamné ovlivhény.

3.1 Priehled zmén v tzemi s potencialem ovlivnéni zivotniho prostredi

V nasledujici kapitole je uvedeny stru€ny prehled vSech novych zastavitelnych Uuzemi, pfestavbovych
lokalit a dalSich pozadavk( navrhu Uzemniho planu [1], které byly vyhodnoceny na zakladé
provedeného zjiStovaciho fizeni [2] a nasledného rozboru navrhu jako koncepéni predpoklady
budouciho ovlivnéni charakteristik Zivotniho prostfedi. U kazdé poloZky je uvedeno stavajici vyuZiti,
vyuziti navrhované v UP, vztah k aktualné platnému Gzemnimu planu a nadfazené Gzemné planovaci
dokumentaci.

Sporice - sever

Lokalita Z1

Stavajici vyuziti: orna puda ponechana ladem, extenzivni travnik pravidelné koseny

Stavaijici vyuziti podle UPO: plochy nizkopodlazniho bydleni, zastavitelné uzemi

Navrhované vyuziti: BV - individualni v rodinnych domech - vesnické

Rozsah lokality: 3,9727 ha

Lokalita Z16

Stavajici vyuziti: orna plda ponechana ladem, extenzivni travnik pravidelné koseny

Stavajici vyuziti podle UPO: Zeleznice e10, pozadavek vyplyvajici z navaznosti na UP Chomutov,
zastavitelné azemi

Navrhované vyuZziti: DZ - plocha dopravni infrastruktury — drazni doprava, navazuje na
Uuzemni plan Chomutova — vymezuje koridor pro pfelozku zelezni¢ni
trati Chomutov — Vejprty

Rozsah lokality: 1,2839 ha

Obrazek 12. Lokality Sporice - severni ¢ast.
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Lokalita Z17

Stavajici vyuziti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z43

Stavajici vyuziti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuZziti:

Rozsah lokality:

Sporice - stired a zapad

Lokalita Z14

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita P2

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuZiti:

Rozsah lokality:

stavenisté, vystavba obchvatu R7 (1/7)

orna puda, rychlostni komunikace R7 VPS c2 podle VUC, ve
stavajicim UP je plocha vystavby mirné posunuta zapadnim
smérem.

DS - plocha dopravni infrastruktury - doprava silni¢ni, komunikace
/7 (R7), VPS — c2 dle ZUR UK, nedochazi k zaboru ZPF, jedna se o
stavbu v realizaci (2010 — 2013) a na pozemcich - ostatni plochy,
odpovida vymezeni v ZUR UK.

30,4943 ha, lokalita je vymezena podél celého okraje zastavéného
Uuzemi Spofic.

dopravni koridor a stavajici dvoukolejna Zelezniéni trat 130,140
plochy pro Zeleznici, plocha pro optimalizaci Zelezniéni trati 130,140.

DZ - plochy dopravni infrastruktury drazni doprava,vymezeni
koridoru pro optimalizaci Zeleznicni trati 130,140 v k.U. Spofice,
verejné prospésna stavba, upfesnéno podle ZUR UK.

8,4891 ha, lokalita zasahuje také do k.u. Krbice

neobdélavana orna puda s porostem nizkych kfovin mezi silnici
[11/00733 a stavajici zastavbou RD

plochy orné pudy, sou€asné zastavéné Uzemi, nezastavitelné plochy

Bl - plochy bydleni individualni v rodinnych domech-méstské, plocha
uceluje stavajici zastavéné uUzemi fadou RD a je urCena pro
rozSifeni zahrad jiz realizovanych fadovych rodinnych dom( U
koupalisté.

0,5697 ha

plocha statku v centralni ¢asti obce a souvisejici zahrada, kioviny a
travni porost, plochy bez vegetace

zastavéna plocha pro vyrobu a sklady, zastavitelna plocha pro
vyrobu a sklady, zahrada - nezastavitelnd plocha, soucasné
zastavéné uzemi

SV - plocha smiSena obytna vesnicka (pfestavba), v ndvaznosti na
historickou naves je téméf nevyuZivany rozlehly areal byvalého
dvora a statku, navrhovana je zména vyuZiti pfispivajici k obnové
prostoru navsi a zddraznéni historického urbanistické tézisté obce,
které je nyni zanedbané.

2,3852 ha

-40-



Vyhodnoceni vlivit SEA — Navrh tzemniho planu Spofice

Lokalita Z11

Stavajici vyuziti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z12

Stavajici vyuziti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuZiti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z13

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Obrazek 13. Lokality Spofice — stfed, zapad a vychod.

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace
plochy orné pudy, nezastavitelné plochy

BV - bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické, plocha
uceluje obytnou zastavbu na jihozapadnim okraji Spofic. Plocha je
vytvofena fragmentaci obce dopravnimi stavbami.

0,6801 ha

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace
plochy orné pudy, nezastavitelné plochy

BV - bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické, lokalita je
vymezena plochou silniéni dopravy komunikace 1/7(R7) a jiz
provedenou zastavbou ploch bydleni individudlniho v rodinnych
domech v zahradach, plocha uceluje obytny padorys sidla.

5,8999 ha

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace

plochy nizkopodlazniho bydleni, zastavitelné GUzemi, v okrajich péas
nezastavitelné vefejné nelesni zelené

BV - bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické, lokalita
uceluje obytny pldorys sidla, je vymezena mezi Zelezni¢ni trat a jiz
provedenou zastavbu ploch bydleni.

5,0945 ha
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Spofrice — vychod

Lokalita Z2

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z3

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z4

Stavajici vyuZiti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuZziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z5

Stavajici vyuziti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z6

Stavajici vyuziti:

Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuZziti:

Rozsah lokality:

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace
louky, sou€asné zastavéné uzemi, nezastavitelné plochy

V - plochy vyroby a skladovani, lokalita doplfiuje navazujici rozlehlou
primyslovou zénu, ktera se nachazi na k.4. Chomutov I. a k.u.
Spofice, mezi aredlem Zelezéren a Ferony v pfimé navaznosti na
osovou komunikaci zony v ulice Spoficka v Chomutové.

1,9072 ha

extenzivni koseny travnik na ostatni ploSe

plochy nizké a rozptylené zelené, souCasné zastavéné uzemi,
nezastavitelné plochy

VD - plochy drobné vyroby a skladovani, lokalita doplfiuje stavajici
areal mezi plochou smisenou venkovskou a arealem drobné vyroby
a skladovani.

0,8270 ha

zarUstajici plocha s nizkym porostem dfevin na ostatni ploSe, byvalé
korytu Hagky pfed pfeloZzenim — bez vody

zahrada v proluce, souCasné zastavéné uzemi, nezastavitelné
plochy

SV - plochy smisené obytné vesnické, lokalita je vymezena pro
planované bytové objekty a vypliiuje proluku v navaznosti na
komunikaci

0,2824 ha

extenzivni travnik na trvalém travnim porostu, ojedinélé skupiny
kfovin

louky, nezastavitelné plochy

V - plochy vyroby a skladovani, lokalita je umisténa v Uzemi které
bylo fragmentovano dopravnimi stavbami. Vyplfiuje prostor mezi
preloZzenym vodnim tokem Hacky a plochou dopravni infrastruktury —
dopravni pfivadé¢ 1/7(R7) - napojeni Spofické ulice, obchvatu
priimyslové zény Chomutova a centra Chomutova.

3,1146 ha

extenzivni travnik na trvalém travnim porostu, skladka stavenisté
vystavby R7

plocha pro vyrobu a sklady, zastavitelné uzemi

VD - plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, lokalita vyplfiuje
Uzemi mezi dopravnim pfivadéem a plochami pfestavby byvalého
zemédélského arealu

1,8807 ha
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Lokalita P1
Stavajici vyuziti:
Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:
Rozsah lokality:
Sporice - jih

Lokalita Z7

Stavajici vyuziti:
Stavajici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

e )

Obrazek 14. Lokality Spofice — jih..

extenzivni travnik v okrajich fotbalového hfisté, na okraji dreviny
plocha pro sport a rekreaci, zastavitelné uzemi

SV - plocha smiSena obytna vesnicka, pfed plochou pro télovychovu
a sport vznikne pfedpoli jako smiSena plocha u pneuservisu a
zazemi pro navazujici plochy pro télovychovu a sport

0,3361 ha

obdélavana orna plda, v okraji ¢erna skladka zahradkarského typu
rozhrnuta

plochy nizké a rozptylené zelené, sou€asné zastavéné uzemi,
nezastavitelné plochy

BV - plochy bydleni individualni v rodinnych domech-vesnické,
lokalita doplfiuje uzemi pro bydleni na jiznim okraji Spofic, rozviji
jadrové plochy obce a uceluje plidorys

1,2614 ha
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Lokalita Z8

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z9

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Lokalita Z10

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuziti:

Rozsah lokality:

Krbice

Lokalita 744

Stavajici vyuziti:

Stavaijici vyuziti podle UPO:

Navrhované vyuZiti:

Rozsah lokality:

obdélavana orna puda bez vegetace

plochy nizké a rozptylené zelené, mimo soucasné zastavéné Uzemi,
nezastavitelné plochy

BV - plochy bydleni individualni v rodinnych domech-vesnické,
lokalita doplfuje realizovany obytny okrsek ,Pod Fararkou® na jeho
jiznim okraiji, rozviji jadrové plochy obce a uceluje ptdorys

0,9476 ha

plocha s nahrnutym zatravnénym valem a orna puda s ruderalnim
porostem

plochy orné pudy, mimo sou€asné zastavéné Uzemi, nezastavitelné
plochy

DS - plochy dopravni infrastruktury-doprava silnicni, lokalita je
uréena pro vystavbu garazi pro jizni ¢ast obce, vyplfiuje prostor mezi
plochami dopravni infrastruktury —doprava drazni a silniéni a
obytnym souborem ,Pod Fararkou“ PocCita se, Ze pfispéje k
protihlukovym opatfenim po vystavbé garazovych objektd

1,0257ha

plocha s nahrnutym zatravnénym valem a orna plda bez porostu a
s ruderalnim porostem

plochy orné pudy, mimo soucasné zastavéné Uzemi, plochy verejné
zelené nelesni, nezastavitelné plochy

BV - plochy bydleni individualni v rodinnych domech-vesnické,
plocha doplfiuje bydleni na jiznim okraji obce, po ukon&eni téZby a
provedeni rekultivaci bude navazovat podle staré komunikace na
rekreacni uzemi v rekultivované krajiné ASA 1

2,9170 ha

dopravni koridor a stavajici dvoukolejna Zelezniéni trat 130,140
plochy pro Zeleznici, plocha pro optimalizaci Zelezni¢ni trati 130,140

DZ - plochy dopravni infrastruktury drazni doprava, vymezeni
koridoru pro optimalizaci Zelezni¢ni trati 130,140 v k.U. Spofice,
vefejné prospésna stavba VPS - i, upfesnéno podle ZUR UK, osa
koridoru je shodna s osou sou€asné Zelezni¢ni trati, v pfipadé
realizace zaméru by byl daldi zdbor ZPF minimalni v soubé&hu se
souc€asnou plochou Zelezni¢ni dopravy

6,3858 ha
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Lokalita 7245

Stavajici vyuziti: orna puda neobdélavana

Stavajici vyuziti podle UPO: louky, nezastavitelné plochy

Navrhované vyuziti: SV - plochy smiSené obytné vesnicke, plocha logicky uceluje
zastavitelné Uzemi se stejnou funkci na pomezi k.u. Cernovic a k.u.
Krbic. Dopravné je navazana ucelovou komunikaci od Cernovic po
trase staré zruSené vozovky /7. Zastavba bude vyuzivat jiz
vybudované inzenyrskeé sité v Cernovicich.

Rozsah lokality: 1,3610 ha

Obrazek 15. Lokality Krbice.
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3.2

3.3

Ovzdusi

Charakteristika znecisténi ovzdusi pro spravni uzemi obce Spofice je podrobné uvedena v kapitole
2.3.2. a je relativné shodna pro vSechny feSené lokality. Mistni podminky kvality ovzdus$i se li§i pouze
minimalné v podstaté v zavislosti na vzdalenosti od zatizenych komunikaci a ventilanich pomérech.

Spravni uzemi lezi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdu$i. Z hlediska pfirodnich podminek se jedna o
Uzemi s CGastymi jevy teplotnich inverzi lezici ve srazkovém stinu Krusnych hor. Prdmérna rocni
rychlost vétru je niz$i. Rozptylové podminky jsou témito faktory snizené. Kvalitu ovzdusi zejména
v lokalitach pfi vychodnim okraji spravniho Uzemi ovliviiuje navaznost na mésto Chomutov a jeho
primyslovy okraj. Také se zde projevuji vlivy dalkového pfenosu imisniho zatizeni pdvodem z velkych
stacionarnich zdroja. Tyto zdroje se hojné vyskytuji v celé Podkrusnohorské panevni oblasti. Sv(j podil
maji mala topenisté v chladném obdobi roku, i kdyZ k vylepSeni situace pfispiva moznost vyuZiti plynu
pro domacnosti, protoZe obec je plynofikovana.

Dalsi podstatnym faktorem utvarejicim kvalitu ovzdu$i je tranzitni doprava odehravajici se na 111/00733
(obchvatu 1/7) a 1/13. Také méstské dopravni zatizeni v ramci celého Chomutova a tedy i Spofic, jenz
s nim sdili dopravni systém je pomérné podstatné. Spravni uzemi Spofic je seviené do zelezni¢nich
trati, které k imisnimu zatiZeni také pfispivaji.

Problematickymi imisemi jsou PM10 a benzo(a)pyren. Podle modelovani CHMU k vymezeni OZKO a
méfeni v nejblizSich stanicich AIM, které jsou umisténé v relativné ekvivalentnim prostfedi, dochazi
v Uzemi prekracovani kratkodobych imisnich koncentraci PM10 a prumérnych ro¢nich koncentraci
benzo(a)pyrenu. Aktualné nejvice zatizené ovzdu$i Ize oCekavat v okoli lokalit Z1, Z14 a Z4, které jsou
v kontaktu se stavajici prijezdni silnici 111/00733 , ktera pIni ¢aste¢nou ulohu obchvatu Chomutova pro
I/7.

Relativné kvalitnéjsi ovzdusi Ize oCekavat dal od zdroju znecisténi, v lokalitach na okrajich zastavby,
mimo zatizené komunikace a v kontaktu s volnou krajinou — lokality k.u. Krbice Z45 SV. V k.u. Spofice
to jsou lokality pfi zapadnim a jiznim okraji zastavéného uzemi — Z7, Z8, Z9, Z1, Z11, Z12, Z13 a Z14.
Po zprovoznéni budovaného obchvatu 1/7 (R7) v plochach Z17 se situace zméni novym zatizenim
v zapadnim okraji a imisni zatizeni ovzdusi se v tomto Uzemi ekvivalentnim zpisobem navysi. Zaroven
dojde k vylepSeni v jadru obce a v obytnych Gzemi pfi /7.

Pfes v8echny uvedené skutenosti maji Spofice ndvaznost na krajinu, lepsi ventilaéni poméry, mensi
expozici z komunikaci a celkovou pfiznivéjSi imisni situaci nez vétdina obytnych uzemi ve stfednich
Castech Chomutova a v kapacitnich sidlistich.

Akustické zatizeni

Spravni Uzemi je dotceno stacionarnimi zdroji hluku z pramyslové zoény, ktera navazuje na rozsahlou
vyrobni zénu Chomutova, kde se v poslednich letech uplatnily velké plochy fotovoltaickych elektraren,
které nemaiji zadné akustické vystupy a tim doslo ke snizeni potencialu vyskytu stacionarnich zdroji a
ke zklidnéni primyslové zony.

Projevuje se zde také hluk z vytizenych komunikaci — silnice |. tfidy 1/13, ktera prochazi severnim
okrajem Spofic a hluk z 111/00733, ktera slouZzi jako obchvat Chomutova pro I/7. Podle s€itani dopravy
z roku 2010 nepfebira tato silnici veSkerou dopravu z I/7 a neni plnohodnotnym obchvatem. Dopravni
pohyby stfedem Chomutova, kudy prochazi hlavni trasa 1/7 jsou stale podstatné vy3si nez na 111/00733.

V Uzemi dochazi k vystavbé télesa — pInohodnotného obchvatu silnice I/7 (R7) v plochach Z17, které
jsou pfevzaty ze ZUR a v UP jsou upfesnény podle platné projektové dokumentace pro stavebni
povoleni. Vystavba obchvatu jiz ur€itou dobu probiha a je patrna také z leteckych fotografii.

Uzemi je také dotéeno Zelezniénim uzlem trati 130, 140, 124 a 137 a zatizeno hlukem z provozu
Zeleznic.

Mérfeni hluku neni pro koncepci UP k dispozici. Severni &ast Uzemi pobliz komunikace 1/13 bylo
podrobenou modelovani hluku ve strategické hlukové mapé, ktera zobrazuje akustickou expozici z této
komunikace. Vyfez v priniku severni ¢asti Uzemi a zastavitelné plochy pro bydleni Z1 BV pro denni a
noc¢ni dobu je uveden na nasledujicich obrazcich. Z vysledkd modelu v denni dobé vyplyva akustické
zatizeni Z1 v severni tfetin@ Lagqgen = 55 @Z 60 dB a v jiznich dvou tfetinach Laeq16n = 50 az 55 dB.
V no¢ni dobé je akusticka dispozice odliSna. Severni dvé tietiny Z1 jsou zatizeny Laeqsn = 45 az 50 dB
a v jiznim okraji Laeqsn = 40 az 45 dB. P¥i zohlednéni korekce +10 dB pro hluk z dopravy po silnicich .
tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pFevaZujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich komunikacich, Ize pouzit akustické limity ve smyslu NV. 272/2011 Sb., Laeq1sn = 60 dB pro
denni dobu a Laeqsn = 50 dB pro nocni dobu. Z porovnani s limity je zfejmé, ze plocha Z1 je evidentné
zatiZzenym uzemim pfi hranici limitnich hodnot. Modelovani vSak nezohledruje dalSi zdroje, jakymi jsou
hluk z nedalekého nadrazi a z dopravy po 111/00733 .
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Obrazek 16. Strategicka hlukova mapa — akustické zatizeni severni ¢asti spravniho tzemi z provozu po
I1/13, denni doba.
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Obrazek 17. Strategicka hlukova mapa — akustické zatizeni severni ¢asti spravniho tzemi z provozu po
I/13, nocni doba.
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3.4
3.41

Uzemi je evidentn& v soucasnosti zatizeno hlukem. Nadlimitni hodnoty je mozné o&ekavat v blizkosti
[11/00733 a na okrajich primyslové zony.

Zasadni akusticka zména v Uzemi nastane po zprovoznéni obchvatu, kdy se doprava z I11/00733
pfesune do zapadniho okraje zastavéného Uzemi na budovanou R7 a bude navySena o vyznamnégjsi
podil z tranzitu 1/7 z centra Chomutova. Lokality, které uceluji padorys sidla pfi jiznim a zapadnim okraiji
zastavéného Uzemi, budou vystavené potencialni expozici z R7 (Ctyfpruh). Stavajici silnice 111/00733
nebude po zprovoznéni na R7 napojena, bude ukon&ena pred MUK Nové Spotice a vyrazné zklidnéna.

K vyraznému snizeni hluku tak dojde v centralnich &astech Chomutova a v okoli dnesni 111/00733
prochazejici centrem a ,osou” Spofic ve sméru S-J. V ramci Spofic dojde k vyraznému zklidnéni
akustické expozice obytnych uzemi v centralnich ¢astech a tim také k posileni kvality bydleni.

Prehled navrhovanych lokalit pro bydleni ve vztahu ke stavajici a potencialni budouci akustické
€Xpozici
» Stavajici zatizeni, budouci pfedpokladany utlum

— Z1 BV, po realizaci prelozky Vejprtské trati vyplivajici z UP Chomutova exponovano
draznim hlukem

- Z14 Bl
- P28V
- Z4 8V

» Lokality exponované z budouciho obchvatu R7, v sou¢asnosti nezatiZzené nebo exponované
draznim hlukem

— Z7 BV, vsouCasnosti pouze hluk ze stavebnich &innosti, exponované také hlukem ze
Spofického pfivadéce (napojeni Chomutova na R7)

— Z8 BV, v sou€asnosti hluk ze stavebnich &innosti, exponované draznim hlukem

— Z10 BV, v soucasnosti hluk ze stavebnich &innosti, exponované draznim hlukem

— Z11 BV, v sou€asnosti hluk ze stavebnich €innosti, exponované draznim hlukem

— Z12 BV, v souc€asnosti hluk ze stavebnich &innosti, exponované draznim hlukem

— Z13 BV, v soucasnosti hluk ze stavebnich &innosti, exponované draznim hlukem

» k.u. Krbice

— Z45 8V, uzemi exponované hlukem ze stavajici ZelezniCni trati s pfedpokladem
optimalizace ve smyslu ZUR

Fléra a fauna

Flora
Sporiice — sever

Z1BV
— orna puda ponechana ladem, extenzivni travnik pravidelné koseny
— na lokalité se nenachazeji zadné vzacnéjsi biotopy
— kfoviny podél obsluzné komunikace a pfi okrajich (Rosa canina, Prunus spinosa,
Sambucus nigra apod.)

— lokalita je vymezena k tomuto vyuZiti jiZ ve stavajicim UP

— orna pGda ponechana ladem, extenzivni travnik pravidelné koseny
— na lokalité se nenachazeji Zadné vzacnéjsi biotopy
— lokalita v navaznosti na UP Chomutov je vymezena k tomuto vyuZiti jiz ve stavajicim UP

— stavenisté, vystavba obchvatu R7 (1/7)
— plochy Z17 jsou do UP prevzaty ze ZUR UK a upfesnény podle stavebni dokumentace
aktualné probihajici vystavby

— uplatnéni lokality nepfedstavuje moznosti zmén v Uzemi vedoucich k ovlivnéni
biologickych pomér
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dopravni koridor a stavajici dvoukolejna Zelezni¢ni trat 130,140

plocha je do UP pievzata a upfesnéna podle aktualni ZUR UK

uplatnéni lokality nepfedstavuje moZnosti zmén v uUzemi vedoucich k ovlivnéni
biologickych pomér

lokalita je vymezena k tomuto vyuZiti jiz ve stavajicim UP

Sporice — stied a zapad

Z14 Bl

P2 SV

N
—_—
o3}
<

N
¥
w
<

N
w
vy)
<

neobdélavana orna plda s extenzivnim travnikem a s porostem nizkych mezofilnich
kfovin mezi silnici 111/00733 a pfedzahradkami stavajicich RD (Prunus spinosa a Rosa

spp.)
porost se silnymi antropogennimi vlivy

plocha statku v centralni &asti obce a souvisejici zahrada, a travni porost, plochy bez
vegetace

pfevazné zastavéné a zastavitelné Uzemi, plocha bez vegetaéniho krytu a ojedinéle
ruderalni kfoviny

uplatnéni lokality nepfedstavuje moZnosti zmén v uzemi vedoucich k ovlivnéni
biologickych pomér
porost se silnymi antropogennimi vlivy

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace

orna puda bez stabilni vegetace, extenzivné obhospodafovana orna plidy

Spovice — vychod

22V

Z3VD

Z4 SV

Z6 VD

obdélavana orna puda bez stabilni vegetace

volna antropogenni plocha mezi zastavbou

extenzivni koseny travnik na ostatni ploSe se skupinkou nizkych kefd (Cornus mas) a
s nékolika jedinci ovocnych stromd, dominuji travy psarka lu€ni (Alopecurus pratensis),
srha fiznacka (Dactylis glomerata).

volna antropogenni plocha mezi zastavbou

zarustajici plocha s nizkym porostem kfovin a naletovych pionyrskych dfevin na ostatni
plose, byvalé koryto Hacky pred pfelozenim — bez vody, okraj zahrady s ovocnymi stromy;
skupiny kef (Cornus mas, Prunus spinosa , Rosa spp. apod.)

extenzivni travnik na trvalém travnim porostu, ojedinélé nepocetné nalety dfevin a kfovin
(Salix caprea, Sambucus nigra.)

staveniStni komunikace pro vystavbu ,Spoficského privadéce”

antropogenni plocha dot&ena vystavbou R7
extenzivni travnik na trvalém travnim porostu, skladka stavenisté vystavby R7
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P18V

— antropogenni plocha v urbanizovaném Uzemi mezi zastavou, v okraji fotbalového hfiste,
pfi komunikaci

— extenzivni ovsikovy travnik, pfi komunikace mladi jedinci dfevin (Betula pendula, Picea
abies, Fraxinus excelsior)

Spovice - jih

Z7 BV
— obdélavana orna plida bez stabilni vegetace, v okraji erna skladka zahradkarského typu
rozhrnuta
Z8 BV
— obdélavana orna puda bez stabilni vegetace
Z9 DS
— antropogenni plocha s nahrnutym zatravnénym valem a orna puda s extenzivnim travnim
porostem
Z10 BV
— antropogenni plocha s nahrnutym zatravnénym valem a orna puda s extenzivnim travnim
porostem, plocha s ruderalnimi bylinami
Krbice
Z45 sV
— orna pGda neobdélavana prechazejici v mezofilni ovsikovou louku
244 DZ

— dopravni koridor a stavajici dvoukolejna zelezni¢ni trat 130,140
— plocha je do UP prevzata a upfesnéna podle aktualni ZUR UK

— uplatnéni lokality nepfedstavuje moznosti zmén v uzemi vedoucich k ovlivnéni
biologickych pomér(

— lokalita je vymezena k tomuto vyuZiti jiz ve stavajicim UP

Z hlediska vyskytu rostlinnych druhtt ZCHD

Béhem terénniho Setfeni nebyly zjistény ZCHD rostlin na zadné z predmétnych lokalit, ani zde nejsou
evidované v nalezové databazi AOPK.

Evidované ZCHD se predpokladaiji v lokalité Pansky rybnik, pro kterou z navrhu UP nevyplyvaji z4dné
zmeny.

3.4.2 Fauna

Pro z4jmové uUzemi je charakteristickd mozaika antropogennich struktur (fragmentace liniovymi
dopravnimi stavbami cetné antropogenni nezastavéné plochy v urbanizovaném uzemi, rozlehla
antropogenni plocha povrchového dolu, orna pada, naletové dreviny, a porosty ruderalniho
charakteru). Faunu vymezenych ploch a blizkého okoli zastupuji druhy, které jsou vazany na kulturni
krajinu. Tomu odpovida i jeji slozeni. Na vySe uvedenych biotopech se objevuje bézna fauna. Lokality
jsou vyuzivany drobnymi savci a ptaky, ktefi tvofi nejpocetnéjsi skupinu obratlovci.

V pfedmétnych lokalitach, v nichz navrh [1] umozni zménu nejsou v nalezové databaze AOPK
evidované bodové zaznamy. V celém zastavéném uUzemi je evidovany ploSny vyskyt ohroZené
vlastovky obecné (Hirundo rustica). Z hlediska tohoto druhu v8ak nevyplyvaji pro lokality zvlastni
podminky.

Nékteré antropogenni plochy a orna puda zvlasté v okrajich vytvareji vhodné podminky pro vyskyt
nékterych béznych zvlasté chranénych druhd hojné se vyskytujicich v Sirokém okoli (napf. jestérka
obecnd, slepy$ kiehky, ¢melaci rodu Bombus, ropucha obecna). Kefe a vzrostlé stromy pfi okrajich
zemédélskych pozemku a nevyuzivanych ploch vytvareji vodné podminky pro hnizdéni ptaku.
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Zadna z navrhovanych ploch neni stéZejnim biotopem ZCHD a uplatnéni zamér(i s predpokladanym
vyuzitim neznamena ovlivnéni vyskytu zivociSnych ZCHD.

Veskere vzacnéjsi druhy ZCHD, které jsou podstatné pro mistni ekologickou stabilitu jsou navézané na
EVL Cernovice a lokalitu Panského rybnika, kde uzemni plan nepfedpoklada zadné zmény oproti
stavajicimu stavu.

3.4.3 Stiet vymezenych rozvojovych lokalit s ochrannou prirody a krajiny

Lokality v nichz navrh UP [1] pFedpoklada zménu vyuZiti nejsou ve stfetu se zajmy ochrany pfirody
podle zdkona &. 114/1992 Sb. v platném znéni. Neni zde vymezeno zvlasté chranéné Uzemi, lokality
nejsou vyznamnymi krajinnymi prvky, nejsou také souéasti tzemniho systému ekologické stability. Na
plochach nebyly vymapovany pfirodni biotopy, a nejedna se o evropsky vyznamné lokality (EVL).

Podle aktualnich reSer8i nejsou vymezené lokality ve smyslu druhové ochrany stfetové z hlediska
botaniky ani zoologie.

-51-



Viyhodnoceni viivii SEA — Navrh tzemniho planu Spofice

3.5 Odvodnéni oblasti
» Hydrologicka charakteristiky feSeného Uuzemi viz kapitola 2.

» Katastralni uzemi nejsou zafazena mezi zranitelné oblasti vymezené za ucelem ochrany vod
ve smyslu § 33 z.254/2001 Sb. a provadéciho predpisu NV. 103/2003 Sb.

> Re&ené lokality ani jejich blizké okoli nejsou sougasti CHOPAV.
» Predmétné lokality nelezi v PHO vodnich zdroju.

> Reseni splaskovych vod je v celém spravnim Uzemi mozne odvedenim kanalizaci_pro
verejnou potfebu zakonéenou COV. Uplatnénim UP dochazi k vymezeni plochy pro COV
v k.U. Spofice.

Koncepce odvadéni odpadnich vod se oproti sou¢asnosti neméni.

» Vymezena zastavitelna Uzemi pfevazné respektuji stanovena zaplavova uzemi a jejich
aktivni zény. Prekryv se zaplavovym uzemi Q20, Q100:

— Z16 DZ (dopravni stavba prekracujici koryto Hacky)

— Z43 DZ (dopravni stavba pfekracujici koryto Hacky)

— Z5V, zaplavové uzemi zasahuje do vychodniho okraje lokality, mimo aktivni zénu
»  Aktivni zény

— v aktivni z6né se kromé ploch pro stavby dopravni infrastruktury pfekracujici vodni tok
HacCky nenachazeji zadna vymezena zastavitelna izemi ani prestavbové lokality

> Uzemi neni exponované rozsahlym povodnim
3.6 Puda

Y

Eroze

Pady nachylné k vétrné erozi se podle podkladd SOWAC (VUMOP, v.v.i) nachazeji v jizni &asti k.u.
Spofice v okoli Farafky, zbyvajici Cast uzemi je bez ohroZeni.

Z hlediska potenciadlniho ohroZeni vodni erozi je spravni uzemi k.U. Spofice zafazeno mezi Uzemi
s pldami nachylnymi k vodni erozi, v k.U. Krbice jsou pldy bez ohrozeni.

Staré ekologické zatéze

Podle zdrojii CENIA pfesahuje do spravniho Uzemi stara ekologické zatéz z primyslové zoény
Chomutova, kde v minulosti jiz probé&hly prizkumné a sanaéni prace. Uzemi s evidovanou starou
zatézi se priblizuje plocham Z2 V a Z3 VD. Zatéz, ani souvisejici rizika vSak do zastavitelnych uzemi
nezasahuji, podrobnosti viz kapitola 2.1.

Zemédélsky pudni fond

Lokality zmén pro nova zastavitelna uzemi pfedpokladaji budouci uvolnéni ochrannych podminek ZPF.

Vyhodnoceni zaboru ZPF v souladu se zakonem 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho
fondu ve znéni pozdéjSich zmén a doplfikl a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 13/1994 Sb. je podrobné
feSeno v navrhu [1].
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3.7

Tabulka 9. Vyhodnoceni disledki na ZPF v k.a. Spofice, pfevzato z navrhu [1].

Zabor ZPF podle jednotlivych kultur Zabor ZPF podle tiidy Investice
% Zpisob (ha) ochrany (ha)
Cislo e o . do
lokality | VY44 | g trvalé piidy
plochy . zahrady travni L. II. III. Iv. V.
piida (ha)
porosty
k. SpofFice
Z1 BV 3,9153 - - 3,9153 3,9153
Z2 v 0,0729 - 1,6449 1,7178
Z3 VD - - -
Z4 Sv - - -
Z5 A% - - 2,5797 2,5797
Z6 VD - - 1,8807 1,8807
Z7 BV - - 1,2614 1,2614
Z8 BV 0,9476 - - 0,9476
Z9 DS 1,0257 - - 1,0257
Z10 BV 2,8000 - - 2,8000
Z11 BV 0,6801 - - 0,6801
Z12 BV 5,6018 - - 5,6018
Z13 BV 4,9103 - - 4,9103
Z14 BI 0,5697 - - 0,5697
Z15 PZ1 1,1132 - - 1,1132 1,1132
Z16 DZ 1,2129 - - 1,2129
Z17-42 DS - - -
N1 NS.o 2,1888 - - 2,1888 2,1888
N2 NS.o 0,8793 - - 0,8793
N3 NS.p - - -
N4 NS.p 0,0979 - - 0,0979
N5 NS.o 0,6210 - - 0,6210
N6 NS.s 0,6127 - - 0,6127
N7 NS.o - - 0,1535 0,1535
k. Krbice
744 DZ 1,3306 - 0,0040 1,3346
745 Sv 1,361 - 0,0505 1,361
celkem 29,9408 0 7,5747 0 | 3,2956 | 0,0979 | 29,7740 | 4,2975 | 17,2173
» Predpokladany zabor v k.u. Krbice: 2,6956 ha
» Predpokladany zabor v k.u. Spofice: 34,7694 ha
» Celkovy pfedpokladany zabor: 37,4650 ha

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pozemky uréené k pInéni funkci lesa nejsou Uzemnim planem dotceny.
Kulturni pamatky, archeologické lokality

Pfedmétné lokality se nepfekryvaji s pamatkové chranénymi uzemimi ve smyslu z.20/1987 Sb. Ve
spravnim Uzemi se nachazi nemovita kulturni pamatka — kostel sv.Bartoloméje, situovana do prostru
puvodni navsi, na ostriavek vymezeny vodnim pfikopem.

V dostate¢né vzdalenosti od lokalit zmén se v lesnim porostu, v centralni &asti spravniho Uzemi
nachazeji vyznamna archeologicka lokalita: Zanikla stfedovéka ves Dolanky. Pfedmét ochrany neni
zménou ¢.4 zadnym zplsobem ohrozen.

Ostrov s kostelem je evidovany jako misto s pozitivné prokazanym a dale bezpel&né predpokladanym
vyskytem archeologickych nalezl. DalSi pomérné rozlehla lokalita s predpokladanymi a prokazanymi
archeologickymi nalezy se nachazi v jiznim okraji k.U. Spofice, za hranici zastavéného uUzemi, v
prostoru mezi lomem Libous, Prazskymi poli, Drouzkovicemi a Bfeznem (Fararka). Historické jadro
zastavéného Uzemi je evidované jako misto se zatim neprokazanymi, ale predpokladanymi
archeologickymi nalezy (napf. podle svédectvi pisemnych pramen(, vysledk( geofyzikalniho
priizkumu, letecké prospekce apod.)
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3.8

Archeologické lokality maji pfekryv s lokalitami:
» mista s pfedpokladanymi a prokazanymi archeologickymi nalezy:
- Z11BV
- Z10BV
- Z9BV
- Z8BV
— Z17 DS (jizni ¢ast)
» mista se zatim neprokazanymi, ale pfedpokladanymi archeologickymi nalezy:
- P28V
Zbyvajici plochy spravniho Uzemi spadaji do kategorie UAN Ill. - GUzemi, na némzZ nebyl dosud
rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezd a ani tomu nenasvédcuji zadné indicie,

ale jelikoZz pfedmétné uzemi mohlo byt osidleno &i jinak vyuzito ¢lovékem, existuje 50 % pravdép.
vyskytu arch. nal.

Pro realizaci konkrétnich stavebnich zamérl plati podminky § 22 z.20/1987 Sb.

Krajina

Zakladni informace o krajinném razu dotéené oblasti a spravniho Uzemi jsou uvedeny v kapitole 2.4.3.
Potencialné dotéeny krajinny prostor (PDoKP)

Potencialné dotéenym krajinnym prostorem je €ast krajiny kde se mohou uplatfiovat vlivy navrhovanych
zmén vyuziti na krajinny raz. V pfipadé spravniho Uzemi obce Spofice byl PDoKP vymezeny pouze pro
k.. Spofice, v k.U. Krbice je vymezena pouze jedna drobna lokalita ucelujici zastavitelné uzemi
navazujiciho UP Cernovice a lokalita neméa potencial zasahu do krajinného razu.

PDoKP byl vymezen s definovanou uzavfenou hranici v navaznosti na zastavéné uzemi Chomutova,
na zdvihajici se krajinu Krudnohofi a zastavbu sidla Cernovice, v SV, S a SZ &asti. V celé J poloviné se
Uuzemi otevira do ploché oteviené krajiny panve velkého méritka, kde vyhled neni ohrani¢en zadnymi
terénnimi horizonty a ni zastavbou.

ProtoZe se jedna o krajinu plochou a relativné chudou na pozitivni znaky krajinného razu, je PDoKP
uvazovany zaroven jako misto krajinného razu.
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Obrézek 18. Vymezeni potenciélné dotéeného krajinného prostoru PDoKP v zakladni mapé.
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Identifikované znaky charakteristik krajinného razu

Vymezeni znak krajinného razu jednotlivych charakteristik v ramci PDoKP.

Znaky a hodnoty prirodni charakteristiky KR

Tabulka 10. Identifikované hlavni znaky pfirodni charakteristiky.

klasifikace znaku
dle .
A2 Identifikované hlavni znaky pfirodni charakteristiky vyznamu | 4I€ cennost
XXX zasadni XXX jedine¢ny
XX spoluuréujici XX vyznacny
X dopliujici X bézny
A21 Specificky terénni reliéf mékce modelované ploché pahorkatiny az ploSiny panve. XX X
A2.2 Soustava vodnich Utvard Pansky rybnik X XX
A23 Nivni porost Lideriského potoka X X
A24 Les Dubina (EVL Cernovice) XX X
A25 Liniova zelef doprovazejici fragmenty pvodni cestni sité X X
A.2.6 Pozlstatky sadu (napf. okoli Panského rybnika) X X
A27 Zarostly koridor Zelezni¢ni trati ¢.124 u Panského rybnika X X

Znaky a hodnoty kulturné-historické charakteristiky KR

Tabulka 11. Identifikované hlavni znaky kulturni a historické charakteristiky.

klasifikace znaku
B.2 Identifikoyar_lé hlavni znaky kulturni a historické Vy;]':mu dle cennosti
charakteristiky XXX zasadni XXX jedineény
XX spoluuréujici | XX vyznaény
X dopliujic X b&zny
B.2.1 Plosné rozlehly povrchovy dul Libou$ XXX -
B.2.2 Castegné dochovana cestni sit X X
B.2.3 Pritomnost nadzemniho vedeni vysokého a velmi vysokého napéti XX
B.24 Zelezniéni koridor ¢. 130, 140 X
B.2.5 Zelezniéni koridor &.124 X
B.2.6 Silnice 1/13 s MUK XX
B.2.7 Plrﬂmhyslovy méfitkové vybolujici okraj Chomutova (FVE) a stavajicich vyrobnich XX
ploc
B.2.8 Kostel sv.Bartoloméje s vodnim pfikopem, nemovita kulturni pamatka XX XX
B.2.9 Zkanalizované koryto Hagky X
B.2.10 Rozestavény dopravni koridor R7 XX
B.2.11 Ochranné valy zeminy — sou¢ast R7 X -
B.2.12 Rezidencni vyznam sidla X X
B.2.13 Jadro obce s historickym odkazem X X

Znaky a hodnoty vizualni scény

Tabulka 12. Identifikované hlavni znaky vizuélni charakteristiky.

klasifikace znaku
dle .
C.2 Identifikované hlavni znaky vizualni charakteristiky vyznamu dle cennost
XXX zésadni XXX jedineény
XX spoluuréujici XX vyznaény
X doplijici X b&zny
c.21 Propojeni sidel Chomutova a Spofic XX -
C.2.2 Polooteviena prlimyslové - téZebni krajina nezfetelného prostorového vymezeni XX X
C.2.3 Vzdalené jednoduché horizonty zacinajiciho podhufi Krusnych hor XX X
C.2.4 Zaklinéni mezi dl a vyrobu, silné fragmentovani spravniho Gzemi liniovymi DS X
C.2.5 Omezeni prahledl do krajiny dopravnimi stavbami X
C.2.6 Degradovany obraz sidla v krajiné X
C.2.7 Velké méfitko krajinné scény bez zfetelnych harmonickych vztah( X

-56-




Viyhodnoceni viivii SEA — Navrh tzemniho planu Spofice

4. Soucasné problémy a jevy zivotniho prostiedi, které by mohly byt uplatnénim Gzemné
planovaci dokumentace vyznamné ovlivhény, zejména s ohledem na zvlasté chranéna
uzemi a ptaci oblasti

Z hlediska ZCHU, pfirodnich parkt a tzemi NATURA 2000

Ve spravnim Uzemi se nachazi EVL pfirodni pamatka Cernovice (Les Dubina), ktera neni dotéena
zménami v Uzemi, které pfinasi novy Uzemni plan. Jina ZCHU, ptirodni parky ani lokality soustavy
NATURA 2000 ve smyslu z.114/1992 Sb., v platném znéni, se ve spravnim Uzemi nenachazeji a nelezi
v potencialné ovlivnéném Uzemi.

Z hlediska USES

Navrh zmén upfestiuje USES lokalni Grovné, regionalni a nadregionalni systém se v Gizemi nenachazi.

Problematika USES ve vztahu k jednotlivym lokalitam:
» Z16 Dz
— plocha pro stavby dopravni infrastruktury

— lokalita prochazi pfes biocentrum LBC 108, nutné upfesnit LBC s ohledem na nutnost
zachovani minimalni rozlohy biocentra

— lokalita prekraCuje LBK 129a, je zapotiebi upfesnit pferuSeni biokoridoru pro dopravni
stavbu

> Z1BV
— sousedi a nezasahuje do LBK 129a
— sousedi a nezasahuje do LBC 108
» Z5V
— sousedi a mirné pfesahuje do LBK 143
— je zapotfebi upravit lokalitu nebo upfesnit koridor LBK 143
» Z13BV
— sousedi a nezasahuje do LBK 143
» Z43DZ
—  plocha upfesnéna podle ZUR UK

— do dopravniho koridoru okrajem zasahuji a je zapotfebi upravit jejich hranici: LBC 74,
LBC69, LBK 207

— dopravni koridor pfekracuje LBK 310, je zapotiebi upfesnit pferuseni biokoridoru

» drobné plochy dopravni infrastruktury zprostupriujici krajinu smérem k ploSe dolu Libou$ a
rekultivacnim plocham (plochy asanace po tézbé& hnédého uhli) do LSES nezasahuji

Z hlediska ochrany vod

Resené lokality nejsou soudasti CHOPAV. Lokality nelezi v PHO vodnich zdrojd. Katastralni uzemi
neni vymezené mezi zranitelné oblasti ve smyslu § 33 vodniho zakona 254/2001 Sb., v platném znéni
(oblasti zatizené dusi¢nany ze zemédélskych &innosti s pfenosem dusikatych latek do povrchovych a
podzemnich vod).

Z hlediska ochrany zemédélského pldniho fondu

Nova zastavitelna uzemi, ktera jsou pfedmétem zmény patfi do ZPF a realizaci navrZzenych zmén
dojde k vytvofeni podminek pro jejich budouci odnéti. Uvolnéni se pfedpoklada ve tfidach Il. az V.

Z hlediska ochrany ovzdusi

Res$ené Uzemi nalezi do spravniho obvodu STU Chomutov, které bylo na zakladé vyhodnoceni dat za
rok 2010 zafazeno mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi. Kvalita ovzdu$i v feSeném Uzemi je
dlouhodobé v mirném pfesahu imisnich limitd (aktualné PM10, denni limit a B(a)P ro¢ni limit).

Z hlediska hluku

V Uzemi se nachazeji akusticky zatéZované plochy z dopravnich a stacionarnich zdrojll. Zmény
v akustickém zatiZeni se pfedpokladaji v souvislosti se zprovozné&nim obchvatu I/7 (R7).
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Uplatnéni zmény Uzemniho planu muze potencialné ovlivnit nasleduijici stavajici jevy a charakteristiky
zivotniho prostredi

» Uplatnéni lokalit pro bydleni doplfujici a ucelujici pudorys sidla v navaznosti na
jihozépadnim okraj zastavéného uzemi:
— Umozni zvySeni akustickych a imisnich expozi€nich moznosti pro stavajici i nové
obyvatelstvo z této ¢asti Spofic v souvislosti s vystavbou obchvatu R7.
— Umozni uvolnéni ochrany ZPF.

—  Z&dna z téchto ploch nezaklada uvolnéni vyznamnéjsich biotopli a zasah do ekosystému

s naslednym sniZenim vyskytu ZCHD v uzemi.
» Nové vyrobni plochy VD a V dopliujici rozsahlou vyrobni zénu mésta Chomutov a
navazujici na vyrobni plochy ve Spoficich:

— Mohou znamenat umisténi zamér( s akustickymi zdroji, zdroji zneciSténi ovzdusi,
pfipadné zaméry se specifickymi pozadavky na €isténi a odvadéni odpadnich vod, zaméry
s riziky havarii a s dusledky ekologické ujmy a zaméry, které mohou generovat vyznamné
dopravni zatiZzeni. V téchto jevech také mohou ovlivnit jihovychodni okraj spravniho
uzemi.

— Umozni uvolnéni ochrany ZPF.

— Z&dna z téchto ploch nezaklada uvolnéni vyznamnéjsich biotopti a zasah do ekosystém(
s naslednym sniZenim vyskytu ZCHD v uzemi.

> Plochy dopravni infrastruktury silniéni a drazni dopravy, které jsou do uzemniho planu
upfesnény ze ZUR UK, v pfipadé koridoru pro R7 (Z17) také podle stavebni dokumentace:

— Nezakladaji uplatnénim tzemniho planu vznik novych jevl a podminek v Gzemi.
— Neékteré plochy DZ znamenaiji drobné uvolnéni ZPF
» Plocha pro bydleni Z1 v severni ¢asti spravniho uzemi:

— Umozni zvy8eni akustickych a imisnich expozi¢nich moznosti pro nové obyvatelstvo
v souvislosti s navrhovanou prelozkou lokalni zeleznice Chomutov — Vejprty, plocha je
také stejnym zplsobem exponovana silnici 111/00733, ktera se vSak po zprovoznéni
obchvatu R7 v této &asti zasadné zklidni.

— Umozni uvolnéni ochrany ZPF.

— Nezaklada uvolnéni vyznamnéjSich biotopli a zasah do ekosystému s naslednym
snizenim vyskytu ZCHD v Gzemi.

> Plocha prelozky trati Chomutov — Vejprty Z16 uplatfiovana v navaznosti na UP Chomutov:

— Znamena lokalni akusticky a imisni zdroj pro novou zastavitelnou plochu uréenou
k bydleni Z1 BV

— Umozni uvolnéni ochrany ZPF.

— Nezaklada uvolnéni vyznamnéjSich biotopli a zasah do ekosystému s naslednym
snizenim vyskytu ZCHD v Gzemi.

» Plocha pfestavby P2:

— Predstavuje transformaci zastavéné plochy vyroby a skladl na smiSené obytné Gzemi
venkovské umoZziujici pouze bydleni ve spojeni se zafizenim drobné femesiné a
zemédélskeé vyroby, sluzeb, které nesnizuje kvalitu prostfedi

— Plocha zaklada predpoklady pro zklidnéni a zkvalitnéni historického jadra obce, mista
setkani lidi a mozného konani mistnich spoleCenskych udalosti

— Nezaklada uvolnéni vyznamnéjSich biotopli a zasah do ekosystém(l s naslednym
snizenim vyskytu ZCHD v Uzemi.

» Plocha prestavby P1:

— Plocha smiSena obytna vesnicka, pfed plochou pro télovychovu a sport vznikne predpoli
jako smiSend plocha u pneuservisu a zazemi pro navazujici plochy pro télovychovu a
sport

— Svou kapacitou a charakterem navrhovaného vyuziti nezaklada vznik jevli ménicich
charakteristiky zivotniho prostiedi .

» Uplatnéni uzemniho planu jako celek

— mUze potencialné vézt :

e k navySovani podili zpevnénych a zastavénych ploch znamena ekvivalentni
navysSovani odtoku vod z uzemi

e ke zvySeni potfeby odvadéni a €isténi splaskovych odpadnich vod
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e ke snizeni charakteristik krajinného razu
e ke zménam v ekologické stabilité uzemi
e ke zménam v prostupnosti krajiny pro biotu
Z hlediska téchto uvedenych potencialnich jevd vyplyvajicich z rozboru stavajicich charakteristik

Zivotniho prostfedni dot€éeného Uzemi a charakteru zmén, bylo provedeno vyhodnoceni vlivii koncepce
uzemniho planu na Zivotni prostfedi, které je pfedmétem kapitoly 5.
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5.

Zhodnoceni stavajicich a predpokladanych vlivii navrhovanych variant uzemné
planovaci dokumentace, véetné vlivi sekundarnich, synergickych, kumulativnich,
kratkodobych, stfednédobych a dlouhodobych, trvalych a prechodnych, kladnych a
zapornych; hodnoti se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru,
pudu, vodu, ovzdusi, klima, hmotné statky, kulturni dédictvi vcetné dédictvi
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu véetné vztahi mezi uvedenymi
oblastmi vyhodnoceni

5.1

Posuzovany navrh nového uzemniho planu [1] je novou Uzemné planovaci koncepci odpovidajici
aktualné platnym pravnim normam. Z hlediska vymezeni zastavitelnych Uzemi a funkéniho vyuziti
vychazi v pfevazujici mife ze stavajiciho Uzemniho planu. Zastavitelna Uzemi podle stavajiciho
uzemniho planu u nichZ nedoslo k naplnéni, nebo byly zatim zastavény jen ¢aste¢né&, jsou do nového
Uzemniho planu opét pfevzaty. Zaroven dochazi k rozSifeni zastavitelnych Uzemi navazujicich na
zastavéné uUzemi a uceleni pudorysu sidla v zapadni &asti Spofic s respektovanim okolniho
pfevladajiciho vyuZziti. V izemnim planu jsou také upfesnény plochy dopravni infrastruktury pfevzaté
z nadfazené Uzemné planovaci dokumentace, tyto plochy jsou jiz obsahem aktualné platného
uzemniho planu, v pfipadé& obchvatu R7 je pfiprava zaméru ve fazi vystavby.

V souladu se stanoviskem KU [2] je hodnoceni provedeno pro Uzemni plan jako celek, se zamé&fenim
na veskereé lokality, které pfedpokladanymi zmé&nami mohou ménit stavajici stav a mohou ve vétsi Ci
mensi mife ovliviiovat charakteristiky jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi viz kapitola 0.

Predkladana koncepce UP pfimo nenavrhuje konkrétni zaméry s vlivy na Zivotni prostfedi, pouze
vytvari predpoklady pro budouci umisténi takovych zamérd. V ramci pofizovani UP nejsou definovana
konkrétni stavebni, technologicka a organizaéni feSeni, nezname vyvolané dopravni zatizeni,
parametry pfipadnych zdroju a jejich kapacitni charakteristiky. Vyhodnoceni vlivQi je provedeno na
zakladé dostupnych informaci o stavajicim stavu Zivotniho prostfedi a podle definice navrhovaného
funkéniho vyuziti tzemi, ktera je vSak pro exaktni vyjadreni vlivd pomérné Siroka. Cilem hodnoceni je
definovat a upozornit na moznosti budoucich pfedpokladanych vliv(l a pfedbézné stanovit opatfeni pro
jejich eliminaci, tak aby s nimi v pfedstihu mohlo byt pocitano pfi pfipravé konkrétnich zaméru.

Zmeény jsou navrhovany pouze v jedné navrhové varianté, vyhodnoceni vlivi SEA je zpracovano k
navrhu UP. Zachovani stavajiciho stavu - tzv. nulova varianta, je popsana v kapitole 2. a 3. V nize
uvedenych odstavcich je komentovana navrhovana aktivni varianta.
Vlivy na obyvatelstvo
» Pozitivni vlivy na obyvatelstvo
— Rozvoj bydleni
— Moznosti rozvoje mistni spole¢nosti
— Moznost rozvoje drobného i stfedniho podnikani
— Socialné — ekonomické dusledky spocivajici v umoznéni umisténi zamérd vytvarejicich
pracovni mista
— Sekundarni ekonomicky pfinos
— Posileni funkce jadra obce transformaci vyrobni plochy na plochu smisenou obytnou
» Negativni vlivy na obyvatelstvo

— ZvySeni akustické expozice obyvatelstva vymezenim zastavitelnych ploch pro bydleni do
blizkosti navrhovych ploch dopravni infrastruktury, zvyseni po&tu exponovanych obyvatel

— Umoznéni realizace novych zaméri s novymi stacionarnimi zdroji znecisténi ovzdusi a
hluku

Predpokladem umisténi novych zameért bude dodrZeni imisnich limitd ve smyslu z.201/2012 Sb. a
maximalnich pfipustnych hladin hluku ve venkovnim prostoru staveb bydleni a Uzemi ve smyslu
NV.272/2011 Sb. stanovenych na ochranu zdravi lidi.

Dodrzeni této podminky je mozné pfi umistovani novych zaméra splnit. Z koncepce zmény tzemniho
planu pfimo nevyplyvaji negativni vlivy na zdravi obyvatelstva pfesahujici Unosnou miru.

Podrobna feSeni vlivli na ovzdusi a akustickou situaci jsou obsazena v kapitolach 5.6 a 5.7.

Na ochranu zdravi obyvatelstva pfed hlukem jsou stanovena pfisludna opatfeni spoc€ivajici v uplatnéni
akustickych opatfeni na zdroji t.j. napf. formou protihlukovych stén a zemnich valG v ramci realizace
staveb dopravni infrastruktury v Z17 DS, Z16 DZ, Z43 DZ a Z44 DZ. Opatfeni pro plochu Z17, ktera je
jiz v probihajici vystavbé je doplnéno provedenim vyhodnoceni akustické expozice ve fazi zkuSebniho
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5.2

provozu s cilem ovéfeni Uc€innosti opatfeni. Pro stavajici zatiZzena uzemi s pfedpokladem novych
zaméru k bydleni je uplatnéna podminka nutnosti individualni akustické ochrany objektd a uzemi.

Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu a fléru

Vlivy na fléru a faunu na urovni koncepce uzemniho planu spocivaji predevS§im ve vymezeni novych
zastavitelnych Uzemi a uvolnéni stavajicich biotopl pro jejich budouci odstranéni v souvislosti
s realizaci zamér( naplfujicich pfislusné regulativy jednotlivych funkénich ploch. DalSi vlivy na fléru a
faunu souviseji az s provozem budoucich zamérl. Protoze interval budoucich ¢innosti a zaméra pro
kazdou funkéni plochu je velmi Siroky, je obtizné vlivy z provozu ve fazi posouzeni vlivii koncepce
Uzemniho planu ovérovat.

Vliv na fléru a faunu zastavénim (odstranénim) muize byt pfedpokladan zejména u lokalit na nichz se
v souCasnosti nachazeji hodnotnéjSi pfirodé blizké ekosystémy napf. v okoli vodnich utvard,
v plochach vzrostlé zelené sméfujicich ke klimaxu a v ekotonovych spole€enstvech na rozhrani
ekosystém(, ve zvlasté chranénych uzemi. Vlivy jsou hodnoceny zejména s ohledem na obecnou
druhovou ochranu ZCHD ve smyslu z.114/1992 Sb. v platném znéni a nutnost zachovani jejich
biotopll. Zabory orné pudy, ktera i kdyz lezi ladem a nachazi se na ni ruderalni porost, je v sou¢asnosti
obdélavatelna a pokud vystavba nebude zastavovat do ,neobdélavatelnych okrajd“, niv vodnich tokd,
remizU nebo jiné formy rozptylené zelené, se vyznamné vlivy na faunu a fléru nepfedstavuji. Také
plochy uvniti sidla, které se nachazeji v uzemi s trvalou pfitomnosti lidi nebyvaji vyznamnymi
ekosystémy s vyskytem ZCHD.

Pro ovéfeni stavajiciho stavu uzemi bylo v lokalitach urCenych pro SEA provedeno mistni Setfeni a
biologické reSerSe a byla ziskana data z ndlezové databdze AOPK. Cilem bylo vymapovani hodnotné
pfirozené vegetace a orientacni ovéfeni vyskytu ZCHD ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb. Viz kapitola
3.4.

Vlivy 7 hlediska zdboru biotopii

Lokality které nejsou z hlediska vliva na fléru a faunu zaborem biotopl vyznamné:
—  Z1 BV, uvolnéni provéfeno jiz ve stavajicim UP,
— 716 DZ, uvolnéni provéfeno jiz ve stavajicim UP,
—  Z17 DS, ve vystavbé, prevzato ze ZUR UK, potvrzeno ve stavajicim UP,

— Z43 DZ, Z44 DZ dopravni koridor kolem stavajici funkcni trati pro jeji optimalizaci,
prevzato ze ZUR UK, potvrzeno ve stavajicim UP,

- Z11,212,Z13 BV, Z2V, Z7 BV, Z8 BV, Z9 DS, Z10 BV, Z45 SV orna puda,

— Z6, TTP, skladka stavenisté,

— Z14 BI, antropogenni plocha silné ovlivhéna pfitomnosti lidi ,

— Z3 VD, volna antropogenni plocha mezi zastavbou, silné ovlivhéna pfitomnosti lidi se
skupinkou nizkych kefti (Cornus mas) a s nékolika jedinci ovocnych stromd,

— Z5V, extenzivni travnik na trvalém travnim porostu, ojedinélé nepocetné nalety dfevin a
kiovin, plocha dotéené vystavbou R7,

— P18V, antropogenni plocha v urbanizovaném Uzemi mezi zastavou, v okraji fotbalového
hristé, pfi komunikaci.

Lokality které jsou z hlediska vlivtl na fléru a faunu malo vyznamné

Na okrajich nebo uvnitf téchto lokalit se nachazeji vzrostlé dfeviny, které nejsou sou€asti vyznamnych
biotopll a nejsou cenné z krajinafského hlediska, jsou vS§ak vhodnymi biotopy pro hnizdéni ptakd.
Odstranovani dfevin v téchto lokalitach je zapotfebi provadét na zakladé povoleni a v obdobi mimo
hnizdéni. Opatfeni vyplyva ze standardniho legislativniho postupu a neni jej nutné zvlast vymezovat do
zvlastnich opatfeni a podminek stanoviska.

— P2 SV, plocha statku v centralni &asti obce a souvisejici zahrada, a travni porost, a
ojedinéle ruderalni kfoviny, a stromy,

— Z4 SV, zarustajici plocha s nizkym porostem kfovin a naletovych pionyrskych dfevin na
ostatni plose, byvalé koryto Hacky pfed prelozenim — bez vody, okraj zahrady s ovocnymi
stromy; skupiny kefl (Cornus mas, Prunus spinosa , Rosa spp. apod.)

Vlivy 7 hlediska budoucich &innosti v ramci nové vymezenych regulativii funkéniho vyuZiti izemi

Zadna z predmétnych lokalit nezaklada vznik expoziéni cesty budoucich zamérd k ovlivnéni biotopt a
ekosystému z hlediska vyuziti Gzemi.
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5.3

Ovlivnéni ekologické stability vizemi

Nova zastavitelna uzemi jsou navrhovana v plochach, které jsou bud ornou plidou, nebo se nachazeji
na volnych plochach urbanizovaného uzemi. VeSkeré plochy uréené k rozvoji Ize charakterizovat jako
nestabilni plochy.

V Uzemi je vymezeny lokalni systém USES, ktery je prevazné funkéni. Navrh vyzaduje drobné
upfesnéni hranic nékterych prvkl z hlediska vyvoje uzemi a pozadavku jednotlivych lokalit viz kapitola
4 str. 57.

Uplatnénim uzemniho planu nedojde k ovlivnéni ekologické stability uzemi.

Ovlivnéni 7 hlediska prostupnosti krajiny pro biotu

Zastavéna Cast spravniho uzemi je seviena mezi rozlehly povrchovy dil a okraj Chomutova. Rozvoj
obce se odehrava pouze uvniti zastavéného Uzemi a nebo v jeho pfimé navaznosti. K rozvoji jsou
vyuzité vyfragmentované plochy liniovymi dopravnimi koridory a stavbami. Rozvojové lokality jsou bud
vymezené uvnitf zastavéného Uzemi a nebo uceluji plidorys sidla.

Z hlediska prostupnosti krajiny nejsou na uzemi kladeny zadné zvlastni naroky. Uplatnénim tuzemniho
planu nedojde k ovlivnéni prostupnosti krajiny pro biotu.

Zavér
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy z hlediska zaboru ploch zelené v novych zastavitelnych tuzemich,

z hlediska budoucich &innosti v ramci nové vymezenych regulativi funkéniho vyuziti uzemi, z hlediska
ekologické stability Uzemi a prostupnosti krajiny pro biotu jsou feSitelné v mife unosného zatiZeni.

Vlivy na ptdu
Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond a na
pozemky uréené k plnéni funkci lesa je obsazeno v navrhu zmény UP [1].

Z hlediska ZPF

Hodnoceny navrh [1] pfedpoklada uvolnéni ochrannych podminek ZPF ve vSech nové vymezovanych
zastavitelnych uzemich v celkovém rozsahu cca 37 ha.

Podle tfid pfednosti k ochrané ZPF:
— | tfidy ochrany: bez zaboru
— Il. tfidy ochrany: 3,3 ha
— lll. tfida ochrany: 0,1 ha
— IV. tfida ochrany: 29,8 ha
— V. ffidy ochrany: 4,3 ha

Zabor ZPF je vnavrhu [1] odUvodnény. Je zduvodnitelny potfebami rozvoje sidla vyplyvajiciho
z navaznosti na Chomutov a poptavce po bydleni v RD a dostatkem fragmentovanych ploch obtizné
vyuzitelnych pro zemédélskou vyrobu.

Z hlediska PUPFL

Ochrana pozemku uréenych k pInéni funkci lesa neni navrhem [1] dotéena.

Z hlediska kvality pud

Lokality zmén nejsou exponované vétrné erozi. Dotéené zemédélské pozemky jsou potencialné
nachylné erozi vodni. Zména funkéniho vyuziti ploch orné pudy pfinasi spiSe snizeni rizika vétrné a
vodni eroze a nezaklada nové podminky jejiho vzniku.

V navrhovanych lokalitach nejsou evidovany staré ekologické zatéze.
Navrhovana funkéni vyuZziti nepfedstavuji v Zadné z ostatnich lokalit vyznamné moznosti kontaminace
pud cizorodymi latkami.

Zavér
Vlivy na ochranné podminky PUPFL a ZPF a kvalitu pid jsou v ramci navrhu UP FeSitelné v Ginosné
mife.
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5.4 Vlivy na vodu

Ovlivnéni zdrojit vody
» Lokality nelezi v CHOPAV
» Lokality nejsou dotéené PHO vodnich zdrojl

» Koncepce zasobovani vodu se uplatnénim tuzemniho planu neméni, zasobovani vodou je
feSeno napojenim na vefejny vodovod.

Vyznamné ovlivnéni kvality a vydatnosti vodnich zdrojli neni v souvislosti s navrhovanymi zménami
predpokladano.

Ovlivnéni odtokovych pomérii

Uzemni plan vymezuje nova zastavitelnd Uzemi. V souladu s navrZenym funk&nim vyuZitim Ize
oCekavat, Ze v pfipadé ploch bydleni (BV — bydleni v rodinnych domech - vesnické, Bl - bydleni v
rodinnych domech - méstské ) a ploch smiSenych (SV — plochy smiSené obytné venkovské ) budou
vznikat hlavné spladkové odpadni vody standardniho komundlniho charakteru a destové vody ze
stfech novych objektli a z novych zpevnénych ploch.

V pfipadé ploch vyroby a skladovani (V — vyroba a skladovani , VD — drobna vyroba a vyrobni sluzby),
potencialné také uzemi SV je mozny vznik technologickych odpadnich vod rdzného charakteru dle
konkrétni vyroby, splaskovych odpadnich vod standardniho komunalniho charakteru z c¢innosti
zaméstnancu a destovych vod ze stfech novych objekt( a z novych zpevnénych ploch. Destové vody
budou také vznikat z ploch novych komunikaci a pfipadné objektd DS.

Splaskové a technologické odpadni vody

Koncepce odvadéni spladkovych odpadnich vod se vymezenim novych zastavitelnych ploch neméni.

Splaskové vody obvyklého komunélniho charakteru budou vznikat ve v8ech navrhovanych plochach
zastavitelného uzemi, které pfedstavuji stavby s pobytem lidi a instalaci pfisluSného socialniho nebo
hygienického zafizeni. Technologické odpadni vody mohou vznikat z provozu novych technologii v
ramci ploch vyroby a skladovani.

Vyznamné vlivy z hlediska kvality se nepfedpokladaji u béznych splaskovych vod. Likvidaci
technologickych odpadnich vod je nutné feSit individualnim Ggisticim zafizenim odpovidajicim
charakteristickému znecisténi, tak aby odpadni vody pfed vtokem do vefejné kanalizace byly v Urovni
limitd stanovenych v provoznim fadu kanalizace. Napf. vody z Upravy potravin s vysokym obsahem
nerozpusténych latek je nutné opatfit ,tukovym lapolem* apod.

Veskeré odpadni vody v Gzemi jsou svedeny na COV Udlice s vyusténim do Chomutovky, nachazi se
mimo spravni Uzemi. Nové navrh [1] pfedkladd moznost umisténi nové COV pro sidlo Spofice
s napojenim do Hacky.

Z hlediska mnozstvi desStovych vod

Navrh UP [1] uplatfiuje legislativni podminky vyplyvajici z vodniho zakona 254/2001 Sb., v platném
znéni. Realizace zamérl v zastavitelnych Uzemich a prestavbovych lokalitach je podminéna
zasakovanim destovych vod v ramci stavebniho pozemku, ¢imz dochazi k eliminaci ovlivnéni mnozstvi
vody ve vodnich tocich. Liniové plochy dopravni infrastruktury budou pfevazné odvodnéné volnym
odtokem na terén nebo do stavajici kanalizace. Pro omezeni narazovych kapacitnich odtoku
z urbanizovaného Uzemi v pfipadé pfivalovych destu jsou pro stavajici zastavéné a zpevnéné plochy
navrzeny retenni nadrze.

Z hlediska kvality destovych vod

Lokality uréené k bydleni nepfedstavuji vyznamna rizika zhorSeni kvality vod likvidaci vod deStovych.

Vyznamnéjsi nepfiznivé vlivy mohou nastat v disledku zaméra realizovanych na plochach vyroby a
skladovani a ve smi8enych plochach (Z2 V, Z3 VD, Z4 SV, Z5 V, Z6 VD), kde jsou mozZnosti umisténi
vyrobnich zamérd a moznosti kontaminace ploch cizorodymi latkami, které by mohly ohrozit kvalitu vod
v recipientu nebo dlouhodobé ohrozovat kvalitu horninového prostfedi. Ovlivnéni kvality povrchovych
vod zde muze také spocivat v havarijnim uniku nebo v dlouhodobé ,skryté“ kontaminaci odtékajicich
destovych vod.

Z ploch které mohou byt kontaminované musi byt destové vody odvadény pres odpovidajici Cistici
zarizeni (napf. odlu€ovace ropnych latek). Kvalita vod v recipientu nesmi vlivem odvadénim destovych
vod prekracovat imisni limity pfipustného znecisténi povrchovych vod ve smyslu NV. 61/2003 Sb.
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5.5

Také plochy, které jsou exponované potencialnimu havarijnimu uUniku latek snizujicich kvalitu vod
(napf. plochy v pfislusnych skladech, €erpacich stanicich, prekladistich, technologickych provozech) je
zapotfebi vybavit odvodnénim pfes havarijni jimky nebo jiné prvky, které umozni zachytit ohrozujici
latky pfimo v systému kanalizace. Takové plochy nesmi byt odvodnény pfimo do vodnich toka.

Z hlediska zaplavovych uzemi

Uzemni plan vymezuje zaplavova Uzemi a respektuje je.
Zaver

Zdroje vody
— bez ovlivnéni vodnich zdrojl

Splaskové a technologické odpadni vody

Vlivy souvisejici s vypousténim odpadnich vod splaskovych jsou ve vSech vymezenych lokalitach
fesitelné v mife Unosného zatizeni, za predpokladu jejich odvedeni do COV kanalizaci pro vefejnou
potfebu, pfipadné pouzitim bezodtoké jimky s vyvazenim.

Vlivy souvisejici s vypousténim odpadnich vod technologickych jsou v pfislusnych lokalitach feSitelné
v mife Unosného zatizeni, za predpokladu dodrzeni zakonnych povinnosti a dodrzeni limitu
stanovenych v provoznim Fadu pfislusné kanalizace.

Destové vody

Vlivy souvisejici s kvalitou dedtovych vod odvadénych z novych zpevnénych ploch jsou fesitelné v mife
unosného zatizeni za predpokladu dodrzeni eliminacnich opatfeni. Destové vody odtékajici z
potencialné znecisténych ploch musi byt odvadény odpovidajicim pfedcisticim zafizenim (v pfipadé
predpokladu ukapu pohonnych hmot odpovidajicim odlu¢ovacem ropnych latek).

Likvidaci destovych vod z nové zastavitelnych ploch nesmi dochazet k nadmérnému navyseni pritoku
v recipientech, které by mohlo mit za nasledek rozliti toku a povodfiové situace. Vlivy souvisejici
s navySenim mnozstvi deStovych vod odvadénych z nové vymezenych zpevnénych ploch jsou
feSitelné v mife Unosného zatiZeni, za pFedpokladu uplatnéni eliminaénich opatfeni v podobé
upfednostnéni v misté stavby, které je obsazeno jiz v navrhu [1].

Vlivy souvisejici s odbérem podzemnich vod a vypousténim odpadnich vod splaskovych a deStovych
jsou ve v8ech vymezenych lokalitach feSitelné v mife Unosného zatizeni za predpokladu uplatnéni
eliminacnich opatfeni.

Vlivy na ovzdusi a klima

Posuzovany navrh UP vymezuje nové zastavitelné plochy bydleni (Bl, BV) , plochy vyroby a skladovani
(V, VD) a smiSené plochy (SV) nové zastavitelné a pfestavbové.

Plochy bydleni a plochy obytné smisené (Bl, BV, SV)

Soucasti navrhu jsou drobné plochy bydleni navazujici na stavajici zastavbu a ucelujici pudorys sidla,
které nemaji vyznamny potenciél k ovlivnéni kvality ovzdu$i. Plochy bydleni nepfedstavuji mozZnosti
umisténi vyznamnych stacionarnich zdroju znecisténi ovzdusi. Rozsahlé plochy bydleni, které mohou
generovat vyznamnéjSi objem dopravy zde nejsou navrhované. Vytapéni se predpoklada plynem, obec
je kompletné plynofikovana, nebo vytapénim na tuha paliva. Uplatnénim vystavby v zastavitelnych
plochach pro bydleni se pfedpoklada umisténi cca 69 novych RD a nardst obyvatel o cca 207 osob.
Tomu odpovida narlst dopravnich intenzit v ramci celé sité spravniho uzemi o 276 pohybl za 24
hodin. V ramci jednotlivych ucelovych komunikaci se jedna maximalné o desitky vozidel bez moznosti
vyznamnych zmén imisniho zatizeni.
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Tabulka 13. Predpoklad vyvoje obyvatelstva v ramci navrhovanych ploch pro bydleni a smisenych
obytnych.

. Pocet Pocet 9 Dopravni pohyby /
Lokalita FVU RD osob Pocet aut P 24 hol:liny y

Z1 BV 7 21 14 28

74 SV 16 48 32 64

77 BV 5 15 10 20

78 BV 3 9 6 12

Z10 BV 8 24 16 32

Z11 BV 2 6 4 8

712 BV 10 30 20 40

713 BV 10 30 20 40

714 BV 0 0 0 0

745 SV 8 24 16 32
celkem 69 207 138 276

Plochy vyroby a skladovani (V, VD)

Funkéni vyuziti vyroby a skladovani, V — plocha vyroby a skladovani a VD — drobna vyroba a vyrobni
sluzby, umoznuji umisténi vyrobnich a skladovacich areall. V pfipadé FVU V to mohou byt napf.
zameéry zemedélské vyroby, skladovani, zafizeni t€zby a zpracovani surovin apod. U vyuziti VD je
v hlavnim vyuZiti definované: zaméry pro malovyrobu, pfidruzenou vyrobu pro vyrobni sluzby a
femesinou vyrobu, zemédélskou vyrobu, pro pfidruzené skladovani. Obé FVU umozZnuji umisténi
parkovist a garazi.

Obé FVU vytvafi pfedpoklady pro umisténi budoucich zaméra s potencialnimi stacionarnimi a liniovymi
zdroji znecidténi ovzdusi, které svymi pfispévky budou negativné ovliviiovat mistni imisni zatiZeni. V
pfipadé ploch VD je potencial kapacity budoucich zdroji podstatné nizSi nez u ploch V.

Na rozdil od ploch bydleni neni u ploch vyroby a skladovani (V a VD) mozné orientacni vyjadfeni druh(
a kapacity stacionarnich ani mobilnich zdroji znecisténi ovzdusi. Vymezené FVU umoziiuje realizaci
pomérné Sirokého spektra zaméru.

Stacionarni zdroje Ize rozdélit na spalovaci pro zasobovani objektll teplem s odpovidajicim slozenim
spalin — NOx, CO, PM10. V této kategorii Ize v zavislosti na konkrétnim zaméru vétsSinou ocekavat
budouci malé aZ stfedni zdroje a stacionarni technologické zdroje (ve smyslu pfedchozi legislativy)
jimiz jsou vyrobni technologické zafizeni specifickd emisemi podle charakteru technologie. Vylou¢ena
neni ani realizace velkych a zvlasté velkych spalovacich a technologickych zdroju Nékteré vyrobni
technologie mohou byt rovnéz zdrojem zapachu (napf. bioplynové stanice, vyroba zvifeci stravy apod.).

Zaméry v souladu s FVU vyroby a skladovani (V, VD) mohou byt také zdrojem dopravniho zatizeni se
specifickymi dopravnimi intenzitami a jejich specifickym ¢asovym rozlozenim. Vyvolana doprava z
ploch vyroby a skladovani bude navySovat stavajici dopravni intenzity. Navrhovana zastavitelna tzemi
pro vyrobu a skladovani doplfiuji proluky a nebo jsou v pfimé navaznosti na rozlehlou vyrobni zénu
mésta Chomutov a jsou drobného charakteru. VSechny lokality (Z2, Z5 a Z6) jsou pfimo dopravné
napojitelné na 111/00733, ktera je nyni obchvatem mésta pro |/7 a po uplatnéni vystavby R7 by mélo
dojit k jejimu odpojeni od 1/13 a celkovému zklidnéni. Vozidla vyrobni zény vS§ak budou mit moznost
vyjezdu na obchvat mimo kontakt s jadrovymi obytnymi plochami Spofic budovanym ,Spofickym
privadéCem® (stavba souvisejici s R7, plose Z17 DS).

Spravni Uzemi leZi v oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdusi. Z hlediska pfirodnich podminek se jedna o
uzemi s Castymi jevy teplotnich inverzi lezici ve srdzkovém stinu Krudnych hor. Problematickymi
imisemi jsou PM10 a benzo(a)pyren. Podle modelovani CHMU k vymezeni OZKO a méFeni dochéazi
v Uzemi k prekracovani kratkodobych imisnich koncentraci PM10 a pramérnych ro€nich koncentraci
benzo(a)pyrenu.

Zaméry umistované do ploch V a VD s moznostmi vyvolavat vyznamné dopravni zatizeni a zaméry
s vyznamnymi stacionarnimi zdroji je nutné provéfit rozptylovou studii imisniho zatizeni z vyvolané
dopravy podle konkrétni projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR vGé&i potencialné
nejzatizenéjSimu prostoru pohybu a pobytu lidi a podle vysledkd odborného posouzeni uplatnit
eliminacéni opatfeni, tak aby svymi pfispévky nezplsobovali pfekracovani imisnich limitd ve smyslu z.
201/2012 Sb.
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5.6

Plochy dopravni infrastruktury (DS, DZ)

Zaméry v plochach Z17 DS jsou pievzaty ze ZUR UK , jsou vymezeny ve stavajicim platném UP a jsou
jiz ve vystavbé. Navrh [1] nepfedpoklada v téchto plochach zmény oproti sou¢asnosti.

Vliv na klima
Nepredpoklada se u zadnych zmén v tzemi, které mize vyvolat uplatnéni tzemniho planu.
Zaver

Vlivy na kvalitu ovzdusi jsou ve vSech vymezenych lokalitach feSitelné v mife unosného zatizeni za
predpokladu uplatnéni uvedenych eliminaénich opatfeni v lokalitach .

Vliv hluku

Vyhodnoceni vlivu hluku je analogické s vyhodnocenim vlivu na kvalitu ovzdus$i. VétSina stacionarnich
a mobilnich-liniovych zdroji znedisténi ovzdusi jsou také zdroji hluku.

Plochy bydleni a plochy obytné smiSené (Bl, BV, SV)

V pfipadé lokalit s funkénim vyuzitim bydleni a plochy smidené obytné vesnické Ize oCekavat pouze
nevyznamné lokalni zmény akustické situace uUzemi. Regulativy funkéniho vyuziti obytného a
smiSeného Uzemi nepfedstavuji realizaci zamérd s vyznamnymi akustickymi stacionarnimi a liniovymi
zdroji hluku viz Tabulka 13 na str. 65.

Plochy vyroby a skladovani (V, VD)

Obé funkéni vyuziti umozfuji umisténi zamér( se stacionarnimi zdroji hluku a zamér( vyvolavajicich
specifické dopravni zatizeni z hlediska intenzit a ¢asového rozlozeni. Veskeré lokality jsou dopravné
napojitelné na 111/00733 a budouci obchvat R7, ktery je aktualné ve vystavbé. Po jeho zprovoznéni
dojde k ukonceni 111/00733 pfed napojeni na 1/13. Tim dojde k vyraznému omezeni tranzitni dopravy
z prijezdu napfi¢ Spoficemi kam dnes zajizdi podil tranzitni dopravy z 1/7 vedené stfedem Chomutova
a k vymezeni dopravy puvodem z Chomutovské vyrobni zény.

Navrh budoucich zamérl v lokalitach V a VD se stacionarnimi zdroji hluku a zamérd vyvolavajicich
dopravni zatiZeni, je zapotfebi proveéfit akustickou studii Sifeni hluku ze stacionarnich zdrojli a z
dopravy podle konkrétni projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR. Akustické pfispévky
provozu téchto zamér by nemély znamenat prekroceni limitnich hodnot ve smyslu NV.212/2011 Sb.
vUcCi nejbliz§im akusticky chranénym objektim a uzemi.

Umisténi téchto ploch v navrhu [1] neni ve vyznamnych konfliktech.

Plochy dopravni infrastruktury (DS, DZ)

Kromé plochy Z16 DZ, ktera vyplyva z pozadavki UP Chomutova a je pripravena pro prelozku
Vejprtské trati, jsou plochy Z43, Z44 DZ a Z17 DS vymezeny v nadfazené ZUR UK. VSechny plochy
jsou jiz obsazeny ve stavajicim Uzemnim planu a zamér vystavby R7 v Z17 DS je v této dobé jiz
v realizaci.

Uzemi Spofic je vyhledavanou lokalitou pro bydleni v RD, které v posledni dob& spoleénost
upfednostriuje. Chomutovsko je oblast postizena téZbou, primyslem a exploataci socialistickych sidlist.
Mist vhodnych pro vystavbu RD je zde méné& neZ ve ,zdravéjsich* regionech CR s dochovanymi
venkovskymi sidli. Z téchto skuteénosti vyplivaji také pozadavky na dostavbu ptdorysu Spofic. Plochy,
které jsou zde vyfragmentované dopravnimi stavbami se ktémto ucellm nabizeji. Jsou dobfe
dopravné dostupné z Chomutova a jejich vyuziti k zemédélskym uacelim je znevyhodnéno
rozdrobnénim liniovymi stavbami a neprostupnosti uzemi.

Za timto u€elem vymezuje navrh [1] plochy bydleni BV, které uceluji JZ okraj zastavéného uzemi. Tim
v8ak dochazi k pfiblizeni obytné zastavby k Zelezni€ni trati a k obchvatu R7, ktery je aktuélné ve
vystavbé. Plochy Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 se tak dostavaji do uzemi potencialné zatizeného
hlukem z téchto soubéznych liniovych staveb. Protoze i stavajici zastavéné tuzemi s funkcemi bydleni
jiz lezi v blizkosti dopravni ploch a navrh pouze uceluje sidlo, je zapotfebi aby byla u liniovych
dopravnich zdroja hluku provedena uc¢inna akusticka opatfeni (napf. v podobé vall( a protihlukovych
stén).

Obdobnym zpUsobem lezi v expozici prelozky Zelezni¢ni trati Chomutov — Vejprty Z16 DZ (lokalni
jednokolejka s nizkym pfedpokladanym zatiZzenim) také plocha Z1 BV, ktera je zaroveh potencialné
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exponovana hlukem z trati 130, 140 a koridoru pro jejich optimalizaci Z43, zaroven muze byt v expozici
také ze Z17 DZ.

V lokalité k.u. Krbice je plocha Z45 SV v expozici koridoru Z43 DZ, stejné jako navazujici zastavitelné
uzemi se stejnou funkci ve smyslu UP Cernovice.

Z uvedenych skuteCnosti také vyplyvaji i pfijata opatfeni pro navrhové plochy Z17 DS, Z43, Z44 DZ
spocivajici v uplatnéni protihlukovych opatfeni. Ve smyslu § 17 zakona o zivotnim prostredi ¢.17/1992
Sb., v platném znéni, je nutné respektovat pravidlo pfedchazeni poskozovani Zivotniho prostiedi
uplatnénim opatfeni na zdroji. Je také doporu¢eno monitorovani hluku v chranénych venkovnich
prostorech v expozici Z17 DS za u€elem ovéfeni u€innosti opatfeni a moznosti jejich doplnéni.

U ploch bydleni 21, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 je také navrzeno uplatnéni protihlukovych opatfeni
v ramci jednotlivych zamérl RD (odhlu¢néni fasad, oken, protihlukové stény).

Zaver
Vlivy hluku ve vSech vymezenych lokalitach jsou feSitelné v mife unosného zatizeni, za pfedpokladu
uplatnéni vySe uvedenych opatfeni pro jednotlivé lokality.

5.7 Vlivy na hmotné statky, kulturni dédictvi véetné dédictvi architektonického a
archeologického a vlivy na krajinu

5.7.1 Vlivy na hmotné statky

Lokality zastavitelnych uzemi Z1, Z16, Z45, Z43 a Z44 se nachazeji na uzemi poddolovanych. Pro
stavebni zaméry v téchto lokalitach vyplyvaji podminky ve smyslu normy CSN 73 0039 “Navrhovani
objektd na poddolovanych Gzemi“. Musi byt konzultovany s inzZenyrskym geologem a v pfipadé
predpokladaného intenzivniho poddolovani je nutné zpracovat inZzenyrsko-geologicky prazkum.

Jiné vlivy na hmotné statky se uplatnénim uzemniho planu nepiedpokladaji.
5.7.2 Vliv na kulturni dédictvi véetné dédictvi architektonického a archeologického

Zadna z lokalit se nenachazi v pamatkové chranénych Gzemich, znamych archeologicky vyznamnych
lokalitach, ani v bezprostifedni blizkosti nemovitych kulturnich paméatek.

Lokality zastavitelnych Gzemi maji pfekryv s tzemi archeologickych nalezi:
» UAN I: mista s pfedpokladanymi a prokédzanymi archeologickymi nélezy:
- Z11BV
- Z10BV
- Z9BV
- Z8BV
— Z17 DS (jizni ¢ast)
» UAN II: mista se zatim neprokazanymi, ale pfedpokladanymi archeologickymi nalezy:
- P28V
Zbyvajici plochy spravniho Uzemi spadaji do kategorie UAN Ill. - GUzemi, na némzZ nebyl dosud
rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezd a ani tomu nenasvédcuji zadné indicie,
ale jelikoz pfedmétné uzemi mohlo byt osidleno ¢i jinak vyuzito Clovékem, existuje 50 % pravdép.
vyskytu arch. nal.

Vzhledem k rozsahu feSenych lokalit I1ze pfedpokladat, ze vlivem posuzovanych zmén, pfi splnéni
podminky § 22 z.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, nedojde k moznostem ovlivnéni patkové
chranénych objektl, pamatkové chranénych uzemi, kulturniho a architektonického dédictvi a
vyznamnym archeologickych lokalit.

5.7.3 Vliv na krajinny raz

Krajina je Cast zemského povrchu s charakteristickym reliéfem, krajinu tvofi soubor vzajemné
propojenych ekosystému. Struktura krajiny je definovana prostorovym uspofadanim krajinnych slozek a
prvku s jejich vzajemnymi vztahy.

Krajinny raz je utvafen pfirodni, kulturni a historickou charakteristikou oblasti ¢i mista. Pfirodni
charakteristika je definovana zejména morfologii terénu, vegetacnim krytem, vodnimi toky a plochami;
kulturni charakteristika souvisi s formou a strukturou zastavby, s jednotlivymi antropogennimi prvky a
jejich vztahem ke krajiné, a s kulturnim vyznamem hodnoceného uUzemi; historicka charakteristika
uréuje pfitomnost prvk( a vazeb dokladajicich historicky vyvoj krajiny a jeho kontinuitu.
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Ochrana krajinného razu je stanovena § 12 zakona 114/1992 Sb., krajinny raz je chranén pfed &innosti
snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a
povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych
prvkil, zvlasté chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonického méfitka a na vztahy v
krajiné.

Oblast krajinného razu spravniho Uuzemi a informace o mistnim krajinném razu byla popsana v kapitole
2.4.3, a potencialné dotéeny krajinny prostor PDoKP v&etné jednotlivych charakteristik v kapitole 3.8

Vyhodnoceni vlivu na krajinny podle jednotlivych znaki

V nasledujicich tabulkach je obsazeno souhrnné hodnoceni vlivli na identifikované znaky charakteristik
krajinného razu v jednotlivych lokalitach s potencialnimi vlivy na krajinny rédz podle metodiky [8].
Vyznam uplatnéni znaku na krajinném razu v PDoKP je hodnocen stupnici:
— Doplfujici: jev ur€ité charakteristiky krajinného razu, ktery v uréité oblasti nebo v misté
krajinného razu doplfiuje charakter krajiny
—  Spoluurcujici: jev urcité charakteristiky krajinného razu, ktery v urcité oblasti nebo v misté
krajinného razu vyznamné spoluurcuje charakter krajiny.
— Zasadni: jev ur€ité charakteristiky krajinného razu, ktery v urcité oblasti nebo v misté
krajinného razu rozhodujicim zpusobem determinuje charakter krajiny.

Cennost znaku z hlediska obdoby vyskytu byla hodnocena stupnici:
— BézZny: jev urCité charakteristiky krajinného réazu, ktery se v Ceské krajinné bézné
vyskytuje.
— Vyznacny: jev urCité charakteristiky krajinného razu, ktery je vyznacny v ramci oblasti
krajinného razu, v ramci regionu nebo v rdmci statu.
— Jedinecny: jev urCité charakteristiky krajinného razu, ktery je ojedinély v rdmci oblasti
krajinného razu, v ramci regionu nebo v rdmci statu.
Potencialni projev budouci vystavby a ¢innosti v ramci navrhované zmény funkéniho vyuziti vUgi
identifikovanym znakdm je hodnoceny stupnici:
— 0-—2adny zasah
— 1 =mirny vliv
— 2 - stfedné silny vliv
— 3 —silny vliv
— 4 —stirajici vliv
Stavajici negativni znaky, které rusi krajinny raz jsou oznaceny slovem ,negativni“. V pfipadé moznosti

zesileni projevu negativniho znaku spole¢nym plsobenim budoucich pfedpokladanych staveb v ramci
navrhované zménou FVU je vliv oznagen ,Z“.

Vyhodnoceni vlivi na KR je koncepéniho nikoliv kauzalniho charakteru. Pfedmétem Uzemniho planu
neni vymezeni konkrétnich zamér(, ale pouze zastavitelnych ploch, kde se mohou v budoucnu uplatnit
stavby v mezich definovanych regulativi. Jeho cilem je upozornéni na mozné budouci jevy snizeni
krajinného razu a pfipadné v predstihu stanovit dil€i opatfeni odpovidajici koncepci uzemniho planu.
Posouzeni miry potencidlniho vlivu bylo provedeno s pfedstavou nejméné pfiznivé situace, ktera by
mohla v daném Uzemi a v mife stanovenych regulativi teoreticky nastat.
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Tabulka 14. Vyhodnoceni vlivu pfedpokladanych zmén vyuZiti Gzemi na krajinny réz.

Posouzeni miry

Lokality Identifikované znaky krajinného razu Klasifikace znaku potencialniho
vliva
Znak vyznam v KR cennost na ident. znaky
Znaky p¥irodni charakteristiky v&.p¥irodnich hodnot, VKP a ZCHU
A21 ;;;zﬁ:f;lcg r::(r;"enni reliéf mékce modelované ploché pahorkatiny az XX X 0
A22 Soustava vodnich dtvard Pansky rybnik X XX 0
A23 Nivni porost Lideriského potoka X X 0
A24 Les Dubina (EVL Cernovice) XX X 0
A25 Liniova zelef doprovazejici fragmenty pidvodni cestni sité X X 0
A.2.6 Pozistatky sadl (napf. okoli Panského rybnika) X X 0
A27 Zarostly koridor Zeleznicni trati ¢.124 u Panského rybnika X X 2
Znaky kulturni a historické charakteristiky v¢. kulturnich dominant
B.2.1 Plosné rozlehly povrchovy diil Libous XXX 0
B.2.2 Casteéné dochovana cestni sit X X 0
B.2.3 PFitomnost nadzemniho vedeni vysokého a velmi vysokého napéti XX 0
B.2.4 Zelezniéni koridor ¢.130, 140 X 0
B.2.5 Zelezniéni koridor &.124 X 0
B.2.6 Silnice 1/13 s MUK XX 0
B.2.7 \ijrt::tw)ﬁ(l;vgl glifitkové vybocujici okraj Chomutova (FVE) a stavajicich XX 7
B.2.8 Kostel sv.Bartoloméje s vodnim pfikopem, nemovita kulturni pamatka XX XX 0
B.2.9 Zkanalizované koryto Hacky X 0
B.2.10 Rozestavény dopravni koridor R7 XX 0
B.2.11 Ochranné valy zeminy — sou¢ast R7 X 0
B.2.12 Reziden¢ni vyznam sidla X X +
B.2.13 Jadro obce s historickym odkazem X X +
Znaky estetickych hodnot v¢. méritka a vztahi v krajiné
C.21 Propojeni sidel Chomutova a Spofic XX 0
C.2.2 \Ii’;risgzﬁiené pramyslové - téZebni krajina nezfetelného prostorového XX X 0
C.23 Vzdélené jednoduché horizonty zadinajiciho podhui Krusnych hor XX X 0
C24 quliqéqi mezi ddl a vyrobu, silné fragmentovani spravniho Gzemi X 0
liniovymi DS
C.2.5 Omezeni prahledd do krajiny dopravnimi stavbami X
C.2.6 Degradovany obraz sidla v krajiné X
C.27 Velké méfitko krajinné scény bez zfetelnych harmonickych vztah( X

zéasah (vliv):+ pozitivni, 0 Zadny, 1 slaby, 2 stfedné silny, 3 silny, 4 stirajici, Z zesilujici
vyznam znaku: XXX — zasadni, XX — spoluurcujici, X — doplriujici
cennost znaku: XXX - jedine¢ny, XX — vyznacny, X — bézny

Z uvedeného prehledu vyplyva prevaha negativnich antropogennich znaku, které snizuji projev
pozlstatkl pozitivnich znakd krajinného razu. Pozitivhimi znaky jsou ploSné nevyznamné a bodové
znaky, fragmenty pfirodné-kulturnich ¢asti krajiny a kostel sv. Bartolomé&je. Nevyskytujici se zde znaky
harmonického méfitka a vztah( v krajiné. Z estetickych znakl se zde uplatfiuji jen vzdalené horizonty
zdvihajiciho se KruSnohofi.
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Urceni snesitelnosti zasahu na zakladé zjisténé miry vlivu jednotlivych lokalit

V nasledujici tabulce jsou shrnuty potencialni moznosti uplatnéni predpokladané budouci vystavby
v jednotlivych lokalitach v krajinném razu ve smyslu kritérii § 12 z.114/1992 Sb.

Tabulka 15. Zhodnoceni vlivu tzemniho plénu na zakonna kritéria ochrany krajinného razu.

Vliv na zakonna kriteria krajinného razu (viz § 12 zakona) Viiv
Vliv na rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky zadny — slaby
Vliv na rysy a hodnoty kulturni charakteristiky mirné pozitivni
Vliv na VKP Zadny
Vliv na ZCHU zadny
Vliv na kulturni dominanty Zadny
Vliv na estetické hodnoty Zadny
Vliv na harmonické méfitko krajiny Zadny
Vliv na harmonické vztahy v krajiné Zadny

Shrnuti vysledkii

Vymezeni novych zastavitelnych Uzemi a zmény FVU oproti stavajicimu UP neznamenaji moznosti
snizeni krajinného razu ve smyslu zakonnych kritérii § 12 z.114/1992 Sb.

Realizace budoucich zamér( v ramci pfedmétnych zmén je mozna v mife unosného snizeni krajinného
razu nepiekradujici zdkonna kritéria ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb.
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6. Porovnani zjiSténych nebo predpokladanych kladnych a zapornych vlivi podle
jednotlivych variant feSeni a jejich zhodnoceni. Srozumitelny popis pouzitych metod
vyhodnoceni véetné jejich omezeni

Proces pofizeni uzemniho planu Spofice neni podminény zpracovanim konceptu. Navrh Uzemniho
planu je FfeSeny pouze vjedné navrhové varianté. Vyhodnoceni vlivi koncepce nového UP je

posuzovano ve vztahu k tzv. ,nulové varianté®, tj. k sou¢asnému stavu.

Vymezené zastavitelné lokality vychazeji ze stavajiciho vyuZiti okolnich lokalit v Sir§im méfitku,
z moznosti dopravniho napojeni a limitd uzemi. Vyplyvaji ze sledovani Uzemi v izemné planovacim
procesu, z potfeb uzivatell a vlastnik( pozemka.

Vyhodnoceni nulové varianty neprovedeni transformace funkéniho vyuziti Uzemi je obsazeno v kapitole

2., a 3., vyhodnoceni vlivii navrhove varianty v kapitole 5. formou ovéfeni kvality Zivotniho prostfedi na
zakladé dostupnych dat s vyhodnocenim vic&i unosné mife zatizeni ZP.
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7. Popis navrhovanych opatieni pro piredchazeni, snizeni nebo kompenzaci vsSech
zjisténych nebo predpokladanych zavaznych zapornych vlivli na zivotni prostredi

Opatieni na ochranu p¥irody a krajiny z hlediska USES

Lokality Z16 DZ a Z1 BV

» Upresnit vymezeni hranic ploch Z16 a Z1 a plochy biocentra LBC 108 s ohledem na nutnost
zachovani minimalni rozlohy biocentra.

» Upfesnit pferuseni biokoridoru LBK 129a pro dopravni stavbu v lokalité Z16 DZ.

Lokalita Z5 V
» Upfesnit vymezeni hranic plochy Z5 nebo upfesnit pribéh biokoridoru LBK 143.

Lokalita 743 DZ

» Upresnit hranice lokalnich biocenter LBC 74, LBC 69 a biokoridoru LBK 207, které zasahuji
do lokality Z43 DZ.

» Upfesnit pferuseni biokoridoru LBK 310.
Opatieni na ochranu vod

Lokality zastavitelnych Uzemi s funkcemi SV, BI, BV, V.a VD

» Bude upfednostnéna likvidaci deStovych vod zasakovanim v misté vzniku nebo
zadrZzovanim s naslednym vyuzZitim s cilem omezeni odtoku dedtovych vod z Uzemi a
posileni reten€nich schopnosti krajiny.

Lokality s funkcemi V a VD

» Likvidaci technologickych odpadnich vod je nutné FeSit individudlnim Ccisticim zafizenim
odpovidajicim charakteristickému znecisténi tak, aby odpadni vody pfed vtokem do vefejné
kanalizace byly v urovni limitd stanovenych v provoznim fadu kanalizace. Napf. vody z
Upravy potravin s vysokym obsahem nerozpusténych latek je nutné opatfit ,tukovym
lapolem® apod. V pfipadé odvadéni vycisténych odpadnich vod pfimo do recipientu nebo
vsakovaciho objektu musi byt vody v drovni limitt stanovenych platnou legislativou v oblasti
ochrany vod.

Lokality 25, 216 a Z43

» Stavby umistované do zaplavovych uzemi musi respektovat podminky vodopravniho ufady
a dalSi podminky ve smyslu platné legislativy na ochranu vod.

Opatreni obecna pro vSechny vymezené lokality
» Likvidace odpadnich vod bude feSena v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti ochrany vod.

» Zpevnéné plochy exponované potencidlnimu havarijnimu uniku latek snizujicich kvalitu vod
(napf. plochy odstavnych parkovist a manipulaéni plochy) je zapotfebi vybavit odvodnénim
pfes havarijni jimky a odlu¢ovace ropnych latek nebo jiné prvky, které umozni zachytit
ohrozujici latky pfimo v systému kanalizace. Takové plochy nesmi byt odvodnény pfimo do
vodnich tok( nebo pfimo do zasakovacich objektu. Kvalita vod v recipientu nesmi viivem
odvadéni destovych vod prekraCovat ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi
povrchovych vod ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany vod.

Opatieni 7 hlediska geologickych podminek v tizemi

Lokality Z1, Z16, Z45, Z43 a Z44

» Vzhledem k poloze lokalit ve vymezeném poddolovaném uzemi budou pfipravované zaméry
konzultovany s inZzenyrskym geologem. V pfipadé predpokladaného intenzivniho
poddolovani na konkrétnich lokalitach je tfeba provést inZzenyrsko-geologicky prizkum,
pFipadné postupovat pfi zpracovani projektu podle normy CSN 73 0039 "Navrhovani objekt(
na poddolovaném uzemi".
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Opatieni na ochranu ovzdusi

Lokality s funkcemi V a VD

>

>

Stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi v plochach V a VD je nutné provozovat za podminek
stanovenych platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi.

Navrh budoucich zamérG s vyznamnymi stacionarnimi zdroji znecisténi ovzdusi v plochach
V a VD je nutné provéfit rozptylovou studii imisniho zatizeni ovzdu$i podle konkrétni
projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR.

Provoz zamérl se stacionarnimi zdroji znecisténi ovzdusi nesmi zplsobovat prekracovani
imisnich limitd znecisténi ovzdusi stanovenych na ochranu zdravi podle platné legislativy
(aktualné z. 201/2012 Sb.)

Navrh budoucich zamérl s moznostmi vyvolavat vyznamné dopravni zatizeni, provéfit
rozptylovou studii imisniho zatizeni zvyvolané dopravy podle konkrétni projektove
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR vuci potencialné nejzatizenéjSimu prostoru pohybu a
pobytu lidi.

Opatieni na ochranu zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku

Lokality s funkcemi V a VD

»

Navrhy budoucich zamérl se stacionarnimi zdroji hluku a zaméra vyvolavajicich dopravni
zatizeni provéfit akustickou studii Sifeni hluku ze stacionarnich zdroju a z dopravy podle
konkrétni projektové dokumentace ve stupni EIA nebo DUR. Akustické pfispévky provozu
téchto zamérd by nemély znamenat prekroceni limitni hodnoty ekvivalentni hladiny
akustického tlaku podle platné legislativy (aktualné podle NV.272/2012 Sb.) v(c&i akusticky
chranénym objektim a plocham ur¢enym k bydleni (SV, Bl, BV) a ploch télovychovy a
sportu (OS).

Lokality 243, 744, 716, Z17

>

Zameéry dopravni infrastruktury v lokalitdch 243, Z44, Z16, Z17 je nutné doplnit akustickym
opatieni (napf. protihlukovymi sténami, zemnimi valy apod.), tak aby hluk z jejich provozu
nepresahoval v plochach uréenych k bydleni (SV, Bl, BV) a plochach télovychovy a sportu
(OS) limitni hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku podle platné legislativy (aktualné
podle NV.272/2012 Sb.), to je nutné doloZit akustickou studii v ramci stavebni dokumentace
ve stupni EIA nebo DUR.

Lokalita Z17

>

V dobé& po zprovoznéni silnice R7 se navrhuje provést kontrolni méfeni a vyhodnoceni
akustické expozice obytnych uzemi Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 dopravnim hlukem z
provozu R7 ve smyslu platné legislativy stanovené na ochranu zdravi lidi. Cilem
vyhodnoceni by mélo byt ovéfeni ac&innosti protihlukovych opatfeni a navrh jejich
pfipadného doplnéni.

Lokality Z1, Z7, 728, Z10, Z11, Z12 a Z13

>

Navrhy zamérh bydleni v lokalitach zZ1, zZ7, 78, 7210, Z11, Z12 a Z13, které jsou jiz v
soucCasnosti potencialné zatizeny hlukem ze Zelezni¢ni nebo silni¢ni dopravy, musi byt
feSeny s ohledem na nutnost jejich ochrany pfed hlukem. V pfipadé, Ze hluk ve venkovnim
prostoru téchto objektd pfesahuje limitni hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku
podle platné legislativy (aktualné podle NV.272/2012 Sb.) a pokud hluk neni mozné
eliminovat zabranou ve venkovnim prostoru, je nutné tyto objekty navrhnout s odpovidajici
akustickou ochranou tak, aby byly splnény akustické limity pro chranény vnitfni prostor
staveb. (Odhluénéni fasad, instalace oken s vy$si vzduchovou neprizvuénosti apod.)
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8. Zhodnoceni zpusobu zapracovani vnitrostatnich cild ochrany zivotniho prostredi do

uzemné planovaci dokumentace a jejich zohlednéni pfi vybéru variant reseni

Posuzovany navrh UP Spofice je navrhovan invariantng. Navrh UP vychazi ze stavajiciho zemniho
planu, vyvoje Uzemi a spoleCnosti a z podnétd vlastniki pozemkd. Vymezenych cili z hlediska
zivotniho prostfedi nadfazenych koncepcnich materialll se navrh UP dotykd pouze okrajové, v

obecnych rovinach a neni s nimi v rozporu.

Tabulka 16. Prehled vztahu Gzemniho planu [1] k vybranym cilim nadfazenych koncepcnich

materiald.

Statni politika zivotniho prostiedi Ceské republiky (SPZP)

(pozn. SPZP 2011 — 2020 je v soudasnosti v procesu zjistovaciho fizeni)

Stanovit limity rozvoje Uzemi a Uzemnich rezerv ve vztahu k
ochrané pfirodniho a krajinného prostfedi a prosadit je do
nastroji Uzemniho planovani.

Navrh respektuje limity chranénych dzemi -EVL, USES,
zaplavova uzemi.

Prosazovat respektovani ochrany pfirodnich nerostnych
zdroju pfi Uzemnim planovani.

Névrh respektuje CHLU a tizemné ekologické limity tézby.

Zvysit prevenci ochrany pfed povodnémi a zmirnit dopady
obdobi sucha zvySenim retenéni a retardaéni schopnosti
krajiny, zpomalenim a vyrovnanim odtoku srazkové vody,
shizenim erosnich U¢ink( povrchové odtékajici vody a
ovéfenim dostatecnosti stavajicich vodnich zdroji na
preklenuti obdobi sucha

Névrh vymezuje plochy zaplavovych dzemi. V novych
zastavitelnych (zemi je stanovena podminka likvidace
destovych vod zasakovanim v misté stavebniho pozemku.

Respektovat zvI&3té chranénd Uzemi, lokality soustavy
Natura 2000, mokfady, ochrannd pasma vodnich zdroju,
chranéné oblasti pfirozené akumulaci vod a potencionainé
vyuzitelna loZiska nerostnych surovin.

Naévrh respektuje limity chrénénych dzemi —tzemi s ochranou
NATURA 2000.

Zaclenit uzemni systémy ekologické stability.

Névrh upfesriuje lokalni USES, regionalni a nadregionaini
troven se v Uzemi nenachazi.

Snizit rozsah krajiny naruSené dobyvanim nerostu

Névrh respektuje plochy pro rekultivaci lomu Libous, a
pfipravuje souvisejici podminky v Gzemi.

Zpfistupfiovat krajinu budovanim polnich cest, cyklostezek,
péSich turistickych tras, nauCnych a tematickych stezek,
podporovat  drobné  podnikani v ekoturistice a
ekoagroturistice.

V' navrhu uzemniho planu je vymezena sit ucelovych
komunikaci zprostupfiujici krajinu v navaznosti na lom Libou$
a budouci rekultivace..

Strategie trvale udrzitelného rozvoje CR

Trvale snizovat nezaméstnanost na miru odpovidajici
ekonomicko-socidlnimu  motivovani lidi k zapojovani do
pracovnich aktivit.

Nové névrhové plochy vyroby a skladovani pfedstavuji
moZnosti vzniku pracovnich mist.

Rozvoj venkova (rozvoj drobného podnikani, Setrné turistiky,
omezeni odlivu obyvatel do mést).

Néavrh  vymezuje nové zastavitelné plochy  bydleni
venkovského a smiSené plochy bydleni s pfipustnym vyuZitim
pro drobna femesla a sluzby.

V oblasti tzemniho planovani pfi pofizovani Uzemnich pland,
dbét na pfednostni vyuzivani stavajicich pfip. opusténych, jiz
dfive vyuzivanych ploch (brown fields) a vymezovat Uzemni
systém ekologické stability.

Navrh UP Fesi vyuziti stavajicich brownfields, v plochéch
historického statku P2 transformuje FVU V na SV. Dochézi
k podpore vyuZiti historickych jadrovych ¢asti obce.

USES vymezen podle UAP a generelu.

V oblasti péCe o krajinu postupné realizovat krajinotvorna
opatfeni podporujici z&douci environmentalni i estetické
funkce krajiny a ekosystém(; diiraz musi byt kladen také na
posilovani retenéni schopnosti krajiny.

Po ukonceni tézZby budou plochy tézby nerosti NG v jizni
Casti k.. Krbice a k.. Spofice zahruty v do tzemi asanace
ASA 1 dle ZUR UK
U nové zastavitelnych tzemi navrh [1] uplatriuje podminky
zasakovani deStovych vod ¢imZ dochazi k posileni retencnich
schopnosti krajiny.

Strategie ochrany biologické rozmanitosti CR

Podporovat a chrénit krajinny rdz tzemi a jeho prvky, jako
jsou napf. osamélé stromy, zelené pasy podél silnic a cest,
mokfady a drobné vodni n&drze a toky.

Pozitivni  znaky ~charakteristik  krajinného razu  nejsou
uplatnénim UPD dotceny.

Podporovat ~ vyznam  zviasté chranénych Uzemi a
ekologickych siti (zejména USES) pro migraci slozek
biodiverzity.

Stabilni plochy krajiny, USES a EVL jsou respektovany.
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Strategie regionalniho rozvoje CR

Podpora rozvoje bydleni jako nastroje stabilizace sidelni
struktury.

Névrh UP vymezuje nové zastavitelné plochy bydleni.

Oziveni hospodéfského Zivota mést postizenych Utlumem
hospodafiskych aktivit a regenerace narudenych (zemi
(brownfields).

Dochazi  k regeneraci  statku a dal$ich

pfestavbovych lokalit SV.

k vymezeni

Posileni ekologické stability krajiny realizaci krajinotvornych
opatfeni s dirazem na budovani USES v regionech s
dominanci orné pldy a s vyznamnym podilem ploch
opusténych tézbou.

Névrh UP vymezuje stévajici hodnotné porosty jako plochy
pfirodni nebo vefejnd prostranstvi — parky, vefejna zeler.
Definuje nezastavitelna dzemi. )

Névrh UP respektuje a pfebira prvky USES.

Dopravni politika CR na léta 2005 — 2013

Kvalitnéji fesit tranzitni dopravu obcemi (zklidfiovani dopravy,
obchvaty).

Névrh UP respektuje a upfesriuje plochy dopravni
infrastruktury pro R7 (obchvat Chomutova I/7) a optimalizaci
Zeleznicnich trati. Dochdzi ke zklidnéni centralnich Casti
Sporic a Chomutova.

Akéni plan zdravi a Zivotniho prostiredi CR

Snizovat negativni vlivy dopravy na kvalitu ovzdusi tzemné
planovaci dokumentaci, lzemnim a dopravnim planovanim a
organizaci dopravniho provozu.

Dtto.

Trvale prosazovat opatfeni, aby hluénost plsobici na lidsky
organizmus nepfesahovala maximalni pfipustné hodnoty dle
platné legislativy.

Na ochranu zdravi pfed hlukem jsou stanovena opatfeni.

Integrovany program zlepsSeni kvality ovzdusi Usteckého kraje

ZvySeni plynulosti silnicni dopravy a budovani obchvati mést
a obci vystavba obchvatl sidel (nebo ¢asti sidel), pfipadné
zkapacitnéni existujicich obchvatovych komunikaci.

Névrh UP respektue a upfesfiuje plochy dopravni
infrastruktury pro R7 (obchvat Chomutova I/7), zkapacitnéni
I/7 a optimalizaci Zelezninich trati. Dochézi ke zklidnéni
centralnich ¢asti Spofic a Chomutova.

Integrovany krajsky program snizovani emisi Usteckého kraje

Podpora vystavby hromadnych gardzi a souvisejicich
telematickych systému

Vlymezena plocha pro garaZe v ndvaznosti na zastavitelnou
plochu Z17 pro obchvat R7 (I/7)

Infrastrukturni opatfeni v oblasti zvySovani plynulosti dopravy

Névrh  UP respektue a upfesfiuje plochy —dopravni
infrastruktury pro R7 (obchvat Chomutova I/7).

Uzemni planovani musi brat disledné v potaz imisni situaci
Usteckého kraje. Pozornost musi déle byt zaméfena na
takové usporadani zejména liniovych dopravnich staveb,
které vyvede co nejvétSi mnozstvi silni€ni dopravy mimo
hustgji osidlené oblasti, a obecné zvysi plynulost silnicni
dopravy.

Dtto.
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9. Navrh ukazateli pro sledovani vlivu GUzemné planovaci dokumentace na zivotni
prostredi.

Uzemi Spofic je vyhledavanou lokalitou pro bydleni v RD, které v posledni dobé& spole&nost
upfednostiiuje. Chomutovsko je oblast postizena tézbou, primyslem a exploataci socialistickych
sidligt. Mist vhodnych pro vystavbu RD je zde méné nez ve ,zdravéjsich” regionech CR s dochovanymi
venkovskymi sidli. Z téchto skute€nosti vyplivaji také pozadavky na dostavbu pudorysu Spofic. Plochy,
které jsou zde vyfragmentované dopravnimi stavbami se k témto uc€elim nabizeji. Jsou dobfe
dopravné dostupné z Chomutova a jejich vyuziti k zemédélskym uacelim je znevyhodnéno

rozdrobnénim Uzemi liniovymi stavbami a souvisejici neprostupnosti tzemi.

Navrh [1] vymezuje plochy bydleni BV, které uceluji JZ okraj zastavéného Uzemi. Tim vSak dochazi
k pfiblizeni obytné zastavby k Zelezniéni trati a k obchvatu R7, ktery je aktualné ve vystavbé. Plochy
Z1, Z7, Z8, 210, Z11, Z12 a Z13 se tak dostavaji do uzemi potencialné zatizeného hlukem z téchto
soubéznych liniovych staveb. ProtozZe i stavajici zastavéné uzemi s funkcemi bydleni jiz lezi v blizkosti
dopravni ploch a navrh pouze uceluje sidlo, je zapotfebi aby byla u liniovych dopravnich zdrojd hluku

provedena ucinna akusticka opatfeni (napf. v podobé zemnich vall a protihlukovych stén).

Pro ovéfeni vlivu zaméru stavby R7 v lokalité Z17 DS na akustické zatizeni ploch bydleni Z1, Z7, Z8,

Z10, Z11, 212 a Z13 se v dobé& po zprovoznéni obchvatu navrhuje provést kontrolni méfeni a

vyhodnoceni akustické expozice téchto obytnych uUzemi dopravnim hlukem z provozu R7. Cilem

vyhodnoceni by mélo byt ovéfeni ucinnosti protihlukovych opatfeni a navrh jejich pfipadného dopinéni.
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10. Netechnické shrnuti vy$e uvedenych udaju

Posuzovany navrh [1] vyplyva z dlouhodobého vyvoje v Uzemi a z aktudlniho platného uzemniho
planu. Upfesiiuje zaméry vyplyvajici z nadfazené izemné planovaci dokumentace ZUR UK, kterymi
jsou dopravni koridor pro optimalizaci Zelezni¢nich trati 130, 140 a plochy pro pfeloZku obchvatu
Chomutova I/7 (R7), ktera je jiz ve vystavbé a uzemni plan je upfesnén podle projektové dokumentace
ke stavebnimu povoleni.

Spofice jsou sidlem prevazujiciho obytného charakteru navazuji pfimo na Chomutov, vyuzivaji jeho
vybavenost a dopravni systém. Chomutov je dobfe dostupny MHD pro dojizdéni za praci. Protoze se
jedna o plvodni venkovské sidlo, nachazeji se zde volné plochy navazujici na nizkopodlazni bydleni
v rodinnych domech, které maiji relativné vice zklidnény charakter a jsou méné zatizené nez nékteré
plochy v Chomutové. PoZadavek na rozvoj bydleni je zde odlvodnény. Plochy pro bydleni jsou
pudorys sidla. Vyuzity jsou plochy zemédeélské puady, které jsou vyfragmentované stavajicimi
dopravnimi stavbami — vystavbou obchvatu R7 a soub&Znou Zeleznici Chomutov — Zatec. Vzhledem ke
stinénym podminkam Spoficka sevieného mezi povrchovy hnédouhelny lom Libou$ a exploatovanou
primyslovou zonu Chomutova, nové dochazi k pfiblizeni zastavitelnych uzemi k bydleni k témto
dopravnim stavbam a tim ke zvétSeni potencialni akustické expozice pro nové budouci obyvatelstvo.
Situace je feSitelna predevsim uplatnénim protihlukovych opatfeni pfi dopravnich stavbach - na zdroji,
tato povinnost vyplyva také obecné z § 17 zakona o zivotnim prostfedi €.17/1992 Sb., v platném znéni.
Dale jsou uplatnény pozadavky na individualni ochranu exponovanych ploch. Tim, Ze se jedna o
uceleni pudorysu, jsou hlukem z budovaného obchvatu R7 a Zeleznice potencialné exponovana také
stavajici obytna uzemi. Akusticka ochrana a potfeba uplatnéni opatfeni vyplyva nejen z vymezeni
novych zastavitelnych uzemi, ale ochranit je zapotfebi také stavajici stavby a jejich venkovni prostor.

Zprovoznénim obchvatu R7 dojde ke zklidnéni osy pUvodné lanové obce tvofené stavajici silnici
[11/00733 probihajici v pfimém kontaktu se stavajicimi zastavénymi obytnymi plochami. Souvisejici
efekt nastane predevsim v Chomutové, kde dojde k pfesmérovani tranzitni dopravy mimo mésto.

Uzemni plan fe$i diléi prestavbova Gzemi, napf. transformaci plochy vyroby a skladi v prostoru
stavajiciho a plvodniho statku v historickém jadru obce na zklidnénou plochu smi$enou obytnou
venkovskou umoznujici kombinaci funkci drobnych Femesel, sluzeb a bydleni. Tim dochazi k posileni
vyznamu jadra obce a navsi jako prostoru pro setkani lidi a konani spoleCenskych udalosti. Statek je
pfimo dostupny z navsi s kostelem sv.Bartoloméje, ktery je evidovanou nemovitou kulturni pamatkou.

Doplnény jsou také relativné drobné plochy vyroby a skladovani navazujici na rozsahlou vyrobni
primyslovou zénu Chomutova. Tyto plochy budou pfimo napojené na budouci obchvat jehoZz funkci
v souc€asnosti pIni 111/00733.

Z hlediska znedisténi ovzdu$i bylo Uzemi zafazeno mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi
z divod(l prekraovani imisnich limith ukazatell polétavého prachu a benzo(a)pyrenu.

Vymezené lokality neleZi a nemaji vztah k pamatkové chranénym udzemim, k zvlasté chranénym
uzemim z hlediska ochrany pfirody a krajiny, k uzemnim soustavam NATURA 2000, nelezi
v archeologicky vyznamnych lokalitdch, nejsou v nich evidovany nemovité kulturni pamatky a objekty
architektonického dédictvi. Z hlediska vodniho zakona nelezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod. Lokality nelezi v pasmu hygienické ochrany vodnich zdrojii a nejsou soucasti udolni nivy vodniho
toku. Uzemni plan vymezuje USES a zéplavova Uzemi.

Hodnoceni jednotlivych lokalit je provedeno koncepéné na zakladé jejich vymezeni v navrhu [1], podle
mistniho Setfeni, nadfazenych koncepénich materiald, informaci o stavajicim stavu Zivotniho prostfedi
ze zdrojd CENIA, informaci Ceského hydrometeorologického Ustavu, zinformaci integrovaného
registril znecisténi, Geologické informaéni sluzby, Ustfedniho archivu CUZK, Ceského statistického
Ufadu, Narodniho pamatkového Ustavu, Vyzkumného ustavu melioraci a ochrany pady, Vyzkumného
ustavu vodohospodarského T.G.M. apod.

Z hodnoceni vyplyva, ze uplatnéni zmény uzemniho planu je mozné a umisténi budoucich zaméru je
feSitelné v mezich Unosné miry zatizeni zivotniho prostfedi. Pro eliminaci vlivii budoucich zaméra na
Zivotni prostfedi byla v urovni koncepce navrhu uzemniho planu stanovena zékladni sniZujici opatfeni.

Navrh uzemniho planu Spofice fesi vyty€ené cile tzemniho planovani vhodnym zplsobem, v souladu
se zasadami ochrany zivotniho prostfedi v Urovni nadfazenych koncepci, strategickych dokumentl a
v obecné legislativni Urovni ochrany Zivotniho prostiedi.
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11. Zavéry a doporuéeni, navrh stanoviska dotéeného organu ke koncepci

Dokumentace vyhodnoceni vlivll na Zivotni prostfedi navrh izemniho planu Spofice byla vypracovana
v rozsahu pfilohy 1 zakona 183/2006 Sb., v platném znéni, ve smyslu ustanoveni § 10i zakona
100/2001 Sb., v platném znéni, osobou autorizovanou ve podle § 19 zakona 100/2001 Sb.

NAVRH STANOVISKA

K VYHODNOCENI VLIVU UZEMNIHO PLANU NA ZIVOTNi PROSTREDI

podle § 10i zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi,

v platném znéni

Nazev navrhu koncepce : Navrh dzemniho planu Spofice

Umisténi zaméru : Ustecky kraj, obec s povéfenym obecnim Gfadem a s rozsifenou
plsobnosti Chomutov, obec Spofice

Katastralni Gzemi . Spotice, Krbice

Zpracovatel vyhodnoceni : Ing. Petr Hosnedl,
Perunova 7

130 00 Praha 3

Drzitel rozhodnuti o autorizaci podle §19 z. 100/2001 Sb.,

C.j.: 38156/6488/0IP/03

prodlouzené rozhodnutim &.j.: 76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012

Stanovisko:

Vyhodnoceni prokazalo, Ze vlivy koncepce uzemniho planu na Zivotni prostfedi jsou feSitelné v mife
unosného zatizeni. Z hlediska negativnich vlivli na zivotni prostfedi Ize s pfedpokladanymi zmé&nami
v Uzemi a s Uzemnim planem jako celkem souhlasit, za podminek uplatnéni opatfeni uvedenych nize.

Na zakladé vyhodnoceni vlivii zmény Gzemniho planu na Zivotni prostfedi Krajsky Ufad Usteckého
kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi jako pfisludny organ podle § 22 pism. b) zakona

¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve smyslu ustanoveni § 10g a § 10i
uvedeného zakona vydava:

SOUHLASNE STANOVISKO

k vyhodnoceni vlivli tzemniho planu Spofice na Zivotni prostredi.
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Podminky souhlasného stanoviska:
Podminky na ochranu pi¥irody a krajiny 7 hlediska USES

Lokality 216 DZ a Z1 BV

1. Upfesnit vymezeni hranic ploch Z16 a Z1 a plochy biocentra LBC 108 s ohledem na
nutnost zachovani minimalni rozlohy biocentra.

2. Upfesnit pferuseni biokoridoru LBK 129a pro dopravni stavbu v lokalité Z16 DZ.

Lokalita Z5 V
3. Upfesnit vymezeni hranic plochy Z5 nebo upresnit priibéh biokoridoru LBK 143.

Lokalita Z43 DZ

4. Upfesnit hranice lokalnich biocenter LBC 74, LBC 69 a biokoridoru LBK 207, které
zasahuiji do lokality Z43 DZ.

5. Upfesnit pferuseni biokoridoru LBK 310.
Podminky na ochranu vod

Lokality zastavitelnych uzemi s funkcemi SV, BI, BV, V.a VD

6. Bude upfednostnéna likvidaci deStovych vod zasakovanim v misté vzniku nebo
zadrzovanim s naslednym vyuzitim s cilem omezeni odtoku destovych vod z Uzemi a
posileni reten€nich schopnosti krajiny.

Lokality s funkcemi V a VD

7. Likvidaci technologickych odpadnich vod je nutné FeSit individualnim gisticim zafizenim
odpovidajicim charakteristickému znecisténi tak, aby odpadni vody pfed vtokem do
vefejné kanalizace byly v drovni limith stanovenych v provoznim fadu kanalizace. Napf.
vody z upravy potravin s vysokym obsahem nerozpusténych latek je nutné opatfit
~lukovym lapolem® apod. V pfipadé odvadéni vycisténych odpadnich vod pfimo do
recipientu nebo vsakovaciho objektu musi byt vody v Urovni limitd stanovenych platnou
legislativou v oblasti ochrany vod.

Lokality Z5, Z16 a Z43

8. Stavby umistované do zaplavovych uzemi musi respektovat podminky vodopravniho
Urady a dalSi podminky ve smyslu platné legislativy na ochranu vod.

Opatreni obecna pro v§echny vymezené lokality

9. Likvidace odpadnich vod bude feSena v souladu s platnymi predpisy v oblasti ochrany
vod.

10. Zpevnéné plochy exponované potencialnimu havarijnimu uniku latek sniZujicich kvalitu
vod (napf. plochy odstavnych parkovist a manipulaéni plochy) je zapotfebi vybavit
odvodnénim pfes havarijni jimky a odluc¢ovace ropnych latek nebo jiné prvky, které
umozni zachytit ohrozujici latky pfimo v systému kanalizace. Takové plochy nesmi byt
odvodnény pfimo do vodnich tokd nebo pfimo do zasakovacich objektd. Kvalita vod v
recipientu nesmi vlivem odvadéni desStovych vod prekracovat ukazatele a hodnoty
pfipustného stupné znecisténi povrchovych vod ve smyslu platné legislativy v oblasti
ochrany vod.

Podminky 7 hlediska geologickych podminek v izemi

Lokality Z1, Z16, Z45, Z43 a Z44

11. Vzhledem k poloze lokalit ve vymezeném poddolovaném uUzemi budou pfipravované
zaméry konzultovany s inZenyrskym geologem. V pfipadé predpokladaného intenzivniho
poddolovani na konkrétnich lokalitach je tfeba provést inzenyrsko-geologicky prizkum,
pfipadn& postupovat pfi zpracovani projektu podle normy CSN 73 0039 "Navrhovani
objekttl na poddolovaném tuzemi".
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Podminky na ochranu ovzdusi

Lokality s funkcemi V a VD

12.

13.

14.

15.

Stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi v plochach V a VD je nutné provozovat za
podminek stanovenych platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi.

Navrh budoucich zamérd s vyznamnymi stacionarnimi zdroji znecisténi ovzdusi
v plochach V a VD je nutné provéfit rozptylovou studii imisniho zatizeni ovzdu$i podle
konkrétni projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR.

Provoz zaméru se stacionarnimi zdroji znecisténi ovzdusi nesmi zplsobovat prfekratovani
imisnich limita znecisténi ovzdusi stanovenych na ochranu zdravi podle platné legislativy
(aktualné z. 201/2012 Sb.)

Navrh budoucich zaméri s moznostmi vyvolavat vyznamné dopravni zatizeni, provéfit
rozptylovou studii imisniho zatiZeni z vyvolané dopravy podle konkrétni projektové
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR vic&i potencialné nejzatizenéjSimu prostoru
pohybu a pobytu lidi.

Podminky na ochranu zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku

Lokality s funkcemi V a VD

16.

Lokality 243,

Navrhy budoucich zamérl se stacionarnimi zdroji hluku a zaméru vyvolavajicich dopravni
zatizeni provéfit akustickou studii Sifeni hluku ze stacionarnich zdroji a z dopravy podle
konkrétni projektové dokumentace ve stupni EIA nebo DUR. Akustické pFispévky provozu
téchto zamérd by nemély znamenat prekroceni limitni hodnoty ekvivalentni hladiny
akustického tlaku podle platné legislativy (aktualné podle NV.272/2012 Sb.) vici akusticky
chranénym objektim a plocham uréenym k bydleni (SV, BI, BV) a ploch télovychovy a
sportu (OS).

Z44, 716, 217

17.

Lokalita Z17
18.

Zameéry dopravni infrastruktury v lokalitach Z43, Z44, 216, Z17 je nutné doplnit akustickym
opatieni (napf. protihlukovymi sténami, zemnimi valy apod.), tak aby hluk z jejich provozu
nepresahoval v plochach uréenych k bydleni (SV, BI, BV) a plochach télovychovy a sportu
(OS) limitni hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku podle platné legislativy
(aktualné podle NV.272/2012 Sb.), to je nutné doloZit akustickou studii v ramci stavebni
dokumentace ve stupni EIA nebo DUR.

V dobé& po zprovoznéni silnice R7 se navrhuje provést kontrolni méfeni a vyhodnoceni
akustické expozice obytnych uzemi Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 dopravnim hlukem z
provozu R7 ve smyslu platné legislativy stanovené na ochranu zdravi lidi. Cilem
vyhodnoceni by mélo byt ovéfeni uc€innosti protihlukovych opatfeni a navrh jejich
pfipadného doplnéni.

Lokality Z1, Z7, 728, Z10, Z11, Z12 a Z13

19.

Navrhy zamért bydleni v lokalitach 21, Z7, Z8, 7210, Z11, Z12 a Z13, které jsou jiz v
soucCasnosti potencialné zatizeny hlukem ze Zelezni€ni nebo silniéni dopravy, musi byt
feSeny s ohledem na nutnost jejich ochrany pfed hlukem. V pfipadé, Ze hluk ve
venkovnim prostoru téchto objektll presahuje limitni hodnoty ekvivalentni hladiny
akustického tlaku podle platné legislativy (aktualné podle NV.272/2012 Sb.) a pokud hluk
neni mozné eliminovat zabranou ve venkovnim prostoru, je nutné tyto objekty navrhnout s
odpovidajici akustickou ochranou tak, aby byly splnény akustické limity pro chranény
vnitfni  prostor staveb. (Odhluénéni fasad, instalace oken s vysSi vzduchovou
neprlizvuénosti apod.)
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